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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji
budynku plebanii Misjonarzy Klaretynéw w Krzydlinie Matej.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

= Obowigzujace przepisy Prawa budowlanego oraz wymagania w zakresie
SANEPID, BHP i Ppoz.

= Inwentaryzacja stanu istniejgcego

— Audyt energetyczny budynku

Wizja lokalna

Ustalenia z Inwestorem

1

1.3. ZAKRES TERMOMODERNIZACII

Zakresem powyzszego opracowanla sq roboty budowlane, polegajace na
dociepleniu Scian zewnetrznych, cze$ciowej wymianie stolarki drzwiowej;
remoncie balustrad; remoncie: schodéw zewnetrznych, daszkéw, cokotdw i
opasek wokdt budynku gzymsow i attyk, komindw i wytazéw dachowych,
obrébek blacharskich, rur spustowych i rynien.

Planowane roboty remontowe nie naruszajg, istniejacego uktadu
konstrukcyjnego budynku. Wprowadza sie jedynie zmiany w wygladzie
elewacji, w zakresie grubosci $cian, elementéw wykoriczeniowych i kolorystyki.
Cokét z ptyt kamiennych pozostaje bez zmian.

Wszystkie elementy zewnetrzne elewacji nalezy odtworzyé, a w
przypadku gdy bedzie to niemozliwe, nowy element uzgodnié z konserwatorem
zabytkow.
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1.4, CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW
1.4.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU, OPIS DZIALKI I JEJ ZAGOSPODAROWANIE

Budynek znajduje sie w kompleksie budynkéw zakonu Klaretynéw poto-
zonych na jednej dziatce. Teren objety ochrong konserwatorskg — strefa A wg
ustalenn MPZP.

Teren lekko pochylony w kierunku zachodnim. Budynki otoczone terena-
mi zielonymi.

Projektuje sie nastepujace zmiany w zagospodarowaniu terenu

- wykonanie odwiertéw niezbednych dla pomp ciepta. Gteboko$¢é odwier-

tow nie przekracza 30 m kazdy.

- doprowadzenie rur od pomp cieptg do budynkow

- doprowadzenie wewnetrznej linii zasilajgcej od kolektorow fotovolta-

nicznych do budynkow.

1.4.2. DANE TECHNICZNE BUDYNKOW (DANE INWESTORA)

Dane ogélne budynkow
Parametr jedn. | Nowicjat | Plebania | Dom rekol.
1 | Kubatura m3 7473 2149 8637
2 | Pow. zabudowy m2 4685 | 211,07 808,84
3 | Pow. uzytkowa m2 1263,1| 346,95 1782,95
4 | Wysokos¢ do kalenicy m 16,68 9,73 16,14
1.4.3. WSKAZNIK ZABUDOWY DZIAtKI

Istniejgce wskazniki zabudowy dziatki nr 325 nie ulegajg zmianie.

Powierzchnia dziaftki | 17 807,00 m?

Pow. zabudowy wszystkich budynkdéw 1 758,73 m?

Pow. utwardzone 2 450,0 m?
1.4.4. CHARAKTERYSTKA EKOLOGICZNA

Planowany remont nie wywiera negatywnego wptywu na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i sasiednie obiekty. Obiekty wyposazone sg w
niezbedne przytacza infrastruktury technicznej. Ciepto dostarczane bedzie
gtéwnie z gruntowych pomp ciepta, co w znacznym stopniu ogranicza
zanieczyszczenie srodowiska. Istniejacy kociot weglowy zostanie wytgczony.
Odprowadzenie sciekéw bedzie do budowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Smieci gromadzone sg w zamknietych pojemnikach i okresowo wywozone na
wysypisko $mieci.




2. KONSTRUKCIA BUDYNKU I JEGO STAN TECHNICZNY

Konstrukcja budynkéw wykonana w technologii tradycyjnej, murowanej. Uktad
konstrukcyjny: éciany nosne w uktadzie podtuznym. Sciany nosne murowe z
cegty petnej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, nieocieplone.
Stropy zelbetowe. Dach skosny ocieplony, o konstrukcji drewnianej, pokryty
dachowka.

B PRZYJECIE WARSTWY IZOLACYINE]J - CHARAKTERYSTYKA
ROZWIAZANIA

Dobdr warstw izolacji cieplnej przyjeto na podstawie audytow energetycznych
przy zatozeniu spetnienia wymagan obowigzujacych od 2021 r.

Sciany nadziemne docieplono metodg lekkg-mokrg: styropianem gr. 15 cm, o
wspotczynniku lambda 0,031 W/mK.

Grubosci izolacji ograniczono z powodu koniecznosci doswietlenia
pomieszczenia oraz wymogow konserwatora zabytkdw.

Wartos¢é wspdiczynnika U przyjeto z obliczert w audycie energetycznym.
Obliczenia w audycie wykonano przy uzyciu programu Aterm 2015 1.0.0.4.

4. ZAKRES I RODZAJ PLANOWANYCH PRAC
4.1. ROBOTY BUDOWLANE

Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych za pomocg metody 'lekkiej-mokrej’,
np. W systemie Bolix, Kraisel, Atlas Stopter.

Jako materiat izolujgcy zastosowano styropian przyklejany do Scian
zewnetrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym tynkiem polikrzemianowym
lub silikonowym. Dach ocieplany wetng mineralng.

Remont zadaszenh nad wejsciami do budynku - zadaszenia ociepli¢ dwustronnie
styropianem gr. 5 cm.

Czesciowa wymiana stolarki drzwiowej. Drzwi o wygladzie jak istniejace.
Remont, a takze demontaz i wykonanie nowych schoddéw, podestdw, pochyini.

Wykonanie opaski zwirowej o szerokosci 50 cm ograniczonej obrzezem, za
wyjatkiem elewacji potnocnej i wschodniej, gdzie jest bruk w dobrym stanie.

W przypadku uszkodzenia istniejgcych ciggéw pieszych nalezy przewidziec ich
odnowienie. Po wykonanych pracach nalezy uporzadkowac teren, wykonac
niezbedne naprawy powierzchni i uzupetniania trawnikdéw i nasadzenia.

UWAGA!
Zakres prac obejmuje rowniez roboty murarskie i inne niewidoczne na

rysunkach lub nie ujete w opisie technicznym, ale wynikajace z tech-
nologii robot i koniecznych do wykonania: np. roboty remontowe po
wymianie instalacji centralnego ogrzewania.




4.2 ROBOTY INSTALACYINE - SANITARNE i ELEKTRYCZNE

Jako gtéwne zrédio ciepta projektuje sie gruntowg pompe ciepta o gtebokosci
odwiertow ponizej 30 m.

Przewiduje sie pozostawienie istniejgcego kotta na olej opatowy. Kociot nalezy
poddac¢ przegladowi w autoryzowanym serwisie.

Projekt przebudowy instalacji w odrebnym opracowaniu.

Od rozdzielni w zgrupowaniu paneli fotovoltanicznych do budynku doprowadzi¢
ziemig wewnetrzng linie zasilajgca kabel YKY 25 mm2 na gtebokosci 0,7 m, na
podsypce piaskowej. W miejscu przejsc trasy kabla przez drogi dojazdowe,
kabel utozy¢ na gtebokosci 1,0 m, w rurze ostonowej. Na tak utozony kabel
nasypac¢ warstwe piasku o grubosci 0,2 m, nastepnie nalezy utozy¢ niebieskg
folie ostrzegawczg i row kablowy zasypac (grunt rodzimy ). Koncowke kabla
wprowadzi¢ do szafki pomiarowej i podtgczy¢. Podejscie kabla do rozdzielnicy w
obiekcie, wykonac w rurze ostonowej ( np. AROT 50mm ). Dokona¢ pomiaru
rezystancji utozonego kabla.




OPIS TECHNOLOGII WYKONYWANIA ROBOT
5.1. WARUNKI ATMOSFERYCZNE W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC

- Podczas prowadzenia prac temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i
wbudowywanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +5°C

= Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojacej i wykonywanie
wyprawy elewacyjnej, jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C
W przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz
+5°C

T Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddéw
atmosferycznych, podczas silnego wiatru oraz przy duzym nastonecznieniu
elewacji, bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikow
atmosferycznych

- Wykonywanie warstwy zbrojacej i wyprawy tynkarskiej powinno byc¢
prowadzone przy temperaturze nie wyzszej niz +25°C

- Tynki barwione nalezy wykonywac wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia
prac i schniecia tynkdéw temperatura jest wyzsza niz +5°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie przekracza 80%.

- Ocieplana $ciana musi by¢ sucha i mieé ustabilizowane warunki
wilgotnosciowe.

5.2. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW

MATERIALY PODSTAWOWE

- Uniwersalny klej do styropianu i siatki
Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem sktadnikéw
ulepszajacych wiasciwosci uzytkowe, o duzej elastycznosci i przyczepnosci do
betonu i styropianu. Stosowana dwukrotnie : (1) do mocowania ptyt
styropianowych do powierzchni $cian. Zuzycie zaprawy 4-5 kg/m2 ; (2) razem
z siatkg zbrojeniowg stanowi warstwe zabezpieczajaca styropian przed
zniszczeniem mechanicznym.

- Piyty styropianowe
Ptyty styropianowe TERMONIUM fasada, gr. 15 cm, o wymiarach nie wiekszych
niz 600 x 1200 mm; Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A=0,031 Wm/K

- Tkanina szklana (siatka szklana)
Wysokojakosciowa siatka z widkna szklanego do wykonywania warstwy zbrojo-
nej w systemach docieplen. Gramatura min. 145 g/m?2

- Tynk polikrzemianowy, gr. 0,5 mm.
Gotowa do uzycia polikrzemianowa masa tynkarska do wykonywania tynkdw
cienkowarstwowych, dostepna w wielu barwach i o réznej ziarnistosci.

MATERIALY DODATKOWE

- Preparat gruntujacy wzmacniajacy podtoze

Srodek gruntujacy produkowany na bazie zywicy akrylowej. Ogranicza i
wyrownuje chtonnos¢ podtozy, stabilizuje i wzmacnia podtoze, zwigksza
przyczepnosc. Srednie zuzycie 0,2 kg/m2.

- Zaprawa wyrédwnujgca - do wyrdwnania i naprawy podfoza mineralnego.




MATERIALY UZUPEXNIAJACE

- Dyble (kotki) plastykowe do mocowania styropianu - dziatajg na zasadzie
kotkow rozporowych. tgczniki do mechanicznego mocowania styropianu -
wspomagajg mocowanie ptyt zaprawa klejowa.

~ Listwa cokotowa PCV - profil cokotowy stanowigcy ostone dolnej krawedzi
materiatu termoizolacyjnego. Wykonana z PCV, o profilu zetowym lub ceowym.
= Kotki rozporowe - z tworzywa sztucznego z wkretem metalowym do
mocowania mechanicznego listwy cokotowej.

= Katowniki (narozniki) z blachy aluminiowej perforowanej z siatkg — do
wzmacniania narozy pionowych, narozy przy osciezach okiennych i drzwiowych
- Pianka poliuretanowa - do uzupetnienia szczelin pomiedzy ptytami
styropianowymi

— Silikon - do uszczelniania stykdw podokiennikéw z oscieznic..

5.3. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH |

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia $ciany przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i
wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynkdw, pytu, ttuszczu, nalotow
czy wykwitow, ktdre moglyby spowodowac rozwarstwienie ocieplonej Sciany.
Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez
opukanie (dzwiek przyttumiony swiadczy ze tynk nie jest zwigzany z
podtozem). W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem, nalezy go
zbi¢ i narzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3. Powtoki malarskie lub
wyprawy tynkarskie, ktore tuszczg sie w sposéb widoczny, nalezy usung¢ za
pomocg szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi
sposobami. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez usungc i
wyroéwnac zaprawg cementowgq. Nalezy uzupetni¢ ubytki scian i tynkow oraz
zamurowac ewentualne otwory w $cianach lub otwory pozostate w wyniku
likwidacji.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych, nalezy zdemontowac cate
uzbrojenie budynku w postaci istniejgcych obrdbek, rynien, rur spustowych.
Nalezy wyburzy¢ zbedne cokoty i gzymsy, zdjac kraty okienne - doprowadzic¢
elementy do docieplenia do stanu w ktérym istnie¢ bedg tylko sciany, otwory
okienne i drzwiowe bez zbednych elementéw.

Catg powierzchnie Scian wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy
starannie oczysci¢ z kurzu poprzez zmycie wodg przy uzyciu szczotek i
sptukanie silnym strumieniem wody bez dodatkdéw srodkéw chemicznych,
doktadnie przygotowac powierzchnie, sprawdzi¢ rownos¢ podtoza tatami
aluminiowymi i ewentualnie wyréwnac przez przyklejenie paskow z cienkiego
styropianu. Montaz ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ po wyschnieciu
powierzchni. Klejenie wykonywac podczas suchej pogody - opady i wilgoé
zmniejszajg przyczepnos¢ masy klejacej.

Ostoni¢ cokét w celu ochrony przed zabrudzeniem.

Przed wykonaniem docieplenia elewacji nalezy dokonaé¢ wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie zgodnym z dokumentacja
rysunkowa.



Montaz ptyt
Po uprzednim przygotowaniu powierzchni nalezy zamontowac profile

okapnikowe, stosujac listwy PCV okapnikowe bez metalu w linii startowej

styropianu nadziemnego. Listwy posiadajg okapnik i dwie czesci siatkowe

umozliwiajgce prawidtowe wklejeni profilu w narozniku. Nie stosowac profili

metalowych ze wzgledu na powstanie liniowego mostka termicznego.
Docieplenie nalezy wykonac¢ jako systemowe w zakresie bezspoinowego

systemu docieplen, ztozonego z nastepujacych warstw:

- izolacja termiczna (styropian o gr. 15cm A = 0,031 W/mK)

- siatka zbrojaca

- warstwa gruntujgca

- zewnetrzna warstwa elewacyjna - tynk polikrzemianowy.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej
krawedzi i zamocowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb
listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy
w miejscach krawedzi BSO - zakoriczen lub stykdw z innymi elementami
elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.
Nanies¢ zaprawe klejgca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
rownosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie piyty
(metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na catej powierzchni ptyty.
Nie nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Ptyty
nakleja¢ w kierunku poziomym przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min.
15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste
utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin i ubytkéw piankg
uszczelniajacg PU. Zabranie sie uzupetniania ubytkéw klejem lub zaprawa.
Styropian docinany przy uzyciu wycinarki z drutem oporowym
(niedopuszczalne docinanie pitg reczng ze wzgledu na zbyt duze nierdwnosci
krawedzi). Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej
zeszlifowac do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy
wykonac¢ mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dtugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw dostosowac do rodzaju izolacji termiczne i strefy
elewacji (min. 4 szt./m2, 6szt./m2 w naroznikach). Po nawierceniu otwordw
umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie i
zamontowad KRAZKI,

Elementy elewacji zewnetrznej powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia
(NRO) potwierdzonymi badaniami NRO dla catego systemu.

Dla uzyskania wyrazu plastycznego nalezy zastosowac boniowanie oddzielajace
poszczegdlne powierzchnie kolorystyczne elewacji. Boniowanie wyksztatcone
listwami PCV zgodnie z zapisami na rysunkach elewacji, bonia z listew
plastikowych szer. 2cm do malowania.

Wszystkie materiaty winny by¢ paroprzepuszczalne i umozliwia¢ odprowadzenie
wilgoci na zewnatrz budynku. Skorodowane wypetnienia dylatacji i stykow
pomiedzy sciennymi ptytami ostonowymi nalezy usunag¢ i wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym, wodoodpornym lub tasmami rozpreznymi wodoodpornymi.




Wyréwnanie powierzchni ptyt

Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych,
ewentualne nierédwnosci utozenia ptyt wyréwnac, a szpary pomiedzy ptytami
szersze niz 2 mm wypetni¢ paskami styropianu lub specjalna pianka
poliuretanowa. Powierzchnie styropianu wyréwnac poprzez przetarcie papierem
$ciernym natozonym na pace tynkarska. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego
pytu.
Narozniki

Narozniki budynku nalezy doktadnie oklei¢ ptytami styropianowymi,
zwracajac uwage na sciste przyleganie do siebie ptyt styropianowych i
wiasciwie przyklejenie ich przy krawedziach naroznikdéw.
Do zabezpieczenia naroznikdw wypuktych na parterze do wys.3,0m od poziomu
terenu nalezy stosowac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej.
Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejgcg do styropianu i dopiero wowczas
naklejac tkanine szklang z wywinieciem jej na co najmniej 15cm na $ciane
przylegta z kazdej strony naroznika. Zamiast kgqtownikéw aluminiowych
dopuszcza sie stosowanie tkaniny szklanej pancernej,
Paski tkaniny pancernej o szer. okoto 20cm zgina sie w ksztatt kgtownika i
przykleja do styropianu, a po stwardnieniu masy klejacej przykleja wtasciwg
tkanine opisanym wyzej sposobem.
Qscieza

Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych, po ich wczesniejszej
wymianie lub oczyszczeniu, nalezy stosowac ptyty styropianowe, ktére powinny
by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty
doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajgcych oscieza. Do ocieplenia osciezy
nalezy stosowac piyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 3-4 cm.
Zabezpieczenie naroznikow osciezy drzwiowych i okiennych oraz innych
krawedzi kgtownikami 25x25x0,5mm.
Dylatacje

Brak dylatacji na $cianach zewnetrznych.
Wykonywanie warstwy zbrojgcej

Do wykonywania warstwy zbrojacej mozna przystgpic nie wczesniej niz
po 3 dniach od przyklejenia styropianu. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa. Zaleznie
od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
Do wysokosci 2,0 m stosowac dwie warstwy siatki.

Wykonanie tynku zewnetrznego

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy
zbrojacej — nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po
ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych).
Tynk wykona¢ jako strukturalny, paroprzepuszczalny, barwiony w masie. Tynk
gramatury 0,Zmm z orientacyjnym zuzyciem 2-2,5 kg/m2. Nalezy zachowat
rezim wykonania zgodny z zaleceniami systemodawcy. Ewentualne boniowanie
wyksztatcone listwami PCV .
Dodatkowe wymagania dotyczgce tynku: deklarowana przez producenta
wysoka odpornos¢ na rozwdj grzybdw, alg i plesni.




Kolorystyka
Kolorystyka elewacji powinna by¢ zgodna z zatwierdzonym projektem.

Kolor powinien by¢ dobrany na podstawie wykonanych probek
kolorystycznych.
Kolor gtdwny: NCS S1002-R50B, kolor opasek i gzymséw: NCS S1502-R50B

Nalezy odtworzy¢ cokoty i gzymsy zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania i stanem istniejacym.

5.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nalezy przewidzie¢ odnowienie istniejgcych ciggdw pieszych w przypadku
ich uszkodzenia. Po wykonanych pracach budowlanych uporzgdkowac teren,
wykona¢ niezbedne naprawy nawierzchni i uzupetnienia trawnikéw i nasadze-
nia. Nalezy uporzadkowac teren po wykonanych pracach budowlanych i dopro-
wadzi¢ plac budowy w tym zielen do stanu niepogorszonego.

WOJEWONEKT URZAD
OCHRONY ZABYTKG W
we Wreoclawiu




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Wstep

Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
(Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126) w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia lub
zapewnienia sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze scistym zachowaniem warunkéw BHP:
Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka z
wyposazeniem umozliwiajacym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Materiaty budowlane muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i znak
bezpieczenstwa B. Wszystkie urzadzenia i aparaty zainstalowane w obiekcie
muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji pod wzgledem BHP, z zachowaniem standarddéw europejskich.

2. Ocena koniecznosci sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia BIOZ

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza sie, iz zasadnos¢
sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszej
informacji powinien stwierdzi¢ Kierownik budowy.

Niniejsza inwestycja powinna by¢ prowadzona pod Scistym nadzorem
Kierownika budowy, zgodnie z Prawem budowlanym, obowigzujacymi
przepisami, ponizszymi informacjami, a takze zasadami okreslonymi w
niniejszym opracowaniu.

3. Opis przedmiotu budowy

Budynek o powierzchni zabudowy 1098,40 m?, wolnostojacy, 3-kondygnacyijny,
podpiwniczony, wykonany w technologii Wielkiej Ptyty, przekryty
stropodachem.

4. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonania rob6t budowlano -
montazowych, m.in.: ziemnych oraz fundamentowych w zakresie docieplenia
fundamentdw, tynkarskich i oktadzinowych, montazowych i wykoczeniowych
koniecznych do wykonania kompletnej termomodernizacji budynku.
Szczegdtowy zakres robot znajduje sie w czesci opisowej projektu
budowlanego.




5. Prace niebezpieczne

Zagrozenia wystepujgace przy wykonywaniu robét ziemnych przy docieplaniu
fundamentéw:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzgacym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét na wysokosci:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chroniacego przed
upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu
pieszego usytuowanego przy przebudowywanym obiekcie budowlanym
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

- porazenie pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych moga by¢ dopuszczeni pracownicy, ktérzy
oprocz wymogow regulowanych ogdlnymi przepisami bhp, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych
warunkéw na budowie. Nadzér nad tymi pracami sprawuje bezposérednio
kierownik robot, ktéry udzieli pracownikom odpowiedniego instruktazu, ustali
imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania
bhp przy wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp;

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

- zasady stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegdéinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie ,w tym zapewniajacych bezpieczna sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.




Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikdéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
- Pracownicy wykonujacy roboty winni przejs¢ szkolenie wstepne ogdlne
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instruktaz ogolny do wykonywania
okreslonych robdét. Pracownicy powinni zosta¢ poddani instruktazowi przed
rozpoczeciem robot na stanowisku pracy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami jednostki prowadzgcej prace budowlane. W trakcie
prowadzenia rob6t budowlanych, przed przystapieniem do wykonywania
robdt szczegdlnie niebezpiecznych, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia instruktazu BHP.

Kierownik budowy i osoba kierujgca pracownikami powinni podjg¢ stosowne
srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie
przez stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie powodujgcych
takich zagrozen.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych kierownik budowy i osoba kierujaca

pracownikami powinni zapewni¢ wszelkie mozliwe $rodki techniczne i

organizacyjne aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych mogacych wystapi¢ zagrozen,

m.in. (szczegdtowe informacje wg przepiséw szczegotowych):

- nalezy wyznaczy¢ i oznakowac drogi komunikacyjne dla ruchu pieszego,
pojazdbéw i maszyn budowlanych,

- w miejscach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ oznaczenia ostrzegawcze,

- nalezy wyznaczy¢ i oznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

- na czas przeprowadzania rob6t budowlanych nalezy wykona¢ wygrodzenie
poszczegdlnych stref placu budowy,

- nalezy wykonac zabezpieczenia ochronne wykopoéw,

- w strefach pracy dzwigu oraz innego ciezkiego sprzetu budowlanego nalezy
wykonac¢ zabezpieczenia tasmami okreslajacymi zasieg strefy zagrozenia,




- na krawedziach stropdw, do czasu wykonania $cian zewnetrznych nalezy
wykonac balustrady ochronne,

- pracownicy przeprowadzajgcy prace i montaz elementéw na wysokoci
powinni by¢ wyposazeni we wiasciwy sprzet zabezpieczajacy,

- na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé miejsca ze
sprzetem gasniczym

- pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac powinni by¢
wyposazeni we wtasciwg odziez roboczg i ochronng oraz sprzet ochrony
osobistej, w zaleznosci od wykonywanych prac.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikoéw osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoséci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.
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WZN.5183.1248.2019.AMS 484281

Pan Marek Leszkowicz
ul. Browarna 5
56-100 Wolow

Dotyczy: termomodernizacji budynku plebanii, zlokalizowanej na dz. nr 325, 405, 351, AM-4
w migjscowosci Krzydlina Mala, gm. Wolow.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.06.2019 r. (wplynelo dnia 17.06.2019 r.) w ww. sprawie,
uprzejmie informuje, ze przedmiotowy budynek plebanii zlokalizowany jest na obszarze historycznego
ukladu ruralistycznego wsi Krzydlina Mata, ujgtego w wykazie zabytkéw, o ktérym mowa w przepisie art. 7
ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie niektérych innych ustaw i podlegajacemu ochronie
konserwatorskiej na mocy Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku
(tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067).

Polityka konserwatorska na terenie zabytkowych zespoléw ruralistycznych zmierza do eliminacji
i nie utrwalania wtornych, ahistorycznych rozwiazan. Jej celem jest rewaloryzacja, a w czesciach
zniszczonych dzialania odtworzeniowe, zgodnie z historycznym wizerunkiem.

Majgc powyzsze na uwadze opiniuj¢ opiniuje pozytywnie zakres prac zawarty w projekcie
termomodernizacji, stanowigcej zalacznik nr 1 do przedmiotowego pisma.

Powyzsze nie zwalnia inwestora od obowigzku uzyskania wymaganych prawem uzgodnieni
i zezwolen, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.
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DZIELO KONSERWATORSKIE | DOKUMENTACJA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM

Prawo autorskie, zgodnie z art. 1, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 02 1994 1. Dz. U. Nr 24,
poz. 83 z dnia 23.02.1994r, (Dz. U, Z 2006 r. nr 90 z pdin. zm.)




Wyniki sondazowych badan stratygraficznych na elewacjach EUKLASIS

budynkuPJebaniiwKrzydﬁnieMc?ej, gm. Wotéw KONSERWACJA DIZIEL S2TUKI
MARIA GASIOR

IDENTYFIKACJA ZABYTKU

NR WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW: 1749

DATA WPISU: 11.07.1966 .

OBIEKT: budynek Plebanii w Krzydlinie Matej, gm. Wotdw

CZAS POWSTANIA: poczgtek XVIII w.

MATERIAL: mur ceglany - cegta, zaprawy murarskie wapienne, zaprawy tynkarskie i

sztukatorskie wapienne i cementowe,

METODYKA WYKONANYCH BADAN STRATYGRAFICINYCH

Wykonano badania sondazowe na elewacjach budynku Plebanii w Krzydlinie
Matej w celu ustalenia obecnosici oryginalnych tynkéw, ilosci warstw tynkarskich
I -zachowanych na nich warstw malarskich. Miejsca  wykonania odkrywek
wyselekcjonowano, uwzgledniajgc wszystkie typy wystepujgcych na elewacjach
elementow dekoracyjnych. Wykonano zdjecia makroskopowe miejsc wykonania
odkrywek.
L wybranych miejsc pobrano prébki. Poddano je obserwacji pod mikroskopem

stereoskopowym i wykonano mikroanalize chemiczng.
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Archiwalne fotografie elewacji péthocnej budynku Plebanii w Krzydlinie Mate] oraz
wejécia na elewac]i pétnocnej, stan zachowania w 1969 r., zrédto: Archiwum WUOZ

we Wroctawiu, Zielona Karta Zabytku
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Archiwalne zdjecie przedstawidjgce fragment elewacji potudniowe] budynku
Plebanii w Krzydiinie Matej, stan zachowania w 1969 r., zrédto: Archiwum WUOZ we
Wroctawiu, Zielona Karta Zabytku
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ODKRYWKI SONDAZOWE NA ELEWACJACH BUDYNKU PLEBANI
MENTACJA PRAC
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Elewacje pétnocna (frontowal) i potudniowa - stan zachowania maju 2019 r.
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Widok od strony pétnocno-wschodniej i potudniowo-zachodnie] - stan zachowanid
elewacji w maju 2019 r.
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Flewacje zachodnia i wschodnia - stan zachowania maju 2019 .
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Wtdrne warstwy tynkarskie
Z zaprawy wapiennej, i g
natozone bezposrednio nd
ceglany mur.

W spoinach widoczna
oryginalna, murarska
zaprawa wapiennd
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: Wtdma warstwa tynku
. o han - cementowego wraz z obecnymi ng
=iy < niej wtérnymi powtokami malarskimi

térna warstwa tynku wapiennego

Oryginalna zaprawa murarska,
wapienna
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Wtdrna warstwa  tynkarska z zaprawy cementowej, natozona bezposrednio

na ceglane podtoze
o

Fragment podniebia balkonu na elewacji pétnocnej — widoczna korodujgca
konstrukcja, odstonieta w miejscu  ubytkow  tynku. Tynki witdme, wapienne
i cementowe

e 0y ]
S A “Fer

10




Wyniki sondazowych badar stratygraficznych na elewacjach EUKLASIS
budynku Plebanii w Krzydilinie Matej, gm. Wotdw KONSERWACJA DLIEL SITUKI
MARIA GASIOR

Odkrywka sondazowa na
kapitelu pilastra po prawej stronie
wejscia na elewacii pétnocne;.
Widoczne wtérne warstwy
tynkarskie — spodnia wapienna

i wierzchnia wykonana z szarego
cementu portlandzkiego
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Balkon nad wejéciem na elewacji pétnocnej - widoczne wtdrme warstwy tynkarskie
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Odkrywki na elewacji poétnocne] — kapitel pilastra na drugiej kondygnacii, migdzy
pierwszq a drugq osig okien, po prawej stronie od wejscia
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Na zdjeciu powyzej odkrywka na
elewacji wschodniej, wykonano w
miejscu uszkodzeh tynku.
Widoczny fragment granitowego
parapetu.

Na fotografii obok fragment
elewacji zachodniej — widoczne
witdrne warstwy tynkarskie, w
ktorych wykonano dekoracije
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Po prawej stronie odkrywka na
elewacji potudniowej (tto elewaciji) —
widoczne wtdrne warstwy tynkarskie

i malarskie.

Na fotografii ponizej odkrywka na
elewacji pétnocnej. Przyktad widrnych
warstw tynkarskich

i malarskich, zachodzgcych na wtérne,
wspodtczesne obrébki blacharskie
parapetu.
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Odkrywka na elewacji potudniowej, fragment gzymsu tympanonu - widoczna

historyczna warstwa tynku wapiennego, lezqca bezpodrednio na ceglanym
podtozu. Na tynku stwierdzono obecnos¢ tylko wspdtczesnych powtok malarskich.
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OPIS | ANALIZA SKEADU WYBRANYCH PROBEK ZAPRAW TYNKARKSKICH

Prébka 1 — probka pobrana z tta elewacji frontowej (pdtnocnej); fragment tynku
ze spodnie] warstwy, lezqce] bezpodrednio na poditozu ceglanym; zaprawd
zawierajgca drobnoziarnisty wypetniacz, gtéwnie kwarcowy, o jednorodnej wielkosci
ziaren, barwa szarougrowa, w zaprawie obecne skupiska mikrytowe (grudki wapna).
Prébka 2 — prébka pobrana z peknietego tympanonu na elewac]i potudniowej
fragment tynku ze spodniej warstwy, lezacej bezposrednio na podtozu ceglanym.

Probka 3 - zaprawa pobrana z ta elewac]i pétnocnej; fragment tynku z warstwy
wierzchniej, lezgcej na zaprawie w kolorze szarougrowym (o sktadzie analogicznym
jak prébka 1 i 2). Zaprawa ma barwe ciemnoszarg, zawiera drobnoziarnisty
wypetniacz, ma bardzo wysokg wytrzymatos¢ mechaniczng i stanowi szczelng
powtoke na licu muru. Na prébce widoczne wspotczesne warstwy malarskie w kolorze

ugrowym, biatym i jasnozottym.

ANALIZA MIKROCHEMICZNA POBRANYCH PROBEK ZAPRAW

Metodyka badania

Probki rozdrobniono w mozdzierzu, a nastepnie zadano 2m HCI.

Wyniki analizy mikrochemicznej pobranych probek zapraw

Préobki tynku nr 1 i 2 ulegty roztworzeniu w kwasie z gwattownym wydzieleniem
gazowego COa. Nie rozpuscit sie tylko drobnoziarnisty wypetniacz.

Prébka tynku nr 3 — ulegta czesciowemu rozpuszczeniu, reakcja przebiegata powoli.

PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN

Dekoracje elewacii budynku Plebanii w Krzydlinie Matej stanowi stosunkowo skromny
detal architektoniczny, wykonany pierwotnie z zaprawy wapiennej. Element zdobienia
stanowity réwniez parapety z granitu, zawierajgcego znaczne ilosci zwiqzkéw zelaza,
co dawato kamieniowi odcien zotty - obecnie zatynkowane.

Analiza materiatow crchiWQInych ujawnita zmiany wprowadzone na elewdcjach
pdtnocnej | potudniowe] po 1969 roku. Wystréj elewac]i budynku Plebanii, jaki widac

na fotografiach zamieszczonych w Zielonej Karcie Zabytku, przechowywanej w
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Archiwum WUOZ we Wroctawiu, jest bardzo skromny, uproszczony. Elewacje pokryte
sq tynkami gtadkimi. Kondygnacije rozdziela prosty, gtadki gzyms, a wiehczy je gzyms
profilowany. Dodatkowe, skromne zdobienia stanowiq gtadkie, szerokie, uproszczone
pilastry na parterze, ktére na drugiej kondygnacii rozdwajajq sie w wezsze, rowniez w
proste pilastry.

Pilastry flankujgce wejscia zwiehczone sq kapitelami uproszczonymi, o profilowaniu
analogicznym jak gzyms wienczqgcy. Nad wejsciem na elewacii pétnocnej widoczna
jest ptaskorzezbiona dekoracja z inicjatami ‘AR’ umieszczonymi w tondzie, ktérego
brzegi sq profilowane.

Poréwnanie obecnego stanu zachowania obiektu i fego co wida¢ na archiwalnych
zdjeciach pozwala stwierdzi¢, ze obecny wysirdj jest odmienny. Na pilastrach parteru
pojawity sie boniowania, natfomiast na elewacj pétnocnej dobudowano balkon nad
wejsciem i znacznie zmieniono forme rzezbiarskg ptaskorzezby z inicjatami.
Rozbudowano réwniez dekoracje portalu nad wejsciami na elewaci poétnocne; i
potudniowej — przedtuzono pilastry po obu stronach wejsé, a na elewacii potudniowe]
nad gzymsem wykonano potkoliscie zamkniety, pekniety tympanon.

Przed wejsciami pojawity sie takze bardziej rozbudowane stopnie schoddw.

Wymieniona zostata catkowicie stolarka okienna i drzwiowa.

Sondazowe badania stratygrafii warstw tynkarskich i malarskich
ujawnity istnienie minimum dwéch warstw  tynkarskich. Wykonane  badanid
stratygraficzne nie potwierdzity obecnoéci oryginalnych warstw tynkarskich. Odkrywki
wykonano w wielu punktach na kazdej elewacji, jednak nie zaobserwowano reliktow
oryginalnego wystroju. Wszystko wskazuje na to, ze oryginalne tynki zostaty bardzo
starannie skute.

Druga chronologicznie warstwa to tynk wapienny, wykonany z zaprawy o barwie
szarougrowej, zawierajgcej drobnoziamisty wypetniacz, gtownie kwarcowy oraz
drobne skupiska mikrytowe (grudki wapna).

Inaczna czesé lica elewacji budynku, zaréwno tta jak i detali architektonicznych,
pokryta jest widrnymi, XX-wiecznymi tynkami o spoiwie cementowych. Wspdtczesne
tynki, sg bardzo szczelne, o znacznej wytrzymatosci mechanicznej, silnie przylegajg do
spodniej warstwy i tfrudne je odseparowaé od podtoza. Podczas wykonywanid
odkrywek stwierdzono, Ze warstwy tynkéw cementowych, w wielu miejscach,

natozono bezposrednio na lico ceglanego muru budynku.
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Andliza materiatoéw archiwalnych ujawnita zmiany wprowadzone na elewacjach
pétnocnej i potudniowe]j po 1969 roku. Wystrdj elewacii budynku Plebanii, joki widaé
na fotografiach zamieszczonych w Zielonej Karcie Zabytku, przechowywane] w
Archiwum WUOZ we Wroctawiu, jest bardzo skromny, uproszczony. Elewacje pokryte
sg tynkami gtadkimi. Kondygnacije rozdziela prosty, gtadki gzyms, a wienczy je gzyms
profilowany. Dodatkowe, skromne zdobienia stanowiqg gtadkie, szerokie, uproszczone
pilastry na parterze, ktére na drugiej kondygnacji rozdwaijajqg sie w wezsze, rowniez w
proste pilastry.

Pilastry flankujgce wejscia zwiehczone sq kapitelami uproszczonymi, o profilowaniu
analogicznym jak gzyms wiehczacy. Nad wejsciem na elewacji pdthocnej widoczna
jest ptaskorzezbiona dekoracja z inicjatami ‘AR, umieszczonymi w tondzie, ktérego
brzegi sq profilowane.

Poréwnanie obecnego stanu zachowania i archiwalnych zdje¢ pozwala stwierdzi¢, ze
obecny wystrdj jest odmienny. Na pilastrach pojawity sie boniowania, natomiast na
elewacji pétnocnej dobudowano balkon nad wejsciem i znacznie zmieniono forme
rzezbiarskg ptaskorzezby z inicjatami.

Rozbudowano rowniez dekoracje portalu nad wejsciami na elewacji pétnocnej i
potudniowej — przedtuzono pilastry po obu stronach wejs¢, a na elewacji potudniowej
nad gzymsem wykonano potkoliscie zamkniety, pekniety tympanon.

Przed wejsciami pojawity sie takze bardziej rozbudowane stopnie schodow.

UWAGA

Prace na elewacii nalezy prowadzi¢ pod hadzorem dyplomowanego konserwdtorg

dziet sztuki o specjalnoici konserwacia rzezby kamiennej i architektury.

Podczas prac nalezy zweryfikowadé wyniki niniejszych badah, ktére sg badaniami

sondazowymi, wykonanymi_ w_wybranych punktach na elewacjach budynku.

Podczas skuwania wtdrnych warstw tynkarskich nalezy sprawdzié, czy zachowaty sie

orygindlne warstwy.




