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Opis techniczny
do projektu przebudowy instalacji centralnego ogrzewania z centralg cieplng wyposazong
w kociot gazowy i pompg ciepta w remontowanym i docieplanym budynku Domu Zakonnego
w Kudowie Zdroju, ul. Lubelska 3.

1.0. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja cz. Budowlana
1.3. Projekt budowlany

1.3. Wizja lokalna

1.4. Ustalenia z Inwestorem

1.5. Obowigzujace normy i przepisy

2.0. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w catym
budynku, ktora zasilana bedzie z projektowanej centrali cieplnej pracujacej w uktadzie
biwalentnym wyposazonej w kociol gazowy kondensacyjny, z zamknieta komora spalania
1 pompg ciepla powietrze-woda.

Istniejaca w budynku kottownia opalana gazem ziemnym zostanie przebudowana

1 dostosowana do projektowanych potrzeb.

Instalacja gazowa w budynku, stuzaca do zasilania istniejacego kotla gazowego, pozostaje
bez zmian.

Nie ulega zmianie zapotrzebowanie gazu (wymiana istn. kotta stojacego o mocy cieplnej
Q=35 kW na kociol wiszacy, kondensacyjny, jednofunkcyjny, z zamknie¢ta komorg spalania
o mocy cieplnej Q=35 kW.

3.0. Opis stanu istniejacego.

Budynek Zakonu wyposazony jest w instalacj¢ centralnego ogrzewania zasilang

z istniejgcej kottowni opalanej gazem ziemnym, zlokalizowanej w piwnicy budynku.
Instalacja c.o. wykonana jest z rur i ksztattek miedzianych, taczonych przez lutowanie.
Piony i rury przytaczne do grzejnikow prowadzone sg po wierzchu $cian. Rurociagi poziome
rozprowadzajace w piwnicy prowadzone s3 po wierzchu pod stropem, przy zewnetrznych
$cianach budynku.

W poszczeg6lnych pomieszczeniach zamontowane sg grzejniki stalowe ptytowe.

Instalacja centralnego ogrzewania jest czesciowo wyeksploatowana, moce cieplne
grzejnikdw nie odpowiadajg zapotrzebowaniu na cieplo w pomieszczeniach po wykonaniu
projektowanego docieplenia, brak izolacji cieplnej na rurociggach i w catosci nadaje si¢ do

wymiany.

4.0. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne, pompowe z rozdzialem dolnym o parametrach 55/45 °C.
Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek miedzianych, laczonych przez lutowanie
lutem migkkim do $rednicy d=28 mm. Pozostate rurociagi, o §rednicach d=35-42 mm nalezy
taczy¢ lutem twardym.

Rurociagi poziome zasilajace prowadzi¢ pod stropem piwnicy.

Piony w poszczegdlnych pomieszczeniach jak pokazano na rysunkach, oraz rozprowadzenia
poziome do grzejnikoéw prowadzi¢ bruzdach podtynkowych w $cian.

Przejscia rurociagow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC.
Rurociggi mocowac do $cian za pomocg uchwytéw do rur miedzianych.

W najwyzszych punktach instalacji na pionach montowa¢ odpowietrzniki automatyczne



dn =15 mm z zaworem stopowym i zaworem odcinajagcym kulowym.

Odpowietrzniki z zaworami montowa¢ we wngkach §ciennych zamknigtych drzwiczkami
o wymiarach 25x20 cm.

Zawory 1 odpowietrzniki montowa¢ na wysokosci 2,0 m nad poziomem posadzki.
Dodatkowo instalacja odpowietrzana be¢dzie przez odpowietrzniki automatyczne
zamontowane w grzejnikach ptytowych.

Na instalacji w miejscach pokazanych na rysunkach (w podej$ciach do pionow) montowac
zawory odcinajace kulowe przeznaczone do montazu w instalacjach centralnego
ogrzewania.

Instalacja w zakonczona zostanie w pomieszczeniu istniejgcej kottowni w miejscu wiaczenia
w rozdzielacze ciepta, w powigzaniu z instalacja centrali cieplnej biwalentnej wyposazone;j
w kociol gazowy 1 pompe ciepta powietrze-woda.

Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki stalowe, ptytowe typu KV, oraz w tazienkach
grzejniki stalowe, drabinkowe.

Do zawordw termostatycznych zamontowanych w grzejnikach ptytowych nalezy stosowaé
glowice termostatyczne np. typ RA 2994 (glowica z czujnikiem wbudowanym, bezpiecznik
mrozu, zakres regulacji temperatury 5-26°C, mozliwo$¢ ograniczania i blokowania
ustawionej wartosci temperatury), lub inne o takich samych lecz nie gorszych parametrach
technicznych.

Pod grzejnikami ptytowymi stosowac zestawy przytaczeniowe podwojne, z mozliwoscig
odcigcia grzejnika.

Przy grzejnikach fazienkowych montowac¢ zawory termostatyczne Danfoss 013G7360,

z glowicami termostatycznymi np. typ RA 2994

Na gatgzkach powrotnych od grzejnikoéw tazienkowych montowac zawory odcinajace.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacj¢ nalezy wyprobowac na cis$nienie i doktadnie
wyptukaé. Wysokos¢ cisnienia probnego przyjac p = 0,4 MPa.

Rurociagi poziome zamontowane na parterze budynku zaizolowaé otulinami z pianki typu
PUR o grubosci:

rury d 15 mm - 20 mm

rury d 22 mm - 20 mm

rury d 28 mm - 25 mm

rury d 35 mm - 30 mm

Rurociggi montowane w bruzdach $ciennych zaizolowaé przed zakryciem bruzd otulinami
z pianki polietylenowej o grubosci 6mm.

Nastawy zaworow grzejnikowych podane w projekcie wykonawczym na rozwini¢ciach
instalacji c.o.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla c.o. Qco =27,53 kW
Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. Hq =25,0 kPa

5.0.Instalacja centrali grzewczej pompy ciepla dla c.o.

Projektowana instalacja centrali grzewczej zabezpiecza¢ bedzie potrzeby grzewcze

w zakresie centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Instalacja centrali grzewczej pracowac begdzie w uktadzie biwalentnym (wspolpraca pompy
ciepta powietrze-woda i1 kotta kondensacyjnego gazowego).

Centrala zlokalizowana zostata w pomieszczeniu technicznym, w istniejacej kottowni
znajdujacej si¢ w piwnicy budynku.

Zrédtem ciepta dla instalacji beda:

- pompa ciepta powietrze-woda;

Projektuje si¢ zastosowanie pompy ciepla np. typu Vitocal 350-AWHO 351.A20

o mocy Q=18,5 kW, lub innej o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.

- kociot gazowy, kondensacyjny, jednofunkcyjny, wiszacy z zamknigta komorg spalania;
Projektuje si¢ zastosowanie kotta np. typu Vitodens 100W

o mocy Q=35,0 kW, lub innego o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.



Sterowanie praca centrali cieplnej odbywac si¢ bedzie automatycznie za pomocg firmowego
pogodowego regulatora cyfrowego Vitotronic zamontowanego na pompie ciepta oraz
wspotpracujacego z nim regulatora kotla gazowego.
Praca pompy ciepta, ktora pokryje catkowite zapotrzebowanie ciepta budynku przewidziana
jest do temperatury zewnetrznej 0°C.
Ponizej tej temperatury zatgczony zostanie kondensacyjny kociot gazowy, wspomagajacy
prac¢ pompy ciepta.
Zainstalowany w pompie ciepta sterownik reguluje temperature wody na zasilaniu i tym
samym w obiegu grzewczym.
Pompa rozdzielaczowa ttoczy wode grzewcza przez trojdrogowy zawor przetaczny do
pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. lub do zbiornika buforowego wody grzewczej.
Pompy obiegowe na instalacji c.o. zaopatrujg obiegi grzewcze w wymagang ilos¢ czynnika
grzewczego.
Cieplo nie pobrane przez obiegi grzewcze magazynowane jest w zbiorniku buforowym.
Jesli na dolnym czujniku temperatury w zbiorniku buforowym osiggnigta zostanie
wymagana temperatura (nastawiona na regulatorze pompy), pompa ciepta zostanie
zalaczona.
Obiegi grzewcze zasilane sg w ciepto przez zbiornik buforowy.
Gdy gorny czujnik temperatury na zbiorniku buforowym wskaze nizsza temperatur¢ od
warto$ci zadanej, pompa ciepta zostanie ponownie uruchomiona.
Jezeli czujnik temperatury zewngtrznej wskaze temperature nizsza od zadanej (w tym
przypadku jest to t, = 0°C) wowczas stycznik pomocniczy spowoduje uruchomienie kotla
gazowego.
Kociot wiszacy bedzie dzialal wg ustalonej krzywej grzewczej, ktora powinna by¢
identyczna z krzywa grzewcza pompy ciepla.
Maksymalna temperatura wody w kotle gazowym ograniczona jest do +55°C.
Warto$ci wymaganej temperatury zasilania odczytywane sg przez czujnik temperatury na
sprzg¢gle hydraulicznym.
Podgrzewanie c.w.u. przez pompg¢ ciepla realizowane jest zgodnie z nastawg fabryczna, z
priorytetem c.w.u. w stosunku do zasilania obiegéw grzewczych c.o.
Zgloszenie zapotrzebowania na podgrzewanie c.w.u. odbywa si¢ przez czujnik temperatury
wody w podgrzewaczu i regulator, ktéry steruje zaworem tréjdrogowym.
Jesli warto$¢ rzeczywista na czujniku temperatury c.w.u. w podgrzewaczu przewyzsza
nastawiong na regulatorze warto$¢ wymagang (tc.w... = +55°C) , wtedy regulator przelgcza
zasilanie z pompy ciepta na obieg grzewczy.
Podgrzewanie wody przez kociot gazowy nastepuje po przestaniu sygnatu z czujnika c.w.u.
na podgrzewaczu przez regulator pompy ciepla za posrednictwem stycznika.
Dla umozliwienia okresowego przegrzewu wody w instalacji c.w.u. powyzej +65°C w
podgrzewaczu c.w.u. nalezy zamontowac grzatke elektryczng z termostatem:
U=3x400V
P=6,0 kW

Pompe ciepta na zewnatrz budynku nalezy montowac na przygotowany fundamencie
betonowym $cisle wg zalecen producenta (wg zatgcznika do projektu).
Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na wykonanie przepustow w fundamencie dla
przeprowadzenia rurociggow, kabli oraz odprowadzenia kondensatu.
Potaczenie pompy ciepta z instalacja technologiczng centrali cieplnej w budynku wykonaé
Za pomocg hydraulicznego zestawu przylaczeniowego przedstawionego w zatgczniku do
niniejszego projektu.
Instalacja obiegu pompy ciepta wyposazona bedzie w pompe¢ obiegowa duzej wydajnosci,
wymiennik ptytowy glikol-woda, zasobniki ciepta i rury przylaczne, wchodzace w zakres
dostawy producenta i stanowigce komplet instalacji wg oferty.
Zawarto$¢ glikolu etylenowego w wodzie obiegu pompy ciepta wynosi 35%.
Projektowany kociot gazowy zamontowany zostanie na $cianie kottowni w miejscu
zdemontowanego istniejacego kotta stojacego.



Odprowadzenie spalin z kotta wykona¢ systemowym kanalem spalinowym typ SPS,

o §rednicy d=60 /100 mm, wprowadzonym do istniejgcego kanatu murowanego,

z zakonczeniem ponad dachem budynku.

Kondensat z kotta przez neutralizator odprowadzony zostanie do istniejacej kanalizacji

sanitarnej w budynku.

Istniejaca w pomieszczeniu kottowni instalacje gazowa przetaczy¢ do projektowanego kotta

gazowego.

/Przewody wody grzewczej w obrebie centrali nalezy wykona¢ z rur 1 ksztattek miedzianych

taczonych przez lutowanie lutem migkkim i lutem twardym.

Instalacja obiegu pierwotnego 1 wtdérnego pompy ciepta zabezpieczona bedzie przed

przekroczeniem ci$nienia roboczego zaworami bezpieczenstwa i naczyniami wzbiorczymi

przeponowymi.

Jako armature stosuje si¢:

-zawory odcinajgce i odcinajgco-zwrotne, kulowe, do c.o. pn = 0,6 MPa, t =110 °C,

-zawory bezpieczenstwa membranowe SYR,

-odpowietrzniki automatyczne TACO-Hy-Vent,

-manometry tarczowe M 160-R/0 —0,6/1,6,

-kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi i kolnierzem kontrolnym nr kat.523

-termometry techniczne rtgciowe w oprawach prostych i katowych, tub bimetaliczne
zakres 0-120°C,

-tuleje ochronne do termometréw wg BN-71/8473-02,

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje centrali grzewczej wyprobowac na ci$nienie.

Wysokos$¢ cisnienia probnego przyjac¢ p=0,6 MPa.

Izolacje termiczng rurociggdw grzewczych w obrebie pomieszczenia technicznego wykonac

otuling z pianki polietylenowej o grubosciach zgodnych z Rozporzadzeniem:

rury d 22 mm - 20 mm

rury d 28 mm - 25 mm

rury d 35 mm - 30 mm

rury d 42 mm - 40 mm

Izolacj¢ rurociggdéw obiegu pompy ciepta oraz wymiennika ptytowego wykonac z otulin

z pianki kauczukowej typu K-flex o grubosci 30 mm

Potaczenia elementéw automatyki i sterowania pomp ciepta nalezy wykonac przez

autoryzowany serwis producenta.

Wentylacje ogdlng pomieszczenia kottowni nawiewno-wywiewng nalez wykonac:

- wentylacja wywiewna — istn. kanat wywiewny murowany, wyprowadzony ponad dach
budynku, z kratkg wywiewng 14x20 cm, zamontowang pod stropem pomieszczenia.

- kanat wentylacyjny nawiewny, z blachy stalowej ocynkowanej, zamontowany w $cianie
zewngtrznej kottowni, obustronnie osiatkowany, z wylotem sprowadzonym na poziom 30
cm nad posadzke pomieszczenia.

Parametry pomieszczenia centrali cieplnej z kottem gazowym o mocy cieplnej Q=35,0 kW:

- powierzchnia F = 11,6 m’

- wysokos$¢ pomieszczenia h = 2,74 m

- kubatura V = 31,78 m’

- obcigzenie cieplne q = 1101 W/m® < 4650 W/m’

6.0.Uwagi koncowe.

Uzyte materiaty oraz sposéb wykonania powinny odpowiada¢ przepisom i normom
zgodnie z wymaganiami COBRTI Instal ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
instalacji centralnego ogrzewania” zeszyt nr 2.

Ponadto roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi montazu
wydanymi przez producentow poszczegdlnych materialow i urzadzen.



Wszystkie prace wykonywac z nalezyta staranno$cig i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP 1 p.poz.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikle w trakcie prac
realizowanych przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie
pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody lub biedy popetnione podczas prac
przeprowadzonych przez Wykonawce lub niestosowanie si¢ do obowigzujacych przepisow
techniczno - prawnych oraz niedostosowania si¢ do obowigzujacych przepisow BHP

1 wytycznych Inwestora.

Przy wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ elementy i urzadzenia dodatkowe, nieujete

w dokumentacji technicznej, ktorych dziatanie jest niezb¢dne w celu poprawnego

1 niezawodnego dziatania instalacji.

Opracowal:



1.

Pompa ciepta powietrze-woda Viessmann typ Vitocal 350-AWHO 351.
A20 302.B1500 mocy grzewczej Q=18,5 kW z regulatorem Vitotronic

la. Regulator Vitotronic
2. Kociot gazowy kondensacyjny co./c.w.u. Vitodens 100W Q=35 kW

3.

4.
5.

Wymiennik ciepta wod-woda, lutowany, o mocy Q=21 kW wg oferty
Producenta (T,/T, = 60/30 °C, t,/t, = 55/35 °C) z izolacja fabryczna
Zbiornik buforowy wody grzewczej Viessmann typ dis 750

Pompa fadowania wysokiej wydajnosci wg oferty producenta

np. Wilo Stratos Para 25/1-7

Zawor regulacyjny dn 32 mm z sitownikiem Viessmann

Pompa tadowania zbiornikéw buforowych Grundfos

typ MAGNA3 25-80 U=230V, P=60 W

Zawor trojdrogowy d=32 mm z sitownikiem Viessmann

Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typ S25 (obieg pompy ciepta)
Zawor bezpieczenstwa SYR 8115 dn 15, po=4,0 bar (obieg pompy ciepta)

. Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typ NG 200 (obieg c.0.)
. Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 dn 15, po=2,5 bar (obieg c.0.)
. Pompa obiegowa inst. c.o. MAGNA3 25-60 U=230V, P=30W

Zawory mieszajace tréjdrogowe z napedem dn 25 mm Viessmann
Sprzeglo hydrauliczne dn 65 mm

Podgrzewacz c.w.u Vitocell 300 dm’ z wezownica

Naczynie wzbiorcze przeponowe dla c.w.u. Reflex typ DD 18

Zawor bezpieczenstwa dla inst. c.w.u. SYR typ 2115 d=20 mm p,=6,0 bar
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Grundfos typ Comfort UP 20-14 BXA
U=230V, P=7,0 W

Czujnik temperatury dla c.o. zanurzeniowy Viessmann

. Czujnik temperatury dla c.o. przylgowy Viessmann
. Czujnik temperatury dla c.w.u. zanurzeniowy Viessmann
. Czujnik temperatury zewngtrznej Viessmann

ZESTAWIENIE URZADZEN INSTALACJI CENTRALI CIEPLNEJ
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