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Oswiadczenie

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, PROJEKT REMONTU ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU DOMU
ZAKONNEGO PRZY UL. LUBELSKIEJ 3 W KUDOWIE ZDROJU zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(art.20.ust.4 P.B. )

Projekt zostat skoordynowany technicznie. (P.B. art. 20. ust.1,1a)

PROJEKTANCI:
Architektura Agnieszka 69/84 WBPP odbis
projektant Cena - Soroko w specj. architektonicznej podp
. Edward ST-369/73
Sprawdzit Kamienski w spegc;j. architektonicznej
Konstrukcje _Jerzy 97/02/DWU
projektant Zurawski w specj. konstrukcji budowlanej
. Jan St 1408/73 i 53/76 W
Sprawdzajacy Leszczynski w specj. konstrukgcji budowlanej
Instalacje sanitarne Stefan UAN 7342-186/94
Projektant Nawrotkiewicz w spegj.instal.- inzynieryjnej
. UAN 7342-111/94
Sprawdzi Wanda Badura w specj.instal.- inzynieryjnej
. 81/99/DUW
Instalacje Stawomir w spegj. instal. w zakresie sieci
elektryczne Pucek instal.
projektant u i urzgdzen elektrycznych
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Zbigniew w spegcj. instal. w zakresie sieci
Sprawdzajgcy Cvbulski instal.
y i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Wroctaw, 15.04. 2019 r.
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CZESC RYSUNKOWA ARCHITEKTONICZNA

1. Plan sytuacyjny skala 1:500
2. Elewacje: ptd, wsch skala 1:100
3. Elewacje: ptn, zach skala 1:100
4. Przekroje: A-A, B-B skala 1:100
5. Kolorystyka elewacji: ptd., wsch. skala 1:100
6. Kolorystyka elewacji: ptn., zach. skala 1:100

CZESC RYSUNKOWA INTALACJI SANITARNYCH

1. Rzut piwnic — inst. c.o.

3. Rzut parteru — inst. c.o.

4. Rzut I- go pietra - inst. c.o.
5. Rzut II- go pietra — inst. c.o.
6. Rzut pomieszczenia kottowni

rys 1
rys.2
rys.3
rys.4
rys.5
rys.6

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr S1
nr S2
nr S3
nr S4
nr S5
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. DANE OGOLNE

OBIEKT: Dom Zakonny Misjonarzy Klaretynéw
ADRES: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa Zdroj
DZIALKA NR: nr dz. 29, Obreb Zalesie, AM.3, Kudowa Zdro;
INWESTOR: Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynow,

ul. Odona Bujwida 51, 50-368 Wroctaw

1.1. Cel opracowania:
Wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego remontu oraz docieplenia budynku Domu Zakonnego
Przy ul. Lubelskiej 3 w Kudowie Zdroju.

1.2.Zakres projektu
Projekt obejmuije :

Ocieplenie scian zewnetrznych, wewnetrznej i w gruncie.

Docieplenie dachéw, stropéw, taraséw.

Wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wejsciowych.

Wymiana obrobek, parapetéw i orynnowania.

Malowanie Scian.

Konserwacja balustrad

Wymiana opasek wokét budynku.

Montaz paneli PV na konstrukcji wsporcze;.

Wymiana instalacji c.o. oraz wymiana zasilania na z pompy ciepta — czes¢ sanitarna.
Montaz instalacji fotowoltaicznej — czesc¢ elektryczna.

1.3. Podstawa opracowania:

1.

Umowa z inwestorem.

2. Audyt energetyczny budynku z 01.03.2019r.

1.4. Materialy wykorzystane przy sporzadzaniu opracowania:

1.
2.
3.
4,

Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w lutym, 2019r.

Mapa zasadnicza skala 1:500.

Audyt energetyczny budynku z marca 2019r. dla przedsiewziecia termo modernizacyjnego.
Audyt energetyczny w zakresie PV z lutego 2019r.

1.5. Normy i dokumenty zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (z pézniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 24 wrzesnia 2013 r.)
Rozporzgdzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi zmianami),
Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.) — zmiana z dn. 2009.03.07.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawieochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719).
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. nr 121 poz. 1137
z pbézniejszymi zmianami)
PN — B 02877 — 4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta — Zasady projektowania.
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budynek jest usytuowany na dziatce nr 29 przy ulicy Lubelskiej 3, w Kudowie Zdroju.
Dziatka ogrodzona — ogrodzenie stalowe azurowe na kamiennej podmurowce.

Na dziatce znajdujg sie:

- wolnostojgcy budynek oraz garaz,

- utwardzone ciagi pieszo jezdne,

- zielen od niskiej do $rednio wysokiej,

- mata architektura w postaci altany ogrodowej oraz kamiennego krzyza na postumencie.

Projektowana inwestycija nie zmienia dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i nie
zmienia sposobu uzytkowania istniejaceqo obiektu budowlanego lub jeqo czesci.

2.1. Ograniczenia Inwestycji

Budynek jest usytuowany w obrebie strefy ochrony uzdrowiska (Uchwata nr XXII/154/96 Rady Miejskiej
Kudowy Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 roku)

Budynek znajduje sie w obszarze historycznego ukfadu urbanistycznego miasta Kudowa Zdro;.

Obiekt nie jest uwzgledniony w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

2.2. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu oraz usytuowania dziatek i nie
wprowadza dodatkowych utrudnienh dla Srodowiska.

Projektowany budynek nie zwiekszy ucigzliwosci dla otoczenia.

Usuwanie odpadéw komunalnych - odpady realizowane przez wywoz z posesji przez koncesjonowang firme.
Utylizacja usunietego styropianu wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska —
Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627; Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

2.3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatce objetej opracowaniem.
Budynek nie oddziatuje negatywnie na srodowisko oraz na sgsiednie dziafki.
Wskazanie przepiséw prawnych w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
e Dz.U.z2018r.,p0z.1202 z pdz. zm. art.3 pkt 20;.ust.3, p.5-Prawo Budowlane
o Dz.U.z2015r. poz. 1422 z pdz. zm. art.271-273 — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA , PARAMETRY

3.1. Opis formy budynku, parametry techniczne.

-

_

Elewacja frontowo - boczna

Bryta budynku na planie zblizonym do kwadratu z przybuddwka klatki schodowej na tylnej scianie
szczytowej. Wejscie gtdwne usytuowane na Scianie szczytowej budynku. Wzdtuz Sciany bocznej wystepuja
duze balkony oraz taras. Budynek wybudowany zostat w 1979. Caty budynek stuzy jako dom zakonny
Misjonarzy Klaretynow.

Budynek 4 kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, w catosci podpiwniczony. Kondygnacja piwniczna
czesciowo zagtebiona w ziemi jako kondygnacja naziemna. Konstrukcja budynku tradycyjna Budynek
znajduje sie w trzeciej strefie klimatycznej, stacja meteorologiczna Ktodzko.
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Powierzchnia uzytkowa 1559,6 m2
Kubatura [m?] 1497,25 m3

Budynek- $redniowysoki wysokos¢ 15,24 m
Dtugos¢ elewaciji frontowej — 13,30m,
Gtebokos¢ budynku— 16,30 m.

3.2. Bezpieczenstwo pozarowe
Kategoria zagrozenia ludzi: budynek uzytecznosci publicznej zaliczony do kategorii ZL I, sSredniowysoki.
Klasa odpornosci pozarowej ,B” zgodnie z paragrafem 212 War. Tech. Dz.U. 2001,75.690

3.3. Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych
Budynek jest dostepny dla oséb poruszajgcych sie na wozkach jedynie w strefie przyziemia - piwnica.

3.4. Sposoéb posadowienia
Fundamenty na tawach betonowych.

3.5. Przeznaczenie obiektu
Funkcja: budynek uzytecznosci publicznej - dom zakonny.

3.6. Wyposazenie, instalacje
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:
e wod-kan
centralnego ogrzewania — kociot gazowy
elektryczna
instalacja kanalizacyjna sanitarna i deszczowa,
wentylacja grawitacyjna,
instalacja telefoniczna,
Instalacja odgromowa

4. OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocene stanu technicznego przeprowadzono w oparciu o wizje lokalng budynku oraz istniejgcg
dokumentacje projektowa.

Budynek podpiwniczony, posiadajgcy cztery petne kondygnacje uzytkowe w tym jedna poddaszowa - z
jedng klatkg schodowa. W piwnicy znajduje sie jeden garaz. Budynek w catosci ogrzewany. Przykryty
dachem oraz stropodachem.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, $ciany zewnetrzne murowane z pustakéw cegly petnej
ceramicznej.

Ogolny stan elementdw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Sciany ostonowe o niezadowalajgce;
izolacyjnosci termicznej, wykazujg liczne mostki termiczne liniowe. Nie stwierdzono zawilgocenia muréw,
natomiast miejscowo wystepujg uszkodzenia spowodowane przeciekami - zawilgocenia pod potfacig
dachowg oraz uszkodzenia tynkéw ptyt balkonowych.

Konstrukcja
Stan techniczny konstrukcji budynku dobry.

Fundamenty
Odkrywek fundamentéw nie wykonano.

Sciany zewnetrzne

e Sciana fundamentowa
Mur z cegly petnej grubosci 48 cm na zaprawie cementowo-wapiennej od zewnagtrz obtozony ptytkg
kamienna.

o Elewacja
Mur z crgty ceramicznej petnej grubosci 45cm na zaprawie cementowo-wapiennej ocieplony styropianem gr.
6cm. Sciana zewnetrzna ostonowa o niezadowalajgcej izolacyjnosci termicznej, nie spetnia aktualnych
wymagan prawnych. Uc>Ucmax i wynosi 0,2578 W/m2K. Przewiduje sie do ocieplenia.
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e Tynki zewnetrzne
Tynk elewacyjny wizualnie w dobrym stanie technicznym. Przed wykonaniem ocieplenia nalezy wykonac¢
badanie nosnosci tynkow.

Stropy
Stropy miedzykondygnacyjne ceramiczne typu Ackermana.

Dach

Dachy o konstrukcji drewnianej z pokryciem blachg ptaskg na rgbek. Ocieplenie skoséw dachowych wetng
mineralng gr. 8cm pomiedzy krokwiami gr. 10cm. Dach nad klatkg schodowg ocieplony supremg gr. 5cm,
kozub z betonowych ptyt korytkowych, ocieplenie z wetny mineralnej gr. 5cm pomiedzy krokwiami. Dach nie
spetnia wymogow w zakresie izolacji termicznej o U=0,713 W/m2K przy wymaganym 0,15 W/m2K od 2021
roku. Przewiduje sie docieplenie skoséw dachowych.

Przegroda nie spetnia oczekiwan w zakresie izolacji termicznej o U=1,172 W/m2K. Nalezy ociepli¢ na
stropie. Przewiduje sie wymiane wyeksploatowanego pokrycia dachowego w 100%.

Taras

Taras oparty o strop DZ-3, docieplony zuzlem wielkopiecowym pienistym 700 gr. 16cm, przykryty podktadem
z betonu chudego. Wykonczony ptytkg ceramiczna.

Przegroda nie spetnia oczekiwah w zakresie izolacji termicznej o U=0,758W/m2K. Nalezy ociepli¢ na stropie.

Stropodach

Stropodach niewentylowany, oparty o strop DZ-3, docieplony zuzlem wielkopiecowym pienistym 700 gr.
16cm, przykryty podkiadem z betonu chudego, z pokryciem z papy.

Strop nie spetnia wymogdéw w zakresie izolacji termicznej o U=0,765 W/m2K przy wymaganym 0,15 W/m2K
od 2021 roku. Nalezy ociepli¢.

Strop pod poddaszem
Strop w oparciu o ustréj drewniany wiezby dachowej. Strop nie spetnia wymogow w zakresie izolacji
termicznej o U=0,458 W/m2K przy wymaganym 0,15 W/m2K od 2021 roku. Nalezy ocieplic.

Stolarka okienna i drzwiowa
Okna PCV o U=1,8 W/m2K. Okna pofaciowe o U=1,6 W/m2K .Drzwi o U=2,600 W/m2K. Bramy garazowe o
U=3,600 W/m2K. Przewiduje sie do wymiany.

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie
Rynna, rura spustowa z blachy ocynk do wymiany. Obrébki blacharskie wymagajg wymiany.
Podokienniki do wymiany.

Podtogi na gruncie
Podtoga na gruncie sktadajgca sie z ptyty betonowej grubosci 5 cm na podbudowie z gruzobetonu.
Ptytki ceramiczne na podktadzie z betonu gr. 4cm.

Na podstawie ogledzin nie stwierdzono, ze projektowane ocieplenie budynku stwarza zagrozenia do
dalszego uzytkowania budynku. W przypadku wystgpienia rys na $cianach nalezy zgtosi¢ inspektorowi
nadzoru lub projektantowi celem oceny stopnia zagrozenia.

System grzewczy

Zrodlem ciepta dla budynku jest kociot gazowy, pracujgcy na potrzeby centralnego ogrzewania oraz
przygotowania cieplej wody uzytkowej. Przewody grzewcze czesciowo nie izolowane termicznie otulinami
cieptochronnymi.

Instalacja cieptej wody uzytkowej.
Ciepta woda uzytkowa przygotowana w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u.. Instalacja pompowa,
cyrkulacyjna. Przewody czesciowo izolowane termicznie otulinami cieptochronnymi.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

5.1. Prace rozbiorkowe

Rozbidrki
o Demontaz stolarki, bram, krat, balustrad.
e Rozebranie pokrycia oraz poszycia dachow.
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Rozebranie opasek betonowych.

Rozebranie oktadziny kamiennej $cian piwnicy do ponownego wykorzystania.
Rozebranie styropianu.

Demontaz na czas robét anten, instalacji odgromowej, lamp, zbednych
przewodow(kable, listwy itp.).

Rozebranie wierzchnich warstw taraséw, balkonéw.

Rozebranie wierzchnich warstw stropodachu.

Rozbiérka orynnowania, obrébek blacharskich, oktadziny lukarn.
Rozbiérka parapetéw z lastriko.

Demontaz figury Matki Bozej na czas robot.

Demontaz podbitki dachowej na czas robot.

Demontaz podsufitki na poddaszu oraz ptyty wiérocementowe;.

5.2. Prace murowe, budowlane
Wykonanie nadmurowania progu przy oknach balkonowych Ok10 i Kk11 wys. 10cm w celu wykonania
progu. Cegta petna gr. 12cm.

5.3. I1zolacje przeciwwilgociowe oraz cieplne scian fundamentowych
Prace izolacyjne przeciwwilgociowe oraz cieplne.

Sciana w gruncie — P3, wsp. U= 0,194 W/m2K.
Rozebrac istniejgcg nawierzchnie z ptyt betonowych, kostki betonowej brukowej oraz ceramiczne;.
Odkopa¢ odcinkowo sciany fundamentowe do tawy fundamentowej z zachowaniem bezpieczenstwa
obsuniecia $cian oraz ziemi od gteb. 2,11m do 0,73m ponizej poziomu terenu. Szerokos¢ wykopu
dostosowac do rodzaju wykonywanej pracy tynkarskiej i izolacyjnej.
Natozenie od 3,37m do 1,32m izolacji pionowej od poziomu tawy fundamentowej do poziomu na cokole
min. 30cm nad terenem zgodnie z rysunkiem, po oczyszczeniu i zagruntowaniu $ciany wg kolejnosci:

e masa bitumiczna,

e styropian XPS A = 0,031 W/mK, gr. 14cm,

e Folia kubetkowa zakonczona listwg okapowa,
o  Wibknina,

e Grunt

[ ]
Zasypanie wykopu gruntem z odkfadu z przywréceniem istniejgcej nawierzchni i warstw.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna spetnia¢ nastepujgce zasady:
1.1zolacje powinny stanowi¢ ciggty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub jej
czes¢ od wody, pary wodnej lub gruntu.
2.1zoalcje powinny przylega¢ $cisle do izolowanego podktadu. Nie powinny pekaé, a ich powierzchni
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.
3. Jako izolacje oraz klej do styropianu nalezy stosowa¢ wodorozcienczalne bitumiczne lepiki.
4. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy tymi
przewodami lub elementami i izolacjg (dotyczy gtdwnie izolacji wod-kan).
5. I1zolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidtowg realizacje. Temperatura
otoczenia nie moze by¢ nizsza niz 5st.C.
6. Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania wodg.
7.Na zakonczeniu foli montaz listwy wykonczeniowe;.

Wykonac¢ opaski betonowe wokét budynku z zachowaniem spadku 2% od budynku szer. oraz zwirowej szer.
50cm grubosci 20cm wykonczonej obrzezem chodnikowym wg rysunkow.

Sciana cokofowa — P2 wsp. U= 0,191 W/m2K.
Rozebra¢ oktadzine kamienng $cian piwnicy z zachowaniem do ponownego wykorzystania po oczyszczeniu
i impregnacji.
Kolejnos¢ wykonania warstw:
- masa bitumiczna,
- styropian XPS A = 0,031 W/mK, gr. 14cm,
- Folia kubetkowa zakonczona listwg okapowa,
- okfadzina kamienna na siatce podwdjne;.
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5.4. lzolacja cieplna oraz wodoszczelna stropodachu — S4 wsp. U= 0,147 W/m2K.

Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS NRO.

Rozebrac istniejgce warstwy wierzchnie, przygotowaé podtoze i ociepli¢ wg warstw w kolejnosci:
Papa termozgrzewalna NRO na welonie SBS gr. 5,2mm.

Papa podktadowa.

Wetna mineralna A= 0,040 W/mK gr. 22cm.

Preparat gruntujgcy i papa paroszczelna.

Warstwa spadkowa 2%. od budynku - wylewka cementowa

Istniejgce podtoze.

oM =

5.5. Izolacja wodoszczelna ptyty tarasu — S3.
Przed wykonaniem robét rozebrac istniejgce warstwy wierzchnie do surowego betonu, przygotowaé podtoze.

Uktad warstw od gory:

Ptytki gres na kleju wysokoodksztatcalnym S2, gr. 2cm.

Piynna folia uszczelniajgca.

Wylewka cementowa zbrojona siatkg w spadku od budynku gr. 3cm.
Folia PE.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej gr. 2cm.

Istniejgce podtoze.

ouorLON =

5.6. Stolarka okienna i drzwiowa

¢ Okna wg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym, wspéfczynnik U - 0,9W/m2K.
Wymiana okien istniejgcych PCV. Kolor okien z okleing od zewnatrz — kolor ztoty dab, od wewnatrz —
biaty.

o Zaprojektowano okna jednoramowe PCV rozwierne i uchylne, jednoramowe z szybg zespolong
4/16/4 z powlokg niskoemisyjng wypetniong gazem szlachetnym argonem wspoétczynnik U dla okna
nie wiecej niz 0,9 W/m2K. Wspétczynnik gG=0,53.

Uwagi: Przewiduje sie okna osadzone w licu sciany. Ze wzgledu na przyjetg szczelnosé powietrzng budynku
nalezy zaprojektowa¢ mocowanie stolarki z wykorzystaniem tasm uszczelniajgcych.
Zastosowac nawiewniki ci$nieniowe. Nawiewniki o wydaj. 25 - 30 m3/h, 1szt. w kazdym oknie.

Rolety
Rolety wewnetrzne istniejgce

Podokienniki
Podokienniki wewnetrzne: ptyta MDF gr. 4 cm, szer. 32cm, : kolor jasny — z przewaga bieli.
Podokienniki zewnetrzne: blacha tytan cynk gr. 0,7mm.

o Drzwi zewnetrzne istniejgce do wymiany wg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym,
wspotczynnik przenikania ciepta U =1,3 W/m2K.
Drzwi zewnetrzne na profilach aluminiowych, skrzydto z blachy obustronnie ocynkowanej ciepte.
Kolor folii drewnopodobnej - ztoty dab.
Uwagi: Przewiduje sie drzwi osadzone na wzor istniejgcych. Ze wzgledu na przyjetg szczelnosé powietrzng
budynku nalezy zaprojektowa¢é mocowanie stolarki z wykorzystaniem tasm uszczelniajgcych.

o Bramy garazowe istniejgce do wymiany wg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym,
wspofczynnik przenikania ciepta U =1,3 W/m2K. Kolor ztoty dab.

5.7. Sciany - izolacje cieplne.
Przed wykonaniem robét zdemontowac istniejgcy styropian, zbadaé nosnosé tynku, wyréwnaé podtoze zmy¢
Sciany.

Ocieplenie scian w systemie ETICS - P1 wsp. U= 0,165 W/m2K.
e Styropian EPS 031 gr. 18cm, o wspdtczynniku A= 0,031 W/mK.
¢ Tynk mineralny na podwdjnej siatce do wys. 3m, baranek 1,5 mm, gr.0,5cm.
e Farba silikonowa — dwie warstwy.

Ocieplenie scian cokotowych — P2 w systemie ETICS wsp. U= 0,791 W/m2K.
e Styropian fundamentowy gr. 14cm, o wspétczynniku A= 0,031 W/(m*K) na hydroizolacji do
wysokosci oznaczonej wedtug rysunkow.
o Tynk dekoracyjny na podwadjnej siatce. Tynk o gr. ziarna 1mm, o efekcie cegly.
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e Farba silikonowa — dwie warstwy.

Ocieplenie s$cian w gruncie — P3 w systemie ETICS wsp. U= 0,794 W/m2K.
e Styropian fundamentowy gr. 15cm, o wspotczynniku A= 0,031 W/(m*K), na hydroizolacji.
e Folia kubetkowa, wiéknina.

Ocieplenie scian miejsc szczegélnych.
Whneki okienne, drzwiowe - polistyren XPS gr. o A = 0,038 W/mK gr. 3 cm.

Przygotowanie sciany do ocieplenia:
Wykona¢ demontaze zgodnie z punktem 5.1.

Nie przewiduje sie kotkowania sciany w przypadku stosowania systemu bezkotkowego.

Profil startowy o szerokosci dostosowanej do grubosci styropianu z kapinosem mocowany na catej diugosci
ocieplanych $cian budynku lub listwa systemowa gwarantujgca odpowiednie wyprofilowanie kapinosa.
Kapinos z aluminium lub PCV zastosowac w czesci nadproza otworéw okiennych i drzwiowych.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang
elewacje. Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego lub
naroznego.

Wykonanie prac cokotowych.
Cokot, wykonczy¢ tynkiem dekoracyjnym o efekcie cegty na podwdjnej siatce zgodnie z rysunkiem.

Ocieplenie scianek wewnetrznych — P4 wsp. U= 0,274 W/m2K.
Uktad warstw:
1. Folia wysokoparoprzepuszczalna >1000 G/m2/24h.
2. Wetna mineralna pomiedzy profilami stalowymi CW 100, A= 0,033 W/mK gr. 10cm
3. Folia paroszczelna
4. Istniejgce podtoze — mur.

Ocieplenie scian w systemie ETICS — P5 wsp. U= 0,165 W/m2K.
1. Styropian EPS 031 gr. 12cm, o wspétczynniku A= 0,024 W/mK.
2. Tynk silikonowy o strukturze drewna, gr.0,5cm.
3. Farba silikonowa — dwie warstwy.

5.8. Strop - izolacje cieplne — S1 wsp. U= 0,131 W/m2K.
Przed potozeniem ocieplenia sprawdzi¢ stan techniczny podtoza oraz oczyécié.
Uktad warstw od gory:

1. Folia wysokoparoprzepuszczalna >1000 G/m2/24h.

2. Wetna mineralna A= 0,033 W/mK gr. 18cm.

3. Folia paroszczelna systemowa

4. |stniejgce podioze — deskowanie.

5.9. Taras - izolacje cieplne oraz wodoszczelne — S2 wsp. U= 0,319 W/m2K.
Przed wykonaniem robét rozebrac istniejgce warstwy wierzchnie do surowego betonu, przygotowaé podtoze.

Uktad warstw od gory:

Ptytki gres na kleju wysokoodksztatcalnym S2, gr. 2cm.

Piynna folia uszczelniajgca.

Wylewka cementowa zbrojona siatkg w spadku od budynku gr. 3cm.

Folia PE.

Ptyta PIR z obustronnym aluminium gr. 4cm. Balkon poza tarasem — warstwa wyréwnawcza z
zaprawy cementowej gr. 4cm.

Folia PE.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej gr. 2cm.

Istniejgce podtoze.

arON=

® N

5.10. Dach - izolacje cieplne — D1 wsp. U= 0,143 W/m2K
Przed wykonaniem robét rozebrac istniejgce warstwy wierzchnie oraz od wewnatrz.
Uktad warstw od gory:

1. Blacha dachowa ocynk na rgbek stojgcy podwdjny gr. 0,7mm.

2. Membrana separacyjna — folia polietylenowa.

3. Deskowanie gr.2,5cm.
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Kontrfata gr. 5x4cm.

Folia wysokoparoprzepuszczalna

Wetna mineralna A= 0,033 W/mK miedzy krokwiami gr. 17cm.
Wetna mineralna A= 0,033 W/mK pod krokwiami gr. 10cm.
Folia paroszczelna — folia systemowa.

Sufit podwieszany 2xGKF.

©oND> oA

5.11. Dach - izolacje cieplne — D2 wsp. U= 0,143 W/m2K.
Przed wykonaniem robét rozebrac istniejgce warstwy wierzchnie oraz od wewnatrz.
Uktad warstw od gory:
1. Blacha dachowa ocynk na rgbek stojgcy podwojny gr. 0,7mm.
2. Membrana separacyjna — folia polietylenowa.
3. Deskowanie gr.2,5cm.
4. Kontrtata gr. 5x4cm.
5. Folia wysokoparoprzepuszczalna
6. Wetna mineralna A= 0,033 W/mK miedzy tatami gr. 10cm.
7. Wetna mineralna A= 0,033 W/mK miedzy krokwiami gr. 17cm.
8. Folia paroszczelna — folia systemowa.
9. Plyta korytkowa istniejgca.
10. Sufit podwieszany 2xGKF.

Wzdtuz kalenicy wykonac¢ szczeling wentylacyjng

UWAGA: Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami biochronnymi oraz przeciw
ognhiowymi np. FOBOS 4 lub réwnowazne.

5.12. Kraty, balustrady

Przed pracami ociepleniowymi zdemontowaé¢, wyremontowac¢ i zamontowaé ponownie z uwzglednieniem
grubosci ocieplenia na kotwach oraz odpowiednio dystansach termicznych. Nalezy oczyé$ci¢ z brudu, korozji i
pomalowac¢ antykorozyjnie oraz farbg ftalowg proszkowo kolor RAL 8007.

5.13. Warstwy wykonczeniowe i okladziny w systemie ETICS

Sciany zewnetrzne

Tynk cienkowarstwowy, mineralny gr. 1,5 mm.
Tynk silikonowy o strukturze drewna, gr.0,5cm.
Farby silikonowe dwie warstwy.

Podsufitki:

Sufit podwieszany 2xGKF.

5.14. Elementy drewniane na elewacji

Przed przystgpieniem do ocieplania $cian zdemontowa¢ podbitki podokapowe do ponownego
wykorzystania po remoncie.

Nalezy oczysci¢ ze starej farby, korozji, uzupetnié¢ ubytki zakonserwowaé, zabezpieczy¢ przeciwogniowo,
i pomalowac lakierobejcg na kolor — ztoty dgb. Dostosowac do grubosci ocieplenia. Zachowac¢ kratki
wentylacyjne w podbitce.

5.15. Balkony

Uszkodzenia tynkéw od spodu balkonu nalezy poddac renowac;ji.

Naprawa skorodowanego betonu balkonu poprzez skucie luznych skorodowanych tynkéw (przewiduje sie
30%), oczyszczenie, konserwacje, zabezpieczenie antykorozyjne systemowo oraz uzupetnienie zaprawag
renowacyjng. Wykonczenie farbg silikatowg jak elewacja. Lastryko w obwodzie ptyty balkonowej poddac
oczyszczeniu oraz konserwaciji.

5.16. Balustrady

Projektuje sie demontaz balustrady oraz wykonanie remontu.

Z elementoéw drewnianych usungé zanieczyszczenia, zabezpieczy¢ preparatem gruntujgcym, pomalowac
lakierobejca.

Elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie, pomalowac¢ farbg ftalowa.
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5.17. Rynny, rury spustowe, opierzenia

Sposdb odprowadzenia wod deszczowych nie ulega zmianie — do sieci.

Istniejgce rury spustowe oraz opierzenia na elewacji budynku wymieni¢. Rynny dn150 mm, rury spustowe
dn120 mm — ocynk gr 0,7 mm., opierzenia: ocynk gr 0,7 mm. Podejscia rur spustowych do kanalizaciji
nalezy przesungé 15cm.

5.18. Instalacja odgromowa

Demontaz i ponowny montaz po ociepleniu i pracach remontowych.

Istniejgce przewody pionowe nalezy schowac w izolacji termicznej umieszczajgc je w niepalnych rurkach
PCV i potgczy¢ z istniejgcy instalacjg odgromowg w gruncie. Przed rozpoczeciem uktadania styropianu
nalezy dokonaé¢ badan potwierdzajgcych sprawnos¢ instalacji odgromowe;.

Sprawdzi¢ przydatnos$¢ wszelkich instalacji i sposéb zachowania pozostawi¢ do decyzji inwestora.

5.19. Ptyta pod pompe ciepta

Projektuje sie ptyte zelbetowg pod pompe ciepta o gr. 20cm, o wymiarach 187cmx165cm.
e beton B30, prety zbrojeniowe podtuzne i poprzeczne ®10 c0 15cm dwuwarstwowo
e chudy beton gr. 10cm
e posypka piaskowa gr.15cm

5.20. Remont pomieszczen.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonano wymiane instalacji c.o. oraz stolarki nalezy uzupetni¢ tynki, ptytki
ceramiczne oraz pomalowac¢ farbg emulsyjng kolorem wedtug wskazan inwestora.

5.21. Malowanie i kolorystyka

Element Materiat Kolor

Elewacje farba silikonowa NCS S0603 — Y40R
Elewacje farba silikonowa struktura deski w tynku Sosna

Slusarka: kraty, balustrada farba ftalowa: RAL 8023 (brgz)
Okna okleina Sosna

Drzwi stalowe farba ftalowa RAL 8023 (brgz)
Bramy farba ftalowa RAL 8023 (brgz)
Elementy drewniane elewaciji farba lakierobejca, kolor: Sosna
Pomieszczenia - farba emulsyjna biaty oraz wg

wskazan inwestora

6 . CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na stan srodowiska naturalnego ze wzgledu na fakt iz:

e nie koliduje z istniejgcym systemem zieleni wysokiej i Sredniej.

o wplyw na system wod podziemnych-nie dotyczy,

e odpady z materiatow wykorzystywanych przy budowie/ zostang wykorzystane na podbudowy i terenu
utwardzonego, pozostate materiaty zostang wywiezione na miejskie wysypisko odpadéw komunalnych,
nie zmienia zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilos¢, jakosci i sposob odprowadzania sciekow

e nie zwieksza emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

e nie zwieksza rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

7. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Do istotnych odstepstw od projektu nie zalicza sie: zastgpienie materiatdw przewidzianych w projekcie do
wykonania budynku innymi, pod warunkiem zachowania przepiséw p.poz. Nie dopuszcza sie zmiany
kolorystyki Scian zewnetrznych.

8. ZABEZPIECZNIE P.POZ.

Budynek zakwalifikowano do trzeciej kategorii zagrozenia ludzi ( ZL III).

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej, stopienh rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane;

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - B
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Elementy budynku powinny spetniaé nizej wymieniong klase odpornosci ogniowe;:
¢ gtdwna konstrukcja nosna R 120,

¢ konstrukcja dachu R 30,

e strop REI 60,

¢ Sciana zewnetrzna EIl 60, Sciany oddzielenia p.poz. EI 60

¢ Sciana wewnetrzna EI 15,

® przekrycie dachu RE 15,

¢ obudowa klatki schodowej REI 120,

® biegi i spoczniki schodow REI 60,

Il. INSTALACJE SANITARNE
1.0. Podstawa opracowania.

.1. Zlecenie Inwestora

. Inwentaryzacja cz. Budowlana
. Wizja lokalna

. Ustalenia z Inwestorem

1
1
1
1
1.5. Obowigzujgce normy i przepisy

2
3
4
5
2.0. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w catym

budynku, ktéra zasilana bedzie z projektowanej centrali cieplnej pracujgcej w uktadzie biwalentnym
wyposazonej w kociot gazowy kondensacyjny, z zamknietg komorg spalania i pompe ciepta powietrze-woda.
Istniejgca w budynku kottownia opalana gazem ziemnym zostanie przebudowana i dostosowana do
projektowanych potrzeb.

Instalacja gazowa w budynku, stuzgca do zasilania istniejgcego kotta gazowego, pozostaje bez zmian.

Nie ulega zmianie zapotrzebowanie gazu (wymiana istn. kotta stojgcego o mocy cieplnej

Q=35 kW na kociot wiszacy, kondensacyjny, jednofunkcyjny, z zamknietg komorg spalania o mocy cieplnej
Q=35 kW.

3.0. Opis stanu istniejgcego.

Budynek Zakonu wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z istniejgcej kottowni
opalanej gazem ziemnym, zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Instalacja c.o. wykonana jest z rur i ksztattek miedzianych, tgczonych przez lutowanie. Piony i rury
przytagczne do grzejnikdéw prowadzone sg po wierzchu $cian. Rurociggi poziome rozprowadzajgce w piwnicy
prowadzone sg po wierzchu pod stropem, przy zewnetrznych $cianach budynku.

W poszczegdlinych pomieszczeniach zamontowane sg grzejniki stalowe ptytowe.

Instalacja centralnego ogrzewania jest czesciowo wyeksploatowana, moce cieplne grzejnikéw nie
odpowiadajg zapotrzebowaniu na ciepto w pomieszczeniach po wykonaniu projektowanego docieplenia,
brak izolacji cieplnej na rurociggach i w catosci nadaje sie do wymiany.

4.0. Instalacja centralnego ogrzewania.
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Projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziatem dolnym o parametrach 55/45 °C.
Catos$¢ instalacji nalezy wykonac z rur i ksztattek miedzianych, fgczonych przez lutowanie lutem miekkim do
Srednicy d=28 mm. Pozostate rurociggi, o $rednicach d=35 mm nalezy tgczy¢ lutem twardym.
Rurociggi poziome zasilajgce prowadzi¢ pod stropem piwnicy.
Piony w poszczegdlnych pomieszczeniach jak pokazano na rysunkach, oraz rozprowadzenia poziome do
grzejnikéw prowadzic¢ bruzdach podtynkowych w $cian.
Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z PVC.
Rurociggi mocowac¢ do scian za pomocg uchwytéw do rur miedzianych.
W najwyzszych punktach instalacji na pionach montowac odpowietrzniki automatyczne dn =15 mm z zaworem
stopowym i zaworem odcinajgcym kulowym.
Odpowietrzniki z zaworami montowac we wnekach sciennych zamknietych drzwiczkami o wymiarach 25x20 cm.
Zawory i odpowietrzniki montowac na wysokosci 2,0 m nad poziomem posadzki.
Dodatkowo instalacja odpowietrzana bedzie przez odpowietrzniki automatyczne zamontowane w grzejnikach
ptytowych.
Na instalacji w miejscach pokazanych na rysunkach (w podejsciach do pionéw) montowaé zawory
odcinajgce kulowe przeznaczone do montazu w instalacjach centralnego ogrzewania.
Instalacja w zakonczona zostanie w pomieszczeniu istniejgcej kottowni w miejscu wigczenia w rozdzielacze
ciepta, w powigzaniu z instalacjg centrali cieplnej biwalentnej wyposazonej w kociot gazowy i pompe ciepta
powietrze-woda.
Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe typu KV, oraz w tazienkach grzejniki stalowe,
drabinkowe.
Do zaworéw termostatycznych zamontowanych w grzejnikach ptytowych nalezy stosowaé gtowice
termostatyczne np. typ RA 2994 (gtowica z czujnikiem wbudowanym, bezpiecznik mrozu, zakres regulaciji
temperatury 5-26°C, mozliwos¢ ograniczania i blokowania ustawionej wartosci temperatury), lub inne o
takich samych lecz nie gorszych parametrach technicznych.
Pod grzejnikami ptytowymi stosowac zestawy przytgczeniowe podwdjne, z mozliwoscig odciecia grzejnika.
Przy grzejnikach tazienkowych montowa¢ zawory termostatyczne, z gtowicami termostatycznymi.
Na gatgzkach powrotnych od grzejnikéw tazienkowych montowac zawory odcinajgce.
Po zakonczeniu prac montazowych instalacje nalezy wyprébowacé na cisnienie i doktadnie wyptukac.
Wysokos$¢ cisnienia prébnego przyjac p = 0,4 MPa.
Rurociggi poziome zamontowane na parterze budynku zaizolowa¢ otulinami z pianki typu PUR o grubosci:

e ruryd15mm -20mm

e ruryd22mm -20mm

e ruryd28mm -25mm

e ruryd35mm -30mm

Rurociggi montowane w bruzdach sciennych zaizolowac¢ przed zakryciem bruzd otulinami
z pianki polietylenowej o grubosci 6mm.
Nastawy zaworow grzejnikowych podane w projekcie wykonawczym na rozwinieciach instalacji c.o.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla c.o. Qg0 = 27,53 KW
Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. Hy = 25,0 kPa

5.0.Instalacja centrali grzewczej pomp ciepta dla c.o.

Projektowana instalacja centrali grzewczej zabezpieczac bedzie potrzeby grzewcze w zakresie centralnego
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Instalacja centrali grzewczej pracowa¢ bedzie w uktadzie biwalentnym (wspétpraca pompy ciepta powietrze-
woda i kotta kondensacyjnego gazowego).

Centrala zlokalizowana zostata w pomieszczeniu technicznym, w istniejgcej kottowni znajdujgcej sie w
piwnicy budynku.

Zrédtem ciepta dla instalacji beda:
e pompa ciepta powietrze-woda;
Projektuje sie zastosowanie pompy ciepta o mocy Q=18,5 kW, lub innej o takich samych lublepszych
parametrach technicznych.
e kociot gazowy, kondensacyjny, jednofunkcyjny, wiszacy z zamknietg komorg spalania;
Projektuje sie zastosowanie kotta 0 mocy Q=35,0 kW, lub innego o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych.

Sterowanie pracg centrali cieplnej odbywac sie bedzie automatycznie za pomoca firmowego pogodowego

regulatora cyfrowego Vitotronic zamontowanego na pompie ciepta oraz wspotpracujgcego z nim regulatora
kotta gazowego.
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Praca pompy ciepta, ktéra pokryje catkowite zapotrzebowanie ciepta budynku przewidziana jest do
temperatury zewnetrznej 0°C.Ponizej tej temperatury zatgczony zostanie kondensacyjny kociot gazowy,
wspomagajgcy prace pompy ciepta.

Zainstalowany w pompie ciepta sterownik reguluje temperature wody na zasilaniu i tym samym w obiegu
grzewczym.

Pompa rozdzielaczowa ttoczy wode grzewczg przez tréjdrogowy zawor przetgczny do pojemnosciowego
podgrzewacza c.w.u. lub do zbiornika buforowego wody grzewcze;j.

Pompy obiegowe na instalacji c.0. zaopatrujg obiegi grzewcze w wymagang ilos¢ czynnika grzewczego.
Ciepto nie pobrane przez obiegi grzewcze magazynowane jest w zbiorniku buforowym.

Jesli na dolnym czujniku temperatury w zbiorniku buforowym osiggnieta zostanie wymagana temperatura
(nastawiona na regulatorze pompy), pompa ciepta zostanie zatgczona.

Obiegi grzewcze zasilane sg w ciepto przez zbiornik buforowy.

Gdy gérny czujnik temperatury na zbiorniku buforowym wskaze nizszg temperature od wartosci zadanej,
pompa cieptg zostanie ponownie uruchomiona.

Jezeli czujnik temperatury zewnetrznej wskaze temperature nizszg od zadanej (w tym przypadku jest to t, =
0°C) wowczas stycznik pomocniczy spowoduje uruchomienie kotta gazowego.

Kociot wiszgcy bedzie dziatat wg ustalonej krzywej grzewczej, ktéra powinna by¢ identyczna z krzywa
grzewczg pompy ciepta.

Maksymalna temperatura wody w kotle gazowym ograniczona jest do +55°C.

Wartosci wymaganej temperatury zasilania odczytywane sg przez czujnik temperatury na sprzegle
hydraulicznym.

Podgrzewanie c.w.u. przez pompe ciepfa realizowane jest zgodnie z nastawg fabryczna, z priorytetem c.w.u.
w stosunku do zasilania obiegéw grzewczych c.o.

Zgtoszenie zapotrzebowania na podgrzewanie c.w.u. odbywa sie przez czujnik temperatury wody w
podgrzewaczu i regulator, ktory steruje zaworem tréjdrogowym.

Jesli wartosé rzeczywista na czujniku temperatury c.w.u. w podgrzewaczu przewyzsza nastawiong na
regulatorze warto$¢ wymagang (t..... = +55°C) , wtedy regulator przetgcza zasilanie z pompy ciepta na obieg
grzewczy.

Podgrzewanie wody przez kociot gazowy nastepuje po przestaniu sygnatu z czujnika c.w.u. na
podgrzewaczu przez regulator pompy ciepta za posrednictwem stycznika.

Dla umozliwienia okresowego przegrzewu wody w instalacji c.w.u. powyzej +65°C w podgrzewaczu c.w.u.
nalezy zamontowac grzatke elektryczng z termostatem:

U=3x400V

P=6,0 kW

Pompe ciepta na zewnatrz budynku nalezy montowaé na przygotowany fundamencie betonowym $cisle wg
zalecen producenta.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wykonanie przepustow w fundamencie dla przeprowadzenia
rurociggéw, kabli oraz odprowadzenia kondensatu.

Instalacja obiegu pompy ciepta wyposazona bedzie w pompe obiegowg duzej wydajnosci, wymiennik
ptytowy glikol-woda, zasobniki ciepta i rury przytgczne, wchodzace w zakres dostawy producenta i
stanowigce komplet instalacji wg oferty.

Zawartos¢ glikolu etylenowego w wodzie obiegu pompy ciepta wynosi 35%.

Projektowany kociot gazowy zamontowany zostanie na $cianie kottowni w miejscu zdemontowanego
istniejgcego kotta stojgcego.

Odprowadzenie spalin z kotta wykona¢ systemowym kanatem spalinowym typ SPS, o $rednicy d=60 /100
mm, wprowadzonym do istniejgcego kanatu murowanego, z zakoriczeniem ponad dachem budynku.
Kondensat z kotta przez neutralizator odprowadzony zostanie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w budynku.
Istniejacg w pomieszczeniu kottowni instalacje gazowg przetaczyé do projektowanego kotta gazowego.
/Przewody wody grzewczej w obrebie centrali nalezy wykonac z rur i ksztattek miedzianych tgczonych przez
lutowanie lutem migkkim i lutem twardym.

Instalacja obiegu pierwotnego i wtérnego pompy ciepta zabezpieczona bedzie przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego zaworami bezpieczehstwa i naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Jako armature stosuje sie:

e zawory odcinajgce i odcinajgco-zwrotne, kulowe, do c.o. pn = 0,6 MPa, t = 110 °C,
zawory bezpieczenstwa membranowe SYR,
odpowietrzniki automatyczne TACO-Hy-Vent,
manometry tarczowe M 160-R/0 —0,6/1,6,
kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi i kotnierzem kontrolnym nr kat.523
termometry techniczne rteciowe w oprawach prostych i kagtowych, tub bimetaliczne
zakres 0-120°C,
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¢ tuleje ochronne do termometréw wg BN-71/8473-02,

Po zakohczeniu prac montazowych instalacje centrali grzewczej wyprobowaé na cidnienie.
Wysokos¢ cisnienia prébnego przyjac¢ p=0,6 MPa.
Izolacje termiczng rurociggéw grzewczych w obrebie pomieszczenia technicznego wykonac¢ otuling z pianki
polietylenowej o grubosciach zgodnych z Rozporzgdzeniem:
e ruryd22mm -20mm
e ruryd28mm -25mm
e ruryd35mm -30mm
Izolacje rurociggéw obiegu pompy ciepta oraz wymiennika ptytowego wykonac z otulin
z pianki kauczukowej typu K-flex o grubosci 30 mm

Pofgczenia elementéw automatyki i sterowania pomp ciepta nalezy wykonaé przez
autoryzowany serwis producenta.

Wentylacje ogdlng pomieszczenia kottowni nawiewno-wywiewng nalez wykonac:
o wentylacja wywiewna — istn. kanat wywiewny murowany, wyprowadzony ponad dach
budynku, z kratkg wywiewng 14x20 cm, zamontowang pod stropem pomieszczenia.
o kanat wentylacyjny nawiewny, z blachy stalowej ocynkowanej, zamontowany w $cianie
zewnetrznej kottowni, obustronnie osiatkowany, z wylotem sprowadzonym na poziom 30 cm nad
posadzke pomieszczenia.

Parametry pomieszczenia centrali cieplnej z kottem gazowym o mocy cieplnej Q=35,0 kW:
e powierzchnia F = 11,6 m?
e  wysokos¢ pomieszczeniah =274 m
e kubaturaV=31,78m°
 obcigzenie cieplne g = 1101 W/m® < 4650 W/m®

6.0.Uwagi koncowe.

Uzyte materiaty oraz sposob wykonania powinny odpowiadaé przepisom i normom zgodnie z wymaganiami
COBRTI Instal ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania” zeszyt nr 2.
Ponadto roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi montazu wydanymi przez
producentéw poszczegdlnych materiatdéw i urzadzen.

Wszystkie prace wykonywa¢ z nalezyta starannoscia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i
p-poz.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikte w trakcie prac realizowanych przez
wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie pdzniejszym niz data niniejszego
opracowania.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody lub btedy popetnione podczas prac
przeprowadzonych przez Wykonawce lub niestosowanie sie do obowigzujgcych przepiséw techniczno -
prawnych oraz niedostosowania sie do obowigzujgcych przepiséw BHP i wytycznych Inwestora.

Przy wykonawstwie nalezy uwzglednié¢ elementy i urzgdzenia dodatkowe, nieujete

w dokumentaciji technicznej, ktérych dziatanie jest niezbedne w celu poprawnego

i niezawodnego dziatania instalacji.

lll. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie REMONTU WRAZ Z
OCIEPLENIEM BUDYNKU DOMU ZAKONNEGO W KUDOWIE ZDROJU - instalacja elektryczna

Zakres niniejszego opracowania:
- Zasilanie zespotu pomp ciepta
- Zasilanie central wentylacyjnych

1.0. Podstawa opracowania
- zZlecenie wykonania projektu,
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- projekt architektoniczny budynku,
- obowigzujgce normy i przepisy,
- uzgodnienia miedzybranzowe.

2.0. Zasilanie obiektu

Istniejgca budynek Domu Zakonnego posiada przylgcze elektroenergetyczne z ukfadem pomiarowo
rozliczeniowym i nie ma koniecznosci wystepowania o TWP do dostawcy energii elektryczne;.

3.0. Bilans mocy

Sumaryczne zapotrzebowanie na moc przytgczeniowg wynosi:
Instalacja fotowoltaiczna -6 kW

Moc zapotrzebowana po modernizacji:
pompy ciepta 18,5 kW x 0,8 14,8 kW

RAZEM: +8,8 kW

Po modernizacji ogrzewania oraz budowy paneli fotowoltaicznych nastgpi wzrost zuzycia energii elektrycznej
a tym samym konieczno$¢ zmiany mocy zapotrzebowane;j.

4.0. Instalacja odbioréw

Instalacja elektryczna

Dodatkowo zgodnie z wytycznymi obiekt wyposazono w pompe ciepta o mocy 18,5 kW. Projektowang
pompe ciepta nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG zabudowujgc zabezpieczenia C16 3P dla kazdej pompy
instalacje wykona¢ kablem YKYZzo 5x2,5 i wprowadzi¢ do kazdej pompy. Podtaczenia wykonac zgodnie z
instrukcjami DTR producentéw urzgdzen.

5.0.Instalacja PV

Cel i podstawa opracowania

Celem opracowania jest budowa mikro instalacji fotowoltaicznej typu "On-grid” o mocy 6 kW

Pofgczonej z publiczng siecig energetyczng poprzez instalacje wewnetrzng, do zasilania energig z OZE
obiektéw Domu Zakonnego, a szczegdlnie do kompensacji poboru energii elektrycznej przez projektowane
pompy ciepta.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji statoprgdowej DC i zmiennopragdowej AC

z przytgczeniem systemu do istniejgcej wewnetrznej instalacji nN odbiorcy, wraz z zabudowg paneli PV,
inwertera, rozdzielnicy RPV oraz kabli tgczgcych poszczegdlne elementy systemu PV a w tym:

montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Zakonnego wraz z okablowaniem

montaz 1 inwertera trojfazowego

montaz rozdzielnicy RPV (DC/AC)

montaz instalacji AC wraz z podtgczeniem do istniejgcej rozdzielnicy RG w pomieszczeniu
gospodarczym na | - pietrze .

uzupetnienie istniejgcej instalacji odgromowej budynku w celu zapewnienia ochrony odgromowej
instalacji PV.

Opis obiektu

Budynek Domu Zakonnego wybudowany jako dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem, wolnostojacy o
podstawie nieregularnej. Dach dwuspadowy sko$ny o kgcie pochylenia 56 ° i 30°. Pota¢ przewidziana pod
montaz generatora PV ma wystawe wschodnig o kacie pochylenia 30° . Wystawa taka zapewnia petne
oswietlenie generatora PV od wczesnych godzin rannych az do wczesnych godzin popotudniowych.
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Projektuje sie montaz generatora PV o0 mocy 6.0 kWp skfadajgcego sie z 20 szt. paneli mono lub
polikrystalicznych o mocy jednostkowej 300 Wp kazdy ,na potudniowo-wschodniej potaci dachu. Mocowanie
paneli do konstrukcji systemowej przewidzianej dla dachéw skosnych pokrytych blachg trapezowa.

W otoczeniu budynku od strony potudniowo-wschodniej i potudniowej nie ma zadnych obiektéw, ktére mogty
by powodowaé zacienienie projektowanej instalacji PV.

Na podstawie ogledzin nie stwierdzono by montaz instalacji PV na dachu obiektu stwarzat jakiekolwiek
zagrozenie dla dalszego jego uzytkowania. Planowany montaz instalacji PV

nie zmienia dotychczasowego sposobu zagospodarowania i uzytkowania terenu oraz sgsiednich obiektow
budowlanych i nie wprowadza dodatkowych ucigzliwosci dla $rodowiska. Budynek jest objety ochrong
konserwatorskg. Wykorzystanie pod PV wskazanej w Projekcie potaci dachu uzyskato akceptacje nadzoru
konserwatorskiego.

Opis instalaciji

e |Instalacja DC — Generator PV
Projektowany system fotowoltaiczny o tgcznej mocy AC 6,0 kW skiada sie z 20 szt. mono lub
polikrystalicznych paneli PV o jednostkowej mocy 300 Wp kazdy
potgczonych w 1string i rozmieszczonych na potaci dachu w uktadzie pionowym

Obliczenia:

Maksymalne napiecie biegu jatowego Ugs ha Stringu o najwiekszej liczbie paneli  wyniesie :
Uos = Nps. x Uy = 20x39,85 [V] = 790 [V]

gdzie : Nps — liczba paneli w Stringu ( 20 )
Uoc - maksymalne napiecie biegu jatowego dla paneli rGwnowaznych. ( 39.85 V) i jest mniejsze
od dopuszczalnego napiecia DC na wejsciu projektowanych Inwerteréw (1000 V)

Panele zostang zamontowane na konstrukcji systemowej dla dachéw skosnych pokrytych blacha.

Obwody DC z poszczegdlnych Stringdw prowadzone bedg przewodami typu 2 x 4 mm2 po konstrukcji
systemowej pod panelami na wysokosci puszek przytgczeniowych paneli - bez ostony i mocowane opaskami
zaciskowymi odpornymi na UV. Poza obrysem generatora PV po pofaci dachu w rurach instalacyjnych
sztywnych lub karbowanych bezhalogenowych i odpornych na UV 22 mm, mocowanych do pokrycia dachu
uchwytami do blachy trapezowej. Obwdd z kazdego Stringu nalezy prowadzi¢ w odrebnej rurze az do
przepustu przez poddasze do pomieszczenia gospodarczego. Przepust wykonaé rurg instalacyjng
bezhalogenowsg, odporng na UV ¢ 32 mm.

e Rozdzielnia RPV — czes¢ DC
Przewody z generatora PV zostang wigczone do RPV zamontowanej w pomieszczeniu gospodarczym z
elektryczng rozdzielnig gtéwng budynku.
Przejscie rurg z potaci dachu do tego pomieszczenia przez nieuzytkowe poddasze i sufit pomieszczenia
gospodarczego . Przepust rury przez sufit wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI120. Instalacja na
Scianie pomieszczenia w rurze instalacyjnej RL $32 mm lub izolacyjnym kanale kablowym 40 x40 mm.
Rozdzielnia RPV zostanie zamontowana w pom. gospodarczym.
Po stronie DC zostanie wyposazona w zabezpieczenia nadprgdowe obu biegunéw kazdego ze Stringéw,
ktérych konstrukcja umozliwia odtgczenie stringdw pod obcigzeniem oraz zapewnia wytworzenie
bezpiecznej przerwy izolacyjnej na czas prac serwisowych. (podwdjna przerwa izolacyjna) Ponadto
wyposazenie stanowig ochronniki przepieciowe na kazdym biegunie stringu.

o Inwerter
W tym samym pomieszczeniu projektuje sie montaz Inwertera tréjfazowego typu ,on grid” o mocy AC 15,0
kW, wyposazonego w 3 wejscia DC i 2 MPP-trackery. Projektowany typ Inwertera posiada wymagane do
pracy w systemie ,,On grid” moduty ,Grid quard” ktére wytgczajg inwerter w przypadku zaniku napiecia
sieci zasilajgcej i nie powodujg zagrozenia napieciem wstecznym na czesci wytgczonej sieci. Parametry
wewnetrznego zespotu wytgczajgcego inwertera (wykrywanie pracy wyspowej) zgodne z normg PN-EN
50438:2000. Inwerter posiada klase izolacji IP-65 i jest wyposazony w licznik wyprodukowanej energii
elektrycznej w odczycie chwilowym i sumacyjnym od pierwszego uruchomienia. Projektowany inwerter
posiada rowniez modut komunikacyjny w standardzie @ RS-485 oraz speedwire/webconnect/wifi
umozliwiajgcy archiwizacje i transmisje danych zmiennych do komputera PC przez sie¢ LAN . Archiwizacja
danych dostepna jest takze w licznych portalach producentéw po zarejestrowaniu uzytkownika. Dane do
logowania winny by¢ dostepne w dokumentacji Inwertera. Karta rownowazno$ci inwertera w zat. obwéd AC
z inwertera zostanie wprowadzony do RPV-AC ( cze$¢ AC) potgczeniem zewnetrznym wykonanym
przewodem YDY 5 x10 mm2 w rurze instalacyjnej sztywnej lub kanale kablowym i zabezpieczony
wytgcznikiem samoczynnym nadmiarowo-pragdowymi typu S303 B 25 A oraz ochronnikiem przepigeciowym

20



PROJEKT REMONTU ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU DOMU ZAKONNEGO
PRZY UL. LUBELSKIEJ 3 W KUDOWIE ZDROJU

klasy B+C na przewodach liniowych (L) i neutralnym.(N)

Zacisk PE inwertera i zacisk PE rozdzielnicy RPV potaczy¢ z szyng PE rozdzielni RG przewodem PE LY
10mm2. Podtgczenia przewoddw inwertera w RPV przy uzyciu terminali zaciskowych typu ZUG. Stosowac
dtawice wytgcznie w dolnej czesci obudowy rozdzielni.

o Whylgcznik gtéwny instalacji PV
Dla instalacji PV mocy AC <100 kW (15 kW) przepisy nie wymagajg montazu odrebnego zewnetrznego
zespotu wytgcznikowego .Wytgczenie pradu w catym obiekcie powoduje réwniez wytgczenie instalacji PV
(inwertera) w czasie krotszym niz t < 200ms. Wytgczenie napiecia statego DC na zaciskach paneli PV (na
stringach) w porze dnia nie jest mozliwe.

e Linia zasilajgca LZ i wigczenie do RG

W celu przestania energii elektrycznej pradu 3 fazowego z wyjscia AC rozdzielni RPV, do obwodéw
instalacji wewnetrznej budynku (wlgczenie do rozdzielni RG) - projektuje sie linie zasilajgcg wykonang
przewodem YDY 5 x 10 mm2 utozonym natynkowo w rurze instalacyjnej RL $28 mm na uchwytach Iub
kanale kablowym.

W RG linie zasilajgcg dotgczy¢ do szyn zbiorczych poprzez roztgcznik bezpiecznikowy RBKO i zabezpieczy¢
wkiadkami topikowymi gG 35A. Rozdzielnia RG zasilana jest przewodami LY 4 x 16 mm2 z przylgcza
napowietrznego i posiada wystarczajgcy zapas mocy do podtgczenia instalacji PV o mocy 15,0 kW. Z uwagi
na aktualna moc umowng dla tego obiektu nie jest wymagane jej zwiekszenie po przytgczeniu instalacji PV.

Bilans mocy i energii instalacji PV

Projektowane w obiekcie pompy ciepta i system wentylacji mechanicznej o tgcznej mocy elektrycznej 20 kW
w $rednio rocznym czasie pracy 2000 h spowodujg wzrost poboru energii elektrycznej o 40 000 kWh/rok.
Roczna produkcja energii elektrycznej przez projektowang instalacje fotowoltaiczng Erok -wynosi:

Erok = Wn x Ppv x u [KWh]

Erok =900 x 1.14 x 5,9x 0,8 = 4 842 kWh/rok
gdzie:
Whn — wskaznik nastonecznienia dla lokalizacji Kudowa Zdréj przy kacie elewacji 30 °
Ppv — moc projektowanego generatora PV w [kWp] (15,9 kWp)
M - wspoétczynnik sprawnosci instalacji obnizony(od wartosci 0,87) z uwagi na usytuowanie obiektu.

Z powyzszego wynika , ze projektowana instalacja fotowoltaiczna pokryje zwiekszone zuzycie energii
elektrycznej w obiekcie w 2%.

Komunukacja lan

W celu uzyskania dostepu przez PC do danych zmiennych instalacji gromadzonych w pamieci archiwalnej
inwertera nalezy wykonac instalacje przewodami 1 x FTP 4 x 2 x 0.8 mm z pomieszczenia gospodarczego
do najblizszego pomieszczenia wskazanego przez administratora obiektu z dostepem do sieci LAN
obiektu. Mozliwe jest rowniez potgczenie WLAN z inwerterem jesli w pomieszczeniu obok pom.
gospodarczego zostanie zainstalowany router WLAN. Montaz tej instalacji pozostaje w gestii inwestora.

6.0. Odbiér obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywaé wg obowigzujgcych przepiséw i norm, zasad ogdlnych
i instrukcji producentow. Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ znak CE, atest lub deklaracje o zgodnosci.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementéw i materiatdw oraz komplet
protokotéw pomiarowych.

UWAGI KONCOWE
Przy wykonywaniu prac nalezy postepowac¢ zgodnie z:

- Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994r., poz. 414 z p6zn. zm.),

- Ustawg z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717
z pézn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z p6zn. zm.),

- odpowiednimi arkuszami Przepisow Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych izgodnie
z wymaganiami PN-HD 60364-5-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i szczegétowymi
normami i wytycznymi branzowymi,

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.(Dz.U Nr 80 poz. 912),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. — w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz.
719).

PN—%EP—E—OO4 .Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

PN-HD 60364- 7-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Fotowoltaiczne systemy zasilania.

PN-EN 62446-1:2016-08E Wymagania dot. instalacji PV podtgczonych do sieci energ.
PN-EN 32305- 1,2,3 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Katalogi: Helukabel, Lappkabel , TF Kable ,Kable i przewody elektroenergetyczne” - edycja czerwiec
2016.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.
Karty katalogowych inwerteréw i paneli PV.
Tabele nastonecznienia dla Polski potudniowej (Lit1)
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Dom Zakonny Misjonarzy Klaretynéw
ADRES: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa Zdroj
DZIALKA NR: nr dz. 29, Obreb Zalesie, AM.3, Kudowa Zdroj
INWESTOR: Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynow,

ul. Odona Bujwida 51, 50-368 Wroctaw

Opracowata: arch. Agnieszka Cena - Soroko

Wroctaw, kwiecien 2019
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ZAKRES ROBOT:

Zakres robot obejmuije:

Demontaz stolarki, bram, krat, balustrad.

Rozebranie pokrycia oraz poszycia dachow.

Rozebranie opasek betonowych.

Rozebranie oktadziny kamiennej scian piwnicy do ponownego wykorzystania.
Rozebranie styropianu.

Demontaz na czas robét anten, instalacji odgromowej, lamp, zbednych
przewodow(kable, listwy itp.).

Rozebranie wierzchnich warstw taraséw, balkonéw.

Rozebranie wierzchnich warstw stropodachu.

Rozbiérka orynnowania, obrébek blacharskich, oktadziny lukarn.
Rozbiérka parapetéw z lastriko.

Demontaz figury Matki Bozej na czas robot.

Demontaz podbitki dachowej na czas robot.

Demontaz podsufitki na poddaszu oraz ptyty wiérocementowe;.
Ocieplenie scian zewnetrznych, wewnetrznej i w gruncie.

Docieplenie dachéw, stropéw, taraséw.

Wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wejsciowych.

Wymiana obrdbek, parapetéw i orynnowania.

Malowanie scian.

Konserwacja balustrad

Wymiana opasek wokét budynku.

Montaz paneli PV na konstrukcji wsporcze;.

Wymiana instalacji c.o. oraz wymiana zasilania na z pompy ciepta — czes¢ sanitarna.
Montaz instalacji fotowoltaicznej — czesc¢ elektryczna.

Wykaz przewidywanych zagrozen:
e oparzenia podczas robét spawalniczych,
urazy mechaniczne zwigzane z obstugg elektronarzedzi,
porazenie pragdem.
praca na wysokosci,
praca w wykopach

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy usytuowany jest budynek przeznaczony do remontu

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1.prace rozbidrkowe
1.2.zagospodarowanie placu budowy
1.3. roboty budowlano-montazowe

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.
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3.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Rozdzielnice pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych
lub sciany obiektow budowlanych jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych.
llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

3.2. Roboty rozbiérkowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét rozbiérkowych:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej przez sprzet wykorzystywany przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

- potrgcenie pracownika przez pojazdy bedace w ruchu w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robét

Przy recznej lub mechanicznej rozbiorce istniejgcych elementéw pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

- ochraniacze stuchu

W czasie wykonywania robét rozbidrkowych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i

umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

3.3. Roboty budowlano-montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym podczas wykonywania robét
transportowych (dostawa na plac budowy i wprowadzenie do miejsca montazu materiatéw i urzgdzen);
- upadek z wysokosci przy pracach montazowych na dachu;

- zagrozenia wystepujgce przy niewtasciwym korzystaniu z elektronarzedzi;

Roboty montazowe elementoéw instalacji mogg by¢é wykonywane na podstawie projektu oraz planu
,BIOZ” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

3.4. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
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mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6
— miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 kW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

5.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
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a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

c¢) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zzrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznosé czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
d) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych
e) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego
f) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi choroba
mi zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

- a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i

ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatdéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
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ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Kierownik budowy obowiazany jest opracowaé PLAN BIOZ .

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pézn.zm.)
- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016

z pdzniejszymi zmianami).
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.)
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzeh technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU ORAZ ANALIZA OZE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr
33, poz. 270; z 200 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1238) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74, poz. 676)
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