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wymiennik ciepta (woda-glikol) ptytowy

i 220 4 Q=22,2 kW
naczynie wzbiorcze przeponowe typ S25
kanat wentylacyjny naiwewny 20x20 cm. \ * '/ dla obiegu glikolowego pompy ciepta
Spdd wylotu 30 cm nad poziomem posadzki A7
kottowni Ll
podigczy¢ do istn. inst.
gazowej w kottowni \_

kociot gazowy jednofunkcyjny 8
typ Vitodens 100-W, kondansacyjny,

[ S
z zamknietg komorg spalania. (b F
Moc grzewcza Q=35,0 kW
przewdd spalinowy typ SPS //O::
d=60/100 mm wyprowadzony ponad
dach budynku H il
2
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zbiornik buforowy wody grzewczej DIS-750

kanat wentylacyjny wywiewny
o0 wym. 14x14 cm wyprowadzony
ponad dach. Kratka 14x20 cm pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.

pod stropem kottowni @/ Vitocell 300V

rozdzielacze c.o.
2x dn80 mm
L=2x 0,8 m -
Q=27530 W
H= 25,0 kPa
naczynie wzhiorcze przeponowe

naczynie wzbiorcze przeponowe typ DE18 dlajinst. c.w.u
typ N250 dla inst. c.o.
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KOT*—OVVZN IA: Rurociggi w obrebie pomieszczenia kottowni
F=11,6 m wykona¢ wg schematu inst. technologicznej
h=2,74m 3 centrali cieplnej - rysunek nr S7
V=31,78 m
g=1101 W/m3<4650 W/m? UWAGA:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI PROJEKTU NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
DOLNOSLASKA AGENCJA _ ,
. Bozena Zurawska, Jerzy Zurawski,
eS| ENERGIN I SRODOWISKA s.c. ul. Pelczyniska 11, 51-180 Wroclaw
PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ORAZ DOCIEPLENIA BUDYNKU NR RYSUNKU:
DOMU ZAKONNEGO PRZY UL. LUBELSKIEJ 3 W KUDOWIE ZDROJ S5
. SKALA:
RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI - inst. c.o. 1:50
OBIEKT: DOM ZAKONNY MISJONARZY KLARETYNOW, 57-350 KUDOWA ZDROJ|  BRANZA:
UL. LUBELSKA 3, NR DZ. 29 OBREB NOWY ZDROJ 0006, AM2, KUDOWA ZDROJ [SANITARNA
INWESTOR: MISJONARZE KLARETYNI. KURIA PROWINCJONALNA DATA|
UL. POBORZANSKA 27, 03-368 WARSZAWA 15.04.2019
PROJEKTANT: INZ. STEFAN NAWROTKIEWICZ UAN.7342-186/94 PODPIS:
branza sanitarna w specjalnosci inst. inzynieryjnej
‘ OPRACOWAL.: MGR INZ. MARCIN NAWROTKIEWICZ PODPIS




