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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

1. STRONA TYTULOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. DANE IDENTYFIKACYINE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku Dom Zakonny - Misjonarze Klaretyni 1.2 Rok budowy 1979
1.3 Inwestor Misjonarze Klaretyni Kuria 1.4 Adres budynku

(nazwa lub imie i Prowincjalna ul. Lubelska 3

nazwisko, adres do ul. Pobrzanska nr 27 kod: 57-350 miejscowos¢:
korespondencii, kod: 03-368 miejscowos¢: Warszawa Kudowa-Zdréj

PESEL*) » tel. 22 614-40-00 fax: 22 675-90-26 powiat: kiodzki

Cw przypadid ) PESEL wojewddztwo:dolnoslgskie
cudzoziemca nazwa i

numer dokumentu

tozsamosci)

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt:

Dolnoélaska Agencja Energii i Srodowiska s.c.
ul. Petczyniska nr 11

kod: 51-180 miejscowos¢: Wroctaw

REGON: 932015342

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje,
podpis:

mgr inz. Jerzy Zurawski

ul. Czackiego nr 56a

kod: 51-607 miejscowos¢: Wroctaw
kwalifikacje: Audytor KAPE 34/99

podpis:

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu
1. Krzysztof Szymanski asystent

5. Miejscowos¢: Wroctaw, data wykonania opracowania: 30-04-2019
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU*

1. Dane ogélne Stan Stan po
przed termomod
termomod ernizacji
ernizacja
1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2. Liczba kondygnacji 4 4
3. Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 1497,25 1497,25
4. Powierzchnia netto budynku [m2] 559,60 559,60
5. Powierzchnia ogrzewana podstawowej czesci budynku [m2] 559,60 559,60
6. Powierzchnia ogrzewana dodatkowej czesci budynku [m2] 0 0
7. Liczba lokali 1 1
8. Liczba osdéb uzytkujacych budynek 10 10
9. Sposdb przygotowania cieptej wody uzytkowej centralne centralne
przygotowanie przygotowanie
10. Rodzaj systemu grzewczego budynku centralne centralne
ogrzewanie ogrzewanie
11. Wspotczynnik A/V [1/m] 0,57 0,57
12. Inne dane charakteryzujace budynek - -
2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m2K)] Stan Stan po
przed termomod
termomod ernizacji
ernizacja
1. Sciana zewnetrzna 0,651 0,165
2. Sciana zewnetrzna we wnece 0,663 0,190
3. Sciana zewnetrzna piwnic 1,406 0,191
4. Sciana w gruncie 1,558 0,194
5. Strop nad podcieniem 0,935 0,145
6. Taras 0,758 0,319
7. Dach 0,627 0,142
8. Dach nad klatkg schodowg 0,713 0,146
9. Stropodach 0,765 0,147
10. Strop pod poddaszem 0,458 0,131
11. Sciana wewnetrzna 1,610 0,274
12. Podtoga na gruncie 1,820 1,820
13. Okna 1,800 0,900
14. Okna pofaciowe 1,600 1,600
15. Brama garazowa 3,000 1,300
16. Drzwi zewnetrzne 2,600 1,300
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspoétczynniki
uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu
1. Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,75 1,68
2 Sprawnos$c¢ przesytu [-] 0,90 0,96
3 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,77 0,93
4, Sprawnos$¢ akumulaciji [-] 1,00 0,95
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1,00 1,00
(obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009)
6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby [-] 1,00 1,00
(obliczono zgodnie z norma PN-EN ISO 13790:2009)
4. Sprawnosci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
1. Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,65 1,61
2 Sprawnos$c¢ przesytu [-] 0,70 0,60
3 Sprawnosc regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

4, Sprawnos$¢ akumulacji [-] 0,65 0,85
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
2. Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza wentylacja wentylacja
realizowana realizowana
przez przez
nieszczelnosci nawiewniki do
okienne do pionow
pionéw wentylacyjnyc
wentylacyjnyc h
h
Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 877,14 877,14
Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0,59 0,59
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 53,09 28,11
2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania cieptej 12,15 12,15

wody uzytkowej [kW]

3. Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez 344,26 110,73
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJ/rok]

4, Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z 662,37 77,93
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [GJl/rok]

5. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej 194,39 70,14
wody uzytkowej [Gl/rok]

6. Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki 461,00 -
sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [G]/rok]

7. Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody 124 -
uzytkowej (stuzace weryfikacji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [G]/rok]

8. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 170,89 54,96
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]

9. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 328,79 38,68
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]

10.2 | Udziat odnawialnych zrdodet energii [%] 0,00 18,67

7. Oplaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania audytu)

1. Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku3 [zt/G]] 41,23 71,07

2. Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesiqc* [z/ 6040,06 4291,87
(MW m-c)]

3. Koszt przygotowania 1 m3 cieptej wody uzytkowej3 [zt/m?3] 26,29 20,47
Koszt 1 MW mocy zamoéwionej na przygotowanie cieptej wody 0,00 0,00
uzytkowej na miesiac# [zt/(MW m-c)]

5. Miesieczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni uzytkowej [zt/ 4,65 1,05
(m2 m-c)]

Miesieczna optata abonamentowa - ogrzewanie [z#/m-c] 3,69 3,69
Miesieczna optata abonamentowa - ciepta woda uzytkowa 0,00 0,00
[z4/m-c]

8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Planowana kwota 1008274,21 Roczne zmniejszenie 82,72
kredytu [zt] zapotrzebowania na
energie [%]
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

kosztow energii [zt/rok]

Planowane koszty 1008274,21 Premia 51896,43
catkowite [zt] termomodernizacyjna

[2]
Roczna oszczednosc 25948,22

wody uzytkowej.

1 Dla budynku sktadajacego sie z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy podacé
wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czesci budynku.

2 Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako
udziat odnawialnych zrodet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie koncowg
dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej

3 Optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii.
4 Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjq i przesytem energii.
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

3. DOKUMENTY I DANE ZRODLOWE ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1. Dokumentacja projektowa

Inwentaryzacja wykonana przez Dolnoélaska Agencja Energii i Srodowiska s.c. (mgr inz.
arch. Danuta Stryszewska)

3.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz. U. Nr
223, poz. 1459

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci

audytu remontowego, WZzorow kart  audytow, a takze algorytmu oceny  opfacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pOzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju =z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii  wyznaczania  charakterystyki  energetycznej budynku lub  czesci budynku oraz
$wiadectw charakterystyki energetycznej

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i
wspédtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen”

Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wtasciwosci cieplne budynkédw - Wymiana ciepta przez
grunt - Metody obliczania”

Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”

Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia”

PN-EN ISO 13789 ,Cieplne wfasciwosci  uzytkowe  budynkéw.  Wspdtczynniki  przenoszenia
ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”

PN-EN-ISO 10077-1:2007 ,Cieplne wifasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta”

PN-83 B-03430/Az3:2000 ~Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej”

PN-ISO 9836:1997 ~Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

3.3. Osoby udzielajace informacji

Br. Wojciech Weglewski

3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

- zmniejszenie kosztow ogrzewania,
- ocieplenie przegréd zewnetrznych budynku,
- wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej,

- modernizacja systemu grzewczego oraz przygotowania c.w.u.

3.5. Data wizji lokalnej

28-02-2019
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3.6. Wielkos¢ srodkow wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztow
przedsiewziecia

0zt

3.7. Kwota kredytu mozliwego do zaciagniecia przez inwestora

1050000,00 zt
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4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU

4.1. Ogolne dane techniczne

4.1.1. Konstrukcja i technologia

Dom Zakony stuzy jako Dom Formacji Poczatkowej Misjonarzy Klaretynéw. Jest budynkiem
wolnostojacym, mieszkalnym  wybudowanym w  technologii tradycyjnej w latach 80-tych.
Budynek 4 kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, w catosci podpiwniczony (piwnice oraz
poddasze ogrzewane).

Budynek zlokalizowany w III strefie klimatyczne, tzo=-20°C.

Stacja meteorologiczna: Ktodzko.

4.1.2. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

1. Powierzchnia uzytkowa ogrzewana 559,60 m2
2. Powierzchnia ustugowa ogrzewana 0,00 m2
3. Powierzchnia ruchu ogrzewana 0,00 m2
4. Powierzchnia ogrzewana 559,60 m2
5. Powierzchnia nieogrzewana 0,00 m2
6. Powierzchnia catkowita 559,60 m2
7. Kubatura uzytkowa ogrzewana 1497,25 m3
8. Kubatura ustugowa ogrzewana 0,00 m3
9. Kubatura ruchu ogrzewana 0,00 m3
10. Kubatura ogrzewana 1497,25 m3
11. Kubatura nieogrzewana 0,00 m3
12. Kubatura catkowita 1497,25 m3
13. Liczba lokali 1

14. Liczba oséb 10

15. Srednia wysoko$¢ kondygnacji 2,68 m

4.2. Opisy techniczne podstawowych elementéw budynku

4.2.1. Elewacja

Sciana zewnetrzna piwnic z cegly ceramicznej petnej grubosci 38 cm z oktadzing kamienna.

Sciana zewnetrzna murowana z cegly ceramicznej petnej gr. 38 cm, ocieplona styropianem
gr. 6 cm o wspodtczynniku przenikania ciepta U=0,578 W/m2K.

Sciana zewnetrzna murowana z cegly ceramicznej petnej gr. 25 cm, ocieplona styropianem
gr. 6 cm o wspodtczynniku przenikania ciepta U=0,641 W/m2K.

4.2.2. Dach

Dach konstrukcji drewnianej ocieplony welna mineralng gr. 8 c<cm pomiedzy krokwiami o
wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,627 W/m2K.
Dach nad klatka schodowag ocieplony suprema gr. 5 c¢m, kozub z betonowych piyt
korytkowych, ocieplenie z welny mineralnej gr. 5 c<m pomiedzy krokwiami, blacha dachowa.
Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,713 W/m2K.

Taras, oparty o strop DZ-3, docieplony zuzlem wielkopiecowym pienistym 700 gr. 16 cm,
przykryty  podktadem z betonu chudego o wspédtczynniku przenikania ciepta U= 0,758
W/m2K.

Stropodach  niewentylowany, oparty o strop DZ-3, docieplony zuzlem  wielkopiecowym

pienistym 700 gr. 16 cm, przykryty podktadem z betonu chudego, pokrycie z papy
asfaltowej o wspdtczynniku przenikania ciepta U= 0,765 W/m2K.

4.2.3. Stolarka

Drzwi zewnetrzne o Ud=2,6 W/m2K.
Okna PCV, trzykomorowe, dwuszybowe o Uw=1,8 W/m2K.
Okna potaciowe o Uw=1,6 W/m2K.

4.2.4, éciany wewnetrzne
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Sciana z cegly ceramicznej petnej grubosci 38 cm, obustronnie otynkowana.

Sciana z cegly ceramicznej petnej grubosci 25 cm, obustronnie otynkowana 0
wspoétczynniku przenikania ciepta U=1,610 W/m2K.

Sciana z cegly ceramicznej petnej grubosci 6 cm, obustronnie otynkowana.

Sciana z cegly ceramicznej petnej grubosci 12 cm, obustronnie otynkowana.

4.2.5. Sciany fundamentowe
Sciana w gruncie murowana z cegty petnej gr. 38 cm.
4.2.6. Stropy

Strop pod poddaszem  konstrukcji drewnianej ocieplony welng mineralng gr. 8 cm o
wspodtczynniku przenikania ciepta U=0,458 W/m2K.

Strop nad balkonem  wykonany z DZ-3 oparty na belkach Zelbetowych, wypelnienie
stanowiaq pustaki betonowe o wysokosci 20 cm, izolacja wykonana ze styropianu gr. 2 cm,
papa na lepiku. Podloga drewniana na betonie. Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,935
W/m2K.

4.2.7. Podtogi na gruncie

Podtoga na gruncie z ptyty betonowej grubosci 5 cm. Ptytki ceramiczne na podktadzie z
betonu gr. 4 cm.

4.3. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku dla stanu przed termomodernizacja znajduje sie w
Zataczniku 2

4.4. System grzewczy

4.4.1, Opis ogoliny

Budynek zasilany w ciepto z kotta na gaz ziemny Atola AHA 36 firmy Viessmann o mocy 36
kW. Sterowanie pracq kotta odbywa sie za pomocg prostego regulatora. Instalacja c.o.
wykonana z rur miedzianych czesSciowo izolowanych termicznie. Grzejniki zeliwne stalowe
ptytowe. Instalacja wyposazona w zawory termostatyczne, czes¢ zaworow termostatycznych
niesprawna, dobrane nastawy uniemozliwiajq prawidtowaq regulacje hydrauliczng oraz
termiczna.

4.4.2, Moc cieplna zamoéwiona
52 kw
4.4.3. Taryfy i optaty
Taryfa gazowa wg Hermes Energy Group S.A.

4.4.4. Modernizacja instalacji c.o. po 1984 r.

Nie.
4.4.5. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego
1. Sprawnos$¢ wytworzenia 0,75
2 Sprawnos$¢ akumulacji 1,00
3. Sprawnos$c¢ przesylania 0,90
4 Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 0,77

4.5. Instalacja cieptej wody uzytkowej

4.5.1. Opis ogdiny

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w pojemnosciowym  podgrzewaczu c.w.u.
starego typu zasilanym z kotta na gaz ziemny Atola AHA 36 firmy Viessmann o mocy 36
kW. Instalacja wody cieptej oraz cyrkulacyjnej cze$ciowo nie izolowana termicznie.

4.5.2, Moc cieplna zamoéwiona
12 kW

4.5.3. Taryfy i optaty
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Taryfa gazowa wg Hermes Energy Group S.A.

4.6. System wentylacji

4.6.1. Opis ogoliny

Wentylacja naturalna.

4.7. Instalacja gazowa

4.7.1. Opis ogdiny

Instalacja gazowa wykonana z miedzi.

4.8. Instalacja elektryczna

4.8.1. Opis ogéiny

Instalacja elektryczna prowadzona podtynkowo.
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
5.1. Konstrukcja i technologia
Ogdlny stan techniczny budynku dobry. Sciany zewnetrzne o

niezadowalajacej

izolacyjnosci

termicznej, nie spetniajg aktualnych wymagan prawnych. Strop pod poddaszem oraz dach o
niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej, nie spetniajq aktualnych wymagan prawnych.
Dach w dobrym stanie technicznym. Taras w ziym stanie technicznym, nad czescig
ogrzewang o] niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej. Balustrady w ztym stanie
technicznym, skorodowane, przed wykonaniem ocieplenia konieczna jest ich wymiana.
Okna i drzwi o niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej i szczelnosci.

5.2. Elewacja
Sciana zewnetrzna o niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej, nie spelnia wymagan WT,
Uc>Uc,max.
Sciana zewnetrzna piwnic o niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej, nie spelnia wymagan
WT, Uc>Uc, max.

5.3. Dach
Dach o niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej, nie spetnia wymagan WT, Uc>Uc,max.
Taras o niezadowalajgcej izolacyjnosci termicznej, nie spetnia wymagan WT, Uc>Uc,max.
Stropodach o] niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej, nie spetnia wymagan WT,
Uc>Uc, max.

5.4. Stolarka
Okna stare PCV o niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej oraz szczelnosci, nie spetniajg
aktualnych wymagan WT, Uw>Uw, max.
Okna potaciowe o niezadowalajgcej izolacyjnosci termicznej oraz szczelnosci, nie spetniajg
aktualnych wymagan WT, Uw>Uw, max.
Drzwi zewnetrzne o niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej oraz szczelnosci, nie spetniajg
aktualnych wymagan WT, Uw>Uw, max.

5.5. Sciany wewnetrzne
Sciana wewnetrzna do poddasza o0 niezadowalajacej izolacyjnosci  termicznej, nie  spetnia
wymagan WT, Uc>Uc,max.

5.6. Sciany fundamentowe
Sciana w gruncie o niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej, nie spetnia wymagan  WT,
Uc>Uc,max.

5.7. Stropy
Strop pod poddaszem o niezadowalajacej izolacyjnosci  termicznej, nie spetnia wymagan
WT, Uc>Uc, max.
Strop nad podcieniem o niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej, nie spelnia wymagan
WT, Uc>Uc, max.

5.8. Podtogi na gruncie
Podtoga na gruncie o niezadowalajacej izolacyjnosci termicznej, nie spetnia wymagan WT,
Uc>Uc,max. Ze wzgledu na poziom progu drzwi oraz schodow, nie przewiduje sie ocieplenia

podfogi na gruncie.

5.9. System grzewczy
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Instalacja c.o. posiada szereg wad w szczegdlnosci:
- kociot gazowy wyeksploatowany, o niskiej sprawnosci wytwarzania,

- prosty regulator nie pozwala precyzyjnie sterowa¢ parametrami pracy kotta oraz instalacji
c.o.

- instalacja c.0o. wykonana z rur miedzianych, czesciowo nie izolowana, co powoduje
nadmierne straty ciepfta,

- cze$¢ zawordw termostatycznych niesprawna,

- dobrane nastawy uniemozliwiajg prawidtowg regulacje hydrauliczng oraz termiczna.

5.10. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u.
starego typu o niskiej sprawnosci akumulacji zasilanym z kotta na gaz ziemny Atola AHA 36
firmy Viessmann o mocy 36 kW o niskiej sprawnosci wytwarzania. Instalacja wody cieptej
oraz cyrkulacyjnej czesciowo nie izolowana termicznie, co powoduje duze straty ciepta na
przesyle.

5.11. System wentylacji

Wentylacja naturalna, nie stwierdza sie zbyt matego przewietrzania.

5.12. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa w dobrym stanie technicznym.

5.13. Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w stanie srednim.
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6. WSKAZANIE RODZAJOW ULEPSZEN I PRZEDSIEWZIEC
TERMOMODERNIZACYJNYCH

1. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)
2. docieplenie - $ciana wewnetrzna (Sciana wewnetrzna)
3. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny (ciepta woda uzytkowa)
4. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory (Strop pod poddaszem)
5. docieplenie - stropodach (Stropodach)
6. docieplenie - strop nad przejazdem (Strop nad podcieniem)
7. Drzwi 1,3 (Drzwi zewnetrzne)
8. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna piwnic)
9. docieplenie - Sciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna we wnece)

10. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna)

11. Okna 0,9 (Okna)

12. docieplenie - dach (Dach nad klatka schodowag)

13. docieplenie - $ciana w gruncie (Sciana W gruncie)

14. Brama 1,3 (Brama garazowa)

15. docieplenie - stropodach (Taras)

16. docieplenie - dach (Dach)

17. Okna 1,0 (Okna potaciowe)
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7. ZRODLA CIEPLA
7.1. System grzewczy
7.1.1, Sprawnosci zrédet ciepta
Lp. Nazwa Nosénik Sprawnos$¢ | Sprawnos¢ | Sprawnoscé Sprawnosé Sprawnosé
energii |wytworzenia| akumulacji transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%] [%] [%] [%] [%]
1. Kociot gazowy gaz ziemny 75,00 100,00 90,00 77,00 51,98
RAZEM 75,00 100,00 90,00 77,00 51,97
(wartosci
$redniowazone)
7.1.2, Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
1. Kociot gazowy 1,00 1,00
RAZEM (wartosci 1,00 1,00
$redniowazone)
7.1.3. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G]] [zt/MWmc] [zt/ mc]
1. Kociot gazowy gaz ziemny 41,23 6040,06 3,69
RAZEM (wartosci 41,23 6040,06 3,69
$redniowazone)
7.1.4. Skladowe optat
7.1.4.1. Kociot gazowy
1. Rodzaj paliwa gaz ziemny
2. Nazwa paliwa gaz ziemny wysokometanowy [KOBIiZE 2019]
instytucje/handel/ustugi/rolnictwo/lesnictwo/
rybotowstwo
3. Warto$¢ opatowa 36,6200 MJ/m3
4, Koszty state - osobowe 2400,00 zt/rok
5. Koszty state - remonty 1000,00 zt/rok
6. Grupa taryfowa W1i-W4
7. Taryfa W4
8. Abonament 3,69 zi/mc
9. Cena paliwa 1,11 zt/m3
10. Dystrybucja 0,40 zt/m3
11. Dystrybucja 37,23 zt/mc
7.2. Ciepta woda uzytkowa
7.2.1. Sprawnosci zrédet ciepta
Lp. Nazwa Nosénik energii| Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé
wytworzenia | akumulacji transportu catkowita
[%] [%] [%] [%]
1. Kociot gazowy gaz ziemny 65,00 65,00 70,00 29,58
RAZEM (wartosci 65,00 65,00 70,00 29,58
$redniowazone)
7.2.2. Optaty
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Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G]] [zt/MWmCc] [zt/mc]
1. Kociot gazowy gaz ziemny 41,23 0,00 0,00
RAZEM (wartosci 41,23 0,00 0,00
Sredniowazone)
7.2.3. Skiadowe optat
7.2.3.1. Kociot gazowy
1. Rodzaj paliwa gaz ziemny
2. Nazwa paliwa gaz ziemny wysokometanowy [KOBIiZE 2019]
instytucje/handel/ustugi/rolnictwo/lesnictwo/
rybotéowstwo
3. Wartos¢ opatowa 36,6200 MJ/m3
4, Grupa taryfowa W1-w4
5. Taryfa w4
6. Cena paliwa 1,11 zt/m3
7. Dystrybucja 0,40 zt/m3
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8. PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE

8.1. Podsumowanie
L.p. Nazwa uo F Lambda d U1l Koszt N SPBT
[W/m2K]| [m2] |[W/mK] [m] |[W/m2K]| [zt/m?2] [zt] [a]
1. Sciana zewnetrzna 0,651 467,45 0,031 0,14 0,165 387,90 181321, 56,45
67
2. Sciana zewnetrzna 0,663 14,97 0,024 0,09 0,190 382,54 5726,58 49,09
we wnece
3. Sciana zewnetrzna 1,406 127,51 0,031 0,14 0,191 723,62 92268,2 44,38
piwnic 0
4. Sciana w gruncie 1,558 42,00 0,031 0,14 0,194 1282,44 | 53862,5 | 63,68
2
Strop nad podcieniem 0,935 6,38 0,031 0,18 0,145 382,54 2440,59 29,77
6. Taras 0,758 24,00 0,022 0,04 0,319 466,93 11206,2 107,10
2
7. Dach 0,627 131,15 0,033 0,18 0,142 853,70 111962, 115,84
22
8. Dach nad klatka, 0,713 26,11 0,033 0,18 0,146 580,08 15145,9 62,85
schodowa, 1
9. Stropodach 0,765 2,05 0,040 0,22 0,147 287,71 589,80 28,61
10. Strop pod poddaszem 0,458 60,18 0,033 0,18 0,131 68,38 4114,88 14,29
11. Sciana wewnetrzna 1,610 31,70 0,033 0,10 0,274 56,04 1776,37 2,87
8.2. Charakterystyka ulepszen przegrod nieprzezroczystych
8.2.1. Sciana zewnetrzna

Ulepszenie obejmuje przegrody:

S1;

1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna

2. Wspétczynnik przenikania ciepta U 0,651 W/m2K

3. Powierzchnia strat ciepta 405,70 m2

4, Temperatura wewnetrzna 20,02 °C - $redniowazona po kubaturze

pomieszczen

5. Temperatura zewnetrzna -20 °C

6. Liczba stopniodni 3757,3

7. Optata stata 6040,06 zt/MWmc

8. Optata zmienna 41,23 z/G)

9. Abonament 3,69 zt/mc
Docieplenie

1. Materiat dociepleniowy Styropian 031

2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/mK
materiatu dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 467,45 m2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 100,00 zt/m?2

2. Sprzet 50,00 zt/m?2

3. Materiat dociepleniowy 550,00 zt/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 88,36 zt/m?2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 387,90 zt/m2
0,14 m

7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
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Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,13 0,14 0,15 0,16
[m]
2. Zwiekszenie oporu 4,194 4,516 4,839 5,161
cieplnego [m2K/W]
Opor cieplny [M2K/W] 1,535 5,729 6,051 6,374 6,696
4. Wspdtczynnik U [W/m2K] 0,651 0,175 0,165 0,157 0,149
Zapotrzebowanie na ciepto 85,79 22,99 21,76 20,66 19,67
[G/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0106 0,0028 0,0027 0,0025 0,0024
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zt] 4348,45 1197,67 1136,19 1080,93 1030,99
Oszczednos¢ kosztow [zt/a] 3150,77 3212,26 3267,52 3317,46
Jednostkowa cena 381,13 387,90 394,66 401,43
ulepszenia [zt/m?2]
10. Naktady [zf] 178159,37 181321,67 184483,97 187646,27
11. SPBT [a] 56,54 56,45 56,46 56,56
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,14 m
Naktady: 181321,67 zt
SPBT: 56,45 a
Uwagi:
Ulepszenie obejmuje rowniez ocieplenie wegarkow, podokiennikdéw oraz nadprozy.
Ulepszenie obejmuje przetozenie rur spustowych, przetozenie instalacji odgromowej,
wymiane parapetbw na nowe w zwigzku z  wykonaniem  ocielenia. Przed  wykonaniem
ocieplenia  konieczna jest naprawa ptyt balkonowych oraz  wykonie obrdobek  blacharskich
balkonéw. Do optymalizacji przyjeto S$redniowazony wspotczynnik przenikania ciepta U oraz
sume powierzchni  Scian. Ulepszenie obejmuje usuniecie istniejgcej izolacji termicznej ze
styropianu oraz wykonanie ocieplenie styropianem EPS031 gr. 18 (styropian gr. 18 cm wg
optymalizacji + styropian gr. 4 cm jako ekwiwalent $ciggnietej warstwy izolacji).
8.2.2. Sciana zewnetrzna we wnece
Ulepszenie obejmuje przegrody:
S1;
1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna
2. Wspétczynnik przenikania ciepta U 0,663 W/m2K
3. Powierzchnia strat ciepta 14,97 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,25 °C - $redniowazona po kubaturze
pomieszczen
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3809,7
7. Optata stata 6040,06 zt/MWmc
8. Optata zmienna 41,23 z/G]
9. Abonament 3,69 zi/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Ptyta PIR
2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,024 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 14,97 m2
Koszty docieplenia przegrody
| 1. |R0bocizna 100,00 zt/m=2
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2. Sprzet 50,00 zt/m?2
3. Materiat dociepleniowy 1000,00 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 71,01 zt/m2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 382,54 zt/m?2
0,09 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,08 0,09 0,10 0,11
[m]
2. Zwiekszenie oporu 3,333 3,750 4,167 4,583
cieplnego [m2K/W]
Opor cieplny [m2K/W] 1,509 4,842 5,259 5,676 6,092
Wspotczynnik U [W/m2K] 0,663 0,207 0,190 0,176 0,164
Zapotrzebowanie na ciepto 3,27 1,02 0,94 0,87 0,81
[G/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0004 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
cieplng [MW]
Koszty ciepta [z4] 207,87 95,26 91,22 87,77 84,80
Oszczedno$¢ kosztdw [zt/a] 112,61 116,65 120,10 123,07
Jednostkowa cena 370,24 382,54 394,84 407,14
ulepszenia [zi/m?2]
10. Naktady [zt] 5542,45 5726,58 5910,71 6094,84
11. SPBT [a] 49,22 49,09 49,22 49,52
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,09 m
Naktady: 5726,58 zt
SPBT: 49,09 a
Uwagi:
Ulepszenie obejmuje rowniez ocieplenie wegarkow, podokiennikdéw oraz nadprozy.
Ulepszenie obejmuje przetozenie rur spustowych, przetozenie instalacji odgromowej,
wymiane parapetdw na nowe w zwigzku z wykonaniem ocielenia. Ulepszenie obejmuje
usuniecie istniejacej izolacji termicznej ze styropianu oraz wykonanie ocieplenie ptytami PIR
gr. 12 cm (ptyta PIR gr. 9 cm wg optymalizacji + pilyta PIR gr. 3 cm jako ekwiwalent
$ciggnietej warstwy izolacji).
8.2.3. Sciana zewnetrzna piwnic
Ulepszenie obejmuje przegrody:
Sz;
1. Rodzaj przegrody $ciana zewnetrzna
2. Wspétczynnik przenikania ciepta U 1,406 W/m2K
3. Powierzchnia strat ciepta 108,33 m=2
4, Temperatura wewnetrzna 19,45 °C - ésredniowazona po kubaturze
pomieszczen
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3632,0
7. Optata stata 6040,06 zZt/MWmc
8. Optata zmienna 41,23 zt/G)
9. Abonament 3,69 zi/mc
Docieplenie
|1. |Materia% dociepleniowy Styropian 031
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2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 127,51 m=2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 120,00 zt/m?2
2. Sprzet 25,00 zt/m2
3. Materiat dociepleniowy 800,00 z#/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 331,31 zt/m2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 723,62 zt/m?2
0,14 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,13 0,14 0,15 0,16
[m]
2. Zwiekszenie oporu 4,194 4,516 4,839 5,161
cieplnego [m2K/W]
Opér cieplny [m2K/W] 0,711 4,905 5,227 5,550 5,873
4. Wspdtczynnik U [W/m2K] 1,406 0,204 0,191 0,180 0,170
Zapotrzebowanie na ciepto 47,80 6,93 6,50 6,13 5,79
[G/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0060 0,0009 0,0008 0,0008 0,0007
cieplng [MW]
Koszty ciepta [z4] 2450,65 393,22 371,69 352,66 335,72
Oszczednos$c¢ kosztéw [zt/a] 2057,42 2078,96 2097,99 2114,93
Jednostkowa cena 713,78 723,62 733,46 743,30
ulepszenia [zt/m?2]
10. Naktady [zt] 91013,50 92268,20 93522,89 94777,59
11. SPBT [a] 44,24 44,38 44,58 44,81
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,14 m
Naktady: 92268,20 zt
SPBT: 44,38 a
Uwagi:
Ulepszenie obejmuje rowniez ocieplenie wegarkow, podokiennikdéw oraz nadprozy.
Ulepszenie obejmuje przetozenie rur spustowych, przetozenie instalacji odgromowej,
wymiane parapetbw na nowe w zwigzku z wykonaniem ocielenia. Przed wykonaniem
ocieplenia  konieczna jest naprawa ptyt balkonowych oraz wykonie obrdobek  blacharskich
balkonow. Ulepszenie obejmuje takze wykonanie opaski wokdt budynku.
8.2.4. Sciana w gruncie
Ulepszenie obejmuje przegrody:
Sciana w gruncie;
1. Rodzaj przegrody $ciana w gruncie
2. Wspétczynnik przenikania ciepta U 1,558 W/mz2K
3. Powierzchnia strat ciepta 41,52 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,29 °C - sredniowazona po kubaturze
pomieszczen
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
Liczba stopniodni 3817,6
Optata stata 6040,06 zt/MWmc
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Optata zmienna 41,23 z/G]
Abonament 3,69 zi/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Styropian
2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 42,00 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 150,00 zt/m=2
2. Sprzet 40,00 z#/m=2
3. Materiat dociepleniowy 2000,00 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 572,64 zt/m2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 1282,44 zt/m?2
0,14 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,13 0,14 0,15 0,16
[m]
2. Zwiekszenie oporu 4,194 4,516 4,839 5,161
cieplnego [m2K/W]
Opor cieplny [m2K/W] 0,642 4,835 5,158 5,481 5,803
4, Wspodtczynnik U [W/m2K] 1,558 0,207 0,194 0,182 0,172
Zapotrzebowanie na ciepto 21,34 2,83 2,66 2,50 2,36
[G/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0012 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zt] 1010,36 172,52 164,50 157,42 151,13
Oszczednos¢ kosztow [zt/a] 837,84 845,86 852,94 859,23
Jednostkowa cena 1257,84 1282,44 1307,04 1331,64
ulepszenia [zt/m?2]
10. Naktady [zt] 52829,32 53862,52 54895,72 55928,92
11. SPBT [a] 63,05 63,68 64,36 65,09
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,14 m
Naktady: 53862,52 zt
SPBT: 63,68 a
Uwagi:
Ulepszenie  obejmuje:  wykonanie  wykopow, wykonanie izolacji cieplnej, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej, odtworzenie nawierzchni.
8.2.5. Strop nad podcieniem
Ulepszenie obejmuje przegrody:
Strop;
1. Rodzaj przegrody strop nad przejazdem
2. Wspétczynnik przenikania ciepta U 0,935 W/m2K
3. Powierzchnia strat ciepta 6,38 m?2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - $redniowazona po kubaturze
pomieszczen
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
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6. Liczba stopniodni 3753,7
7. Optata stata 6040,06 zt/MWmc
8. Optata zmienna 41,23 z/G]
9. Abonament 3,69 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Styropian 031
2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 6,38 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 100,00 zt/m2
2. Sprzet 50,00 zt/m?2
3. Materiat dociepleniowy 550,00 z{/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 62,01 zt/m?2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 382,54 zt/m?2
0,18 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,17 0,18 0,19 0,20
[m]
2. Zwiekszenie oporu 5,484 5,806 6,129 6,452
cieplnego [m2K/W]
Opor cieplny [m2K/W] 1,070 6,553 6,876 7,199 7,521
Wspodtczynnik U [W/m2K] 0,935 0,153 0,145 0,139 0,133
Zapotrzebowanie na ciepto 1,93 0,32 0,30 0,29 0,28
[G/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zt] 141,35 60,12 59,38 58,70 58,08
Oszczednos$¢ kosztéw [zt/a] 81,23 81,97 82,65 83,27
Jednostkowa cena 375,77 382,54 389,30 396,07
ulepszenia [zt/m?2]
10. Naktady [zf] 2397,43 2440,59 2483,75 2526,91
11. SPBT [a] 29,51 29,77 30,05 30,35
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,18 m
Naktady: 2440,59 zt
SPBT: 29,77 a
Uwagi:
8.2.6. Taras
Ulepszenie obejmuje przegrody:
Taras;
1. Rodzaj przegrody stropodach
2. Wspédtczynnik przenikania ciepta U 0,758 W/m2K
3. Powierzchnia strat ciepta 16,68 m2
4. Temperatura wewnetrzna 17,69 °C - sredniowazona po kubaturze
pomieszczen
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5. Temperatura zewnetrzna -20 °C

6. Liczba stopniodni 3241,6

7. Optata stata 6040,06 zt/MWmc

8. Optata zmienna 41,23 z/G)

9. Abonament 3,69 zt/mc
Docieplenie

1. Materiat dociepleniowy Pianka PIR

2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,022 W/mK
materiatu dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 24,00 m2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 120,00 zt/m?2

2. Sprzet 15,00 zt/m2

3. Materiat dociepleniowy 800,00 z#/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 212,61 zt/m?2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 466,93 zt/m?2
0,04 m

7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4

1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,03 0,04 0,05 0,06
[m]

2. Zwiekszenie oporu 1,364 1,818 2,273 2,727
cieplnego [m2K/W]
Opér cieplny [m2K/W] 1,319 2,683 3,137 3,592 4,047

4. Wspotczynnik U [W/m2K] 0,758 0,373 0,319 0,278 0,247
Zapotrzebowanie na ciepto 3,54 1,74 1,49 1,30 1,15
[Gl/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0005 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
cieplng [MW]
Koszty ciepta [z4] 224,84 133,07 120,20 110,59 103,15
Oszczednos$¢ kosztéw [zt/a] 91,77 104,64 114,24 121,69
Jednostkowa cena 457,09 466,93 476,77 486,61
ulepszenia [zt/m?2]

10. Naktady [zt] 10970,06 11206,22 11442,38 11678,54

11. SPBT [a] 119,54 107,10 100,16 95,97

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,04 m

Naktady: 11206,22 zt
SPBT: 107,10 a

Uwagi:

Ze wzgledu na prog drzwi balkonowych przewiduje

mozliwg gruboscia ptyt PIR gr. 4 cm.

betonowej oraz posadzki.

8.2.7. Dach
Ulepszenie obejmuje przegrody:

Dach;

Ulepszenie

ocieplenie stropu tarasu

maksymalng

obejmuje takze odtworzenie wylewki

Rodzaj przegrody

dach

2. Wspotczynnik przenikania ciepta U

0,627 W/mz2K
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Powierzchnia strat ciepta 122,43 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze
pomieszczen
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3753,7
7. Optata stata 6040,06 zt/MWmc
8. Optata zmienna 41,23 z4/GJ
9. Abonament 3,69 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Wetna mineralna 0,033
2. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 131,15 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 100,00 zt/m?2
2. Sprzet 30,00 zt/m2
3. Materiat dociepleniowy 900,00 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 402,06 zt/m2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 853,70 z#/m2
0,18 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,17 0,18 0,19 0,20
[m]
2. Zwiekszenie oporu 5,152 5,455 5,758 6,061
cieplnego [m2K/W]
Opér cieplny [m2K/W] 1,595 6,746 7,049 7,352 7,656
4, Wspétczynnik U [W/m2K] 0,627 0,148 0,142 0,136 0,131
Zapotrzebowanie na ciepto 24,90 5,89 5,63 5,40 5,19
[Gl/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0031 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zf] 1293,40 339,58 326,89 315,24 304,51
Oszczednosé kosztow [zt/a] 953,82 966,52 978,16 988,89
Jednostkowa cena 842,63 853,70 864,77 875,84
ulepszenia [zt/m?2]
10. Nakfady [zt] 110510,39 111962,22 113414,05 114865,88
11. SPBT [a] 115,86 115,84 115,95 116,16
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,18 m
Naktady: 111962,22 zt
SPBT: 115,84 a
Uwagi:
Ulepszenie obejmuje takze wykonanie nowego pokrycia dachowego.
8.2.8. Dach nad klatka schodowa
Ulepszenie obejmuje przegrody:
Dach;
|1. |Rodzaj przegrody dach
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2. Wspétczynnik przenikania ciepta U 0,713 W/m2K
Powierzchnia strat ciepta 26,11 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - $redniowazona po kubaturze
pomieszczen
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3753,7
7. Optata stata 6040,06 zt/MWmc
8. Optata zmienna 41,23 z/G]
9. Abonament 3,69 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Wetna mineralna 0,033
2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 26,11 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 100,00 zt/m=2
2. Sprzet 30,00 zt/m?2
3. Materiat dociepleniowy 600,00 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 233,61 zt/m?2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 580,08 zt/m?2
0,18 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubo$¢ dodatkowej izolacji 0,17 0,18 0,19 0,20
[m]
2. Zwigkszenie oporu 5,152 5,455 5,758 6,061
cieplnego [m2K/W]
Opor cieplny [m2K/W] 1,403 6,554 6,857 7,160 7,463
4., Wspotczynnik U [W/m2K] 0,713 0,153 0,146 0,140 0,134
Zapotrzebowanie na ciepto 6,04 1,29 1,23 1,18 1,13
[G/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0007 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zt] 347,21 109,11 106,24 103,62 101,21
Oszczednos$¢ kosztéw [zt/a] 238,11 240,97 243,59 246,00
Jednostkowa cena 572,70 580,08 587,46 594,84
ulepszenia [zt/m?2]
10. Naktady [zf] 14953,22 15145,91 15338,60 15531,29
11. SPBT [a] 62,80 62,85 62,97 63,13
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,18 m
Naktady: 15145,91 zt
SPBT: 62,85 a
Uwagi:
Ulepszenie obejmuje takze wykonanie nowego pokrycia dachowego.
8.2.9. Stropodach
Ulepszenie obejmuje przegrody:
Stropodach;
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1. Rodzaj przegrody stropodach
2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 0,765 W/mz2K
3. Powierzchnia strat ciepta 2,05 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze
pomieszczen
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3753,7
7. Optata stata 6040,06 zt/MWmc
8. Optata zmienna 41,23 z4/GJ
9. Abonament 3,69 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Wetna mineralna
2. Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 2,05 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 80,00 zt/m?2
2. Sprzet 15,00 zt/m2
3. Materiat dociepleniowy 280,00 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 77,31 zt/m2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 287,71 zt/m=2
0,22 m
7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,21 0,22 0,23 0,24
[m]
2. Zwiekszenie oporu 5,250 5,500 5,750 6,000
cieplnego [m2K/W]
Opér cieplny [m2K/W] 1,307 6,557 6,807 7,057 7,307
Wspdtczynnik U [W/m2K] 0,765 0,153 0,147 0,142 0,137
Zapotrzebowanie na ciepto 0,51 0,10 0,10 0,09 0,09
[Gl/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
cieplng [MW]
Koszty ciepta [z4] 69,80 49,37 49,18 49,01 48,85
Oszczednosé kosztow [zt/a] 20,43 20,62 20,79 20,95
Jednostkowa cena 284,26 287,71 291,15 294,59
ulepszenia [zt/m?2]
10. Nakfady [zt] 582,74 589,80 596,86 603,92
11. SPBT [a] 28,52 28,61 28,71 28,82
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,22 m
Naktady: 589,80 zt
SPBT: 28,61 a
Uwagi:
8.2.10. Strop pod poddaszem
Ulepszenie obejmuje przegrody:
Strop poddasza;
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1. Rodzaj przegrody strop przy przeptywie ciepta z dotu do goéry

2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 0,458 W/mz2K

3. Powierzchnia strat ciepta 60,18 m2

4. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - éredniowazona po kubaturze

pomieszczen

5. Temperatura zewnetrzna -20 °C

6. Liczba stopniodni 3374,2

7. Optata stata 6040,06 zt/MWmc

8. Optata zmienna 41,23 z4/GJ

9. Abonament 3,69 zt/mc
Docieplenie

1. Materiat dociepleniowy Wetna mineralna 0,033

2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
materiatu dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 60,18 m2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 15,00 zt/m?2

2. Sprzet 2,00 zt/m2

3. Materiat dociepleniowy 85,00 zt/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 23,29 zt/m?2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 68,38 zt/m2
0,18 m

7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4

1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,17 0,18 0,19 0,20
[m]

2. Zwiekszenie oporu 5,152 5,455 5,758 6,061
cieplnego [m2K/W]
Opér cieplny [m2K/W] 2,183 7,335 7,638 7,941 8,244

4. Wspotczynnik U [W/m2K] 0,458 0,136 0,131 0,126 0,121
Zapotrzebowanie na ciepto 8,04 2,39 2,30 2,21 2,13
[Gl/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0010 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
cieplng [MW]
Koszty ciepta [z4] 447,53 164,32 159,55 155,16 151,08
Oszczednos$c¢ kosztéw [zt/a] 283,21 287,98 292,37 296,45
Jednostkowa cena 67,33 68,38 69,42 70,47
ulepszenia [z{/m?2]

10. Naktady [zt] 4051,96 4114,88 4177,80 4240,72

11, SPBT [a] 14,31 14,29 14,29 14,30

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,18 m

Naktady: 4114,88 zt
SPBT: 14,29 a
Uwagi:

8.2.11. Sciana wewnetrzna

Ulepszenie obejmuje przegrody:
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Sw 25;

1. Rodzaj przegrody éciana wewnetrzna

2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,610 W/m2K

3. Powierzchnia strat ciepta 31,70 m2

4. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - sredniowazona po kubaturze

pomieszczen

5. Temperatura zewnetrzna -20 °C

6. Liczba stopniodni 3374,2

7. Optata stata 6040,06 zt/MWmc

8. Optata zmienna 41,23 z4/G)

9. Abonament 3,69 zi/mc
Docieplenie

1. Materiat dociepleniowy Wetna mineralna 0,033

2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
materiatu dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 31,70 m2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 15,00 zt/m?2

2. Sprzet 2,00 zt/m2

3. Materiat dociepleniowy 80,00 zt/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 20,56 zt/m2

5. Stawka VAT 23 %

6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 56,04 zt/m?2
0,10 m

7. Podstawa przyjecia wyceny kosztorys inwestorski
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4

1. Grubos$¢ dodatkowej izolacji 0,09 0,10 0,11 0,12
[m]

2. Zwiekszenie oporu 2,727 3,030 3,333 3,636
cieplnego [m2K/W]
Opor cieplny [m2K/W] 0,621 3,348 3,651 3,954 4,257
Wspédtczynnik U [W/m2K] 1,610 0,299 0,274 0,253 0,235
Zapotrzebowanie na ciepto 14,88 2,76 2,53 2,34 2,17
[G/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0018 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
cieplng [MW]
Koszty ciepta [z4] 790,85 182,77 171,27 161,54 153,20
Oszczednos$¢ kosztéw [zt/a] 608,09 619,58 629,31 637,66
Jednostkowa cena 55,05 56,04 57,02 58,00
ulepszenia [zt/m?2]

10. Naktady [zt] 1745,17 1776,37 1807,56 1838,75

11. SPBT [a] 2,87 2,87 2,87 2,88

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,10 m
Naktady: 1776,37 zt
SPBT: 2,87 a
Uwagi:
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9. PRZEGRODY PRZEZROCZYSTE I WENTYLACJA NATURALNA

9.1. Podsumowanie ulepszen przegrdod przezroczystych i wentylacji naturalnej
Lp. Nazwa uo F Ul Naktady SPBT
[W/m2K] [m2] [W/m2K] [zt] [a]
1. Okna 1,800 71,63 0,900 116027,99 58,65
2. Okna potaciowe 1,600 8,72 1,000 77224,32 346,28
3. Brama garazowa 3,000 5,08 1,300 15230,56 105,50
4. Drzwi zewnetrzne 2,600 4,22 1,300 6926,03 43,63
9.2. Charakterystyka ulepszen przegréd przezroczystych i wentylacji naturalnej
9.2.1. Okna
Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:
O 141/71; O kaplica; O 81/81; O 81/231; O 141/151; O 84/231; O 231/151; O 81/151; O
151/151; 0 231/121; 0 81/121; 0 81/101; 0 81/61;
1. Wspotczynnik przenikania ciepta 1,800 W/m2K
2. Powierzchnia 71,63 m2
3. Strumien Vnom 591,80 m3/h
4, Wspotczynnik przeptywu 1,0 m3/mhdaPa2/3
5. Dtugosc szczelin przylgowych 3,50 m/m?2
6. Wspotczynnik cr 1,10
7. Wspotczynnik cm 1,20
8. Wspotczynnik cw 1,20
9. Temperatura wewnetrzna 20,05 °C - $redniowazona po kubaturze
pomieszczen
10. Temperatura zewnetrzna -20 °C
11. Liczba stopniodni 3763,8
12. Optata stata 6040,06 zt/MWmc
13. Optata zmienna 41,23 z/G]
14. Abonament 3,69 zi/mc
Poréwnanie ulepszen
Lp. Parametr Stan aktualny Okna 0,9 Okna 0,8
1. Wspotczynnik przenikania 1,800 0,900 0,800
ciepta [W/m2K]
2. Wspotczynnik przeptywu 1,00 - -
[m3/mhdaPaz/3]
3. Dtugos¢ szczelin 3,50 - -
przylgowych [m/m?2]
4. Wspétczynnik cr 1,10 0,85 0,85
Wspotczynnik cm 1,20 1,00 1,00
6. Powierzchnia zamurowania - -
[m2]
7. Powierzchnia po - -
zamurowaniu [m?2]
8. Zapotrzebowanie na ciepto 41,93 20,96 18,63
- przenikanie [G]/a]
9. Zapotrzebowanie na ciepto 1,35 - -
- infiltracja [GJ/a]
10. Zapotrzebowanie na ciepto 86,44 66,80 66,80
- wentylacja [GJ/a]
11. Zapotrzebowanie na ciepto 43,28 - -
taczne: przenikanie +
infiltracja [GJ/a]
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12. Zapotrzebowanie na ciepto 128,37 87,76 85,43
taczne: przenikanie +
wentylacja [GJ/a]

13. Zapotrzebowanie na moc - 5,16 2,58 2,29
przenikanie [kW]

14. Zapotrzebowanie na moc - 0,17 - -
infiltracja [kW]

15. Zapotrzebowanie na moc - 9,67 8,06 8,06
wentylacja [kW]

16. Zapotrzebowanie na moc 5,33 - -
faczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

17. Zapotrzebowanie na moc 14,83 10,64 10,35
taczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

18. taczny koszt wymiany 110419,19 132157,35
stolarki [zt]

19. taczny koszt zamurowania 0,00 0,00
stolarki [zt]

20. taczny koszt modernizacji 5608,80 5608,80
wentylacji [z4]

21. Naktady [zt] 116027,99 137766,15

22. Koszty ciepta [zt/a] 6412,61 4434,16 4317,32

23. Podstawy przyjecia wyceny kosztorys kosztorys

inwestorski inwestorski
24. Oszczednos$¢ kosztdw [zt/a] 1978,45 2095,29
25. SPBT [a] 58,65 65,75

Wybrane ulepszenie: 1 - Okna 0,9
Naktady: 116027,99 zt
SPBT: 58,65 a

Sposoéb realizacji:

w

Przewiduje sie wymiane okien na nowe o Uw=<0,9 Wm2K i gG=0,53. Okna wyposazone
nawiewniki okienne ci$nieniowe.

Uwagi:

Przewiduje sie ciepty i szczelny montaz stolarki okiennej. Przewiduje sie zapewnienie

szczelnosci budynku n50=1,5 wym./h.

9.2.2. Okna potaciowe

Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:

Op 78/140;

1. Wspétczynnik przenikania ciepta 1,600 W/m2K

2. Powierzchnia 8,72 m2

3. Strumien Vnom 168,32 m3/h

4, Wspotczynnik przeptywu 1,0 m3/mhdaPaz/3

5. Dtugosc¢ szczelin przylgowych 3,00 m/m?2

6. Wspotczynnik cr 1,00

7. Wspédtczynnik cm 1,00

8. Wspotczynnik cw 1,20

9. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - éredniowazona po kubaturze
pomieszczen

10. Temperatura zewnetrzna -20 °C

11. Liczba stopniodni 3753,7

12. Optata stata 6040,06 zt/MWmc
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13. Optata zmienna 41,23 z4/G)

14. Abonament 3,69 zi/mc
Poréwnanie ulepszen

Lp. Parametr Stan aktualny Okna 1,1 Okna 1,0

1. Wspédtczynnik przenikania 1,600 1,100 1,000
ciepta [W/m2K]

2. Wspotczynnik przeptywu 1,00 - -
[m3/mhdaPa2/3]

3. Dtugos¢ szczelin 3,00 - -
przylgowych [m/m2]

4. Wspotczynnik cr 1,00 0,85 0,85
Wspotczynnik cm 1,00 1,00 1,00
Powierzchnia zamurowania - -
[m2]

7. Powierzchnia po - -
zamurowaniu [m?2]

8. Zapotrzebowanie na ciepto 4,52 3,11 2,83
- przenikanie [GJ/a]

9. Zapotrzebowanie na ciepto 0,14 - -

- infiltracja [G]/a]

10. Zapotrzebowanie na ciepto 22,29 18,95 18,95
- wentylacja [GJ/a]

11. Zapotrzebowanie na ciepto 4,67 - -
taczne: przenikanie +
infiltracja [GJ/a]

12. Zapotrzebowanie na ciepto 26,82 22,06 21,78
faczne: przenikanie +
wentylacja [GJ/a]

13. Zapotrzebowanie na moc - 0,56 0,38 0,35
przenikanie [kW]

14. Zapotrzebowanie na moc - 0,02 - -
infiltracja [kW]

15. Zapotrzebowanie na moc - 2,29 2,29 2,29
wentylacja [kW]

16. Zapotrzebowanie na moc 0,58 - -
taczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

17. Zapotrzebowanie na moc 2,85 2,67 2,64
taczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

18. taczny koszt wymiany 72934,08 77224,32
stolarki [zt]

19. taczny koszt zamurowania 0,00 0,00
stolarki [zt]

20. taczny koszt modernizacji 0,00 0,00
wentylacji [zt]

21. Naktady [zt] 72934,08 77224,32

22. Koszty ciepta [zt/a] 1356,37 1147,55 1133,36

23. Podstawy przyjecia wyceny kosztorys kosztorys

inwestorski inwestorski

24. Oszczednos$¢ kosztéw [zt/a] 208,82 223,01

25. SPBT [a] 349,27 346,28

Wybrane ulepszenie: 2 - Okna 1,0
Naktady: 77224,32 zt
SPBT: 346,28 a
Sposoéb realizacji:
Przewiduje sie wymiane okien poftaciowych na nowe o Uw=1,0 W/m2K wyposazone w
nawiewniki okienne.
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Uwagi:

9.2.3. Brama garazowa

Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:

D 254/200;

1. Wspotczynnik przenikania ciepta 3,000 W/m2K

2. Powierzchnia 5,08 m2

3. Strumien Vnom 29,94 m3/h

4, Wspotczynnik przeptywu 3,5 m3/mhdaPaz/3

5. Dtugos¢ szczelin przylgowych 3,50 m/m?2

6. Wspotczynnik cr 1,30

7. Wspotczynnik cm 1,50

8. Wspotczynnik cw 1,20

9. Temperatura wewnetrzna 12,00 °C - $redniowazona po kubaturze
pomieszczen

10. Temperatura zewnetrzna -20 °C

11. Liczba stopniodni 1977,7

12. Optata stata

6040,06 zt/MWmc

13. Optata zmienna

41,23 z4/GJ

14. Abonament

3,69 zt/mc

Poréwnanie ulepszen

Lp. Parametr Stan aktualny Brama 1,3 Brama 1,1

1. Wspotczynnik przenikania 3,000 1,300 1,100
ciepta [W/m2K]

2. Wspédtczynnik przeptywu 3,50 - -
[m3/mhdaPa2/3]

3. Dtugosc¢ szczelin 3,50 - -
przylgowych [m/m?2]
Wspotczynnik cr 1,30 0,70 0,70
Wspotczynnik cm 1,50 1,00 1,00

6. Powierzchnia zamurowania - -
[m2]

7. Powierzchnia po - -
zamurowaniu [m2]

8. Zapotrzebowanie na ciepto 2,60 1,13 0,95
- przenikanie [GJ/a]

9. Zapotrzebowanie na ciepto 0,18 - -
- infiltracja [G]/a]

10. Zapotrzebowanie na ciepto 2,72 1,46 1,46
- wentylacja [GJ/a]

11. Zapotrzebowanie na ciepto 2,78 - -
faczne: przenikanie +
infiltracja [GJ/a]

12. Zapotrzebowanie na ciepto 5,32 2,59 2,42
taczne: przenikanie +
wentylacja [GJ/a]

13. Zapotrzebowanie na moc - 0,49 0,21 0,18
przenikanie [kW]

14. Zapotrzebowanie na moc - 0,03 - -
infiltracja [kW]

15. Zapotrzebowanie na moc - 0,49 0,33 0,33
wentylacja [kW]
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16. Zapotrzebowanie na moc
taczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

0,52

17. Zapotrzebowanie na moc
faczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

0,98

0,54

0,50

18. taczny koszt wymiany
stolarki [zt]

15230,56

16558,26

19. taczny koszt zamurowania
stolarki [zt]

0,00

0,00

20. taczny koszt modernizacji
wentylacji [zt]

0,00

0,00

21. Naktady [zH

15230,56

16558,26

22. Koszty ciepta [zl/a]

334,40

190,04

180,52

23. Podstawy przyjecia wyceny

kosztorys
inwestorski

kosztorys
inwestorski

24. Oszczednos$¢ kosztéw [zt/a]

144,37

153,88

25. SPBT [a]

105,50

107,60

Wybrane ulepszenie: 1 - Brama 1,3

Naktady: 15230,56 zt
SPBT: 105,50 a

Sposob realizacji:

Przewiduje sie wymiang bramy na nowa o Uw=1,3 W/m2K.

Uwagi:

9.2.4. Drzwi zewnetrzne

Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:

D 101/210; D 100/210;

Wspotczynnik przenikania ciepta

2,600 W/m2K

Powierzchnia

4,22 m2

Strumien Vnom

29,18 m3/h

Wspotczynnik przeptywu

1,0 m3/mhdaPaz/3

Dtugosc szczelin przylgowych

3,50 m/m?2

Wspotczynnik cr

1,10

Wspotczynnik cm

1,20

Wspotczynnik cw

1,20

OO N [U AW N =

Temperatura wewnetrzna

20,00 °C - $redniowazona po kubaturze
pomieszczen

10. Temperatura zewnetrzna

-20 °C

11. Liczba stopniodni

3753,7

12. Optata stata

6040,06 zt/MWmc

13. Optata zmienna

41,23 z/G]

14. Abonament

3,69 zi/mc

Poréwnanie ulepszen

Lp. Parametr

Stan aktualny

Drzwi 1,3

Drzwi 1,2

1. Wspotczynnik przenikania
ciepta [W/m2K]

2,600

1,300

1,200

2. Wspotczynnik przeptywu
[m3/mhdaPa2/3]

1,00

3. Dtugoséc szczelin
przylgowych [m/m2]

3,50
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4. Wspotczynnik cr 1,10 0,70 0,70
Wspotczynnik cm 1,20 1,00 1,00

6. Powierzchnia zamurowania - -
[m2]

7. Powierzchnia po - -
zamurowaniu [m2]

8. Zapotrzebowanie na ciepto 3,56 1,78 1,64
- przenikanie [GJ/a]

9. Zapotrzebowanie na ciepto 0,08 - -
- infiltracja [G]/a]

10. Zapotrzebowanie na ciepto 4,25 2,71 2,71

- wentylacja [GJ/a]

11. Zapotrzebowanie na ciepto 3,64 - -
taczne: przenikanie +
infiltracja [GJ/a]

12. Zapotrzebowanie na ciepto 7,81 4,48 4,35
faczne: przenikanie +
wentylacja [GJ/a]

13. Zapotrzebowanie na moc - 0,44 0,22 0,20
przenikanie [kW]

14. Zapotrzebowanie na moc - 0,01 - -
infiltracja [kW]
15. Zapotrzebowanie na moc - 0,48 0,40 0,40

wentylacja [kW]

16. Zapotrzebowanie na moc 0,45 - -
taczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

17. Zapotrzebowanie na moc 0,92 0,62 0,60
taczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

18. taczny koszt wymiany 6926,03 8045,43
stolarki [zt]

19. taczny koszt zamurowania 0,00 0,00
stolarki [zt]

20. taczny koszt modernizacji 0,00 0,00
wentylacji [zt]

21. Nakfady [zt] 6926,03 8045,43

22. Koszty ciepta [zt/a] 432,61 273,85 266,99

23. Podstawy przyjecia wyceny kosztorys kosztorys

inwestorski inwestorski
24. Oszczednos$¢ kosztéw [zt/a] 158,76 165,63
25. SPBT [a] 43,63 48,58

Wybrane ulepszenie: 1 - Drzwi 1,3
Naktady: 6926,03 zt
SPBT: 43,63 a
Sposob realizacji:
Przewiduje sie wymiane drzwi zewnetrznych na nowe o Uw<1,3 Wm2K.

Uwagi:
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10. CIEPLA WODA UZYTKOWA

Dane podstawowe

1.

|Koszty zuzycia i przygotowania c.w.u.

8015,55 zt/a

10.1. Opisy ulepszen

10.1.1. Ulepszenie c.w.u - Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny
Ulepszenie obejmuje montaz pompy ciepta powietrze-woda oraz kotta gazowego
kondensacyjnego do przygotowania C.W.U. Ulepszenie obejmuje takze montaz nowego
pogrzewacza pojemnosciowego.
10.1.2. Ulepszenie c.w.u - Pompa ciepta solanka-woda
Ulepszenie obejmuje montaz pompy ciepta solanka-woda do przygotowania C.W.U.
Ulepszenie obejmuje takze montaz nowego pogrzewacza pojemnosciowego.
10.2. Zapotrzebowanie na ciepto i moc oraz sprawnosci
Lp. Nazwa Zapotrzebo|Zapotrzebow | Sprawno$¢ | Sprawnosé Sprawnos¢ Sprawnosc¢
wanie na | anie na moc | wytworzenia| akumulacji transportu catkowita
ciepto
[Gl/a] [kw] [%] [%] [%] [%]
0. Stan aktualny 57,49 12,2 65,0 65,0 70,0 29,6
1. Pompa ciepta 57,49 12,15 128,1 85,0 60,0 65,3
powietrze-woda +
kociot gazowy
kondensacyjny
2. Pompa ciepta 57,49 12,15 300,0 85,0 60,0 153,0
solanka-woda
10.3. Sprawnosci poszczegéinych zrédet ciepta
10.3.1. Sprawnosci dla ulepszenia: Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny
Lp. Nazwa Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé
wytworzenia akumulacji transportu catkowita
[%] [%] [%] [%]
1. Pompa ciepta 260,00 85,00 60,00 132,60
2. Kociot gazowy 85,00 85,00 60,00 43,35
Razem (wartosci 128,12 85,00 60,00 65,34
$redniowazone)
10.4. Optaty
Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmCc] [zt/G3]] [zt/mc]
0. Stan aktualny 0,00 41,23 0,00
1. Pompa ciepta powietrze-woda 0,00 70,54 0,00
+ kociot gazowy
kondensacyjny
2. Pompa ciepta solanka-woda 0,00 145,14 0,00
10.5. Skiladowe optat dla poszczegdlnych zréodet ciepta
10.5.1. Ulepszenie: Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny
10.5.1.1. Pompa ciepta
1. Rodzaj paliwa energia elektryczna
2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2019] -
odbiorcy koncowi
3. Wartos¢ opatowa 3,6000 M1/kWh
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4.

Taryfa

G11

5.

Optata systemowa

0,52 zt/kWh

10.5.1.2. Kociot gazowy

1. Rodzaj paliwa gaz ziemny
2. Nazwa paliwa gaz ziemny wysokometanowy [KOBIiZE 2019]
instytucje/handel/ustugi/rolnictwo/lesnictwo/
rybotéowstwo
3. Wartos¢ opatowa 36,6200 MJ/m3
4. Grupa taryfowa W1-w4
5. Taryfa w4
6. Cena paliwa 1,31 zt/m3
7. Dystrybucja 0,38 zi/m3
10.5.1.3. Zagregowane optaty
Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G]] [zt/ mc]
1. Pompa ciepta 0,00 145,14 0,00
2. Kociot gazowy 0,00 46,15 0,00
RAZEM (wartosci 0,00 70,54 0,00
Sredniowazone)
10.5.2. Ulepszenie: Pompa ciepta solanka-woda
10.5.2.1. Pompa ciepta
1. Rodzaj paliwa energia elektryczna
2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIiZE 2019] -
odbiorcy koncowi
3. Warto$¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh
4, Taryfa G11
Optata systemowa 0,52 zt/kWh
10.6. Kosztorysy
10.6.1. Ulepszenie c.w.u. - Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny
Lp. Nazwa Ilosc Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[21] [21] [%] [zh]
1. Pompa ciepta 1,00 kpl. 6200,00 6200,00 23 7626,00
(pompa ciepta,
podgrzewacz
pojemnosciowy,
pomp tadujaca
podgrzewacz,
pompa
cyrkulacyjna)
2. Kociot gazowy 12,15 kW 200,00 2430,00 23 2988,90
kondensacyjny
10.6.2. Ulepszenie c.w.u. - Pompa ciepta solanka-woda
Lp. Nazwa Ilosé Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [zt] [%] [z1]
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1. Pompa ciepta 12,15 kW 1500,00 18225,00 23 22416,75
(pompa ciepta,
podgrzewacz
pojemnosciowy,
pomp tadujaca
podgrzewacz,
pompa
cyrkulacyjna)
10.7. Wyniki obliczen
Lp. Nazwa Koszty Oszczednos¢ Naktady SPBT
zuzyciai kosztéow
przygotowani [zt/a] [zH] [al
a c.w.u.
[zt/a]
1. Pompa ciepta 6206,57 1808,99 10614,90 5,87
powietrze-woda + kociot
gazowy kondensacyjny
2. Pompa ciepta solanka-woda 5453,71 2561,84 22416,75 8,75
Optymalne ulepszenie cieptej wody uzytkowej
Optymalne ulepszenie: 1 - Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy
kondensacyjny
Naktady: 10614,90 zi
SPBT: 5,87 a
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11. SYSTEM GRZEWCZY

Dane podstawowe

1. Zapotrzebowanie na ciepto 344,26 Gl/a
Zapotrzebowanie na moc cieplng 53,1 kW
Koszty ciepta 31204,36 zt

11.1. Opisy ulepszen

11.1.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy
kondesacyjny

Ulepszenie obejmuje montaz pompy ciepta powietrze-woda wraz z wymiang instalacji c.o.
Pompa ciepta pokrywa¢ bedzie zapotrzebowanie na moc w 50%. Pokrycie ciepta z pompy
ciepta wynosi 60%. Szczytowym zrodiem ciepta do celow grzewczych bedzie nowy kociot
gazowy kondensacyjny. Przewiduje sie zastosowanie regulatorow pogodowych do
sterowanie pracq pomp ciepta, kotta gazowego oraz instalacji grzewczej. Ulepszenie
obejmuje takze kompleksowga modernizacje instalacji c.0., wymiane przewoddw, wykonanie
izolacji termicznej, montaz nowych grzejnikow. Ulepszenie obejmuje montaz zaworow
termostatycznych o] dziataniu proporcjonalno-catkujacym PI z funkcjami adaptacyjna i
optymalizujaca. Ulepszenie obejmuje takze montaz systemu zarzadzania energie BMS.

11.1.2. Ulepszenie systemu grzewczego - Pompa ciepta solanka-woda

Ulepszenie obejmuje montaz pompy ciepta solanka-woda z pionowymi odwiertami wraz z
wymiang instalacji c.0o. Pompa ciepta pokrywa¢ bedzie zapotrzebowanie na moc w 60%.
Pokrycie ciepta z pompy ciepta wynosi 85%. Szczytowym  zrédtem ciepta do celdéw
grzewczych bedzie kociot gazowy. Przewiduje sie zastosowanie regulatorow pogodowych do
sterowanie pracq  pomp ciepta, kotta gazowego oraz instalacji grzewczej. Ulepszenie
obejmuje takze kompleksowa modernizacje instalacji c.0., wymiane przewodéw, wykonanie
izolacji termicznej, montaz nowych grzejnikow. Ulepszenie obejmuje montaz Zaworow
termostatycznych o] dziataniu proporcjonalno-catkujgcym PI z funkcjami adaptacyjng i
optymalizujaca. Ulepszenie obejmuje takze montaz systemu zarzadzania energie BMS.

11.2. Sprawnosci

Lp. Nazwa Sprawnosc¢ Sprawnos¢é Sprawnos¢ Sprawnosc¢ Sprawnos¢
wytworzenia akumulacji transportu regulacji i catkowita
[%] [%] [%] wykorzystania [%]
[%]
0. Stan aktualny 75,00 100,00 90,00 77,00 51,97
1. Pompa ciepta 167,52 95,00 96,00 93,00 142,08
powietrze-woda + kociot
gazowy kondesacyjny
2. Pompa ciepta solanka-woda 245,28 95,00 96,00 93,00 208,04

11.3. Przerwy w ogrzewaniu

Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
0. Stan aktualny 1,00 1,00
Pompa ciepta powietrze-woda + 1,00 1,00

kociot gazowy kondesacyjny

2. Pompa ciepta solanka-woda 1,00 1,00
Przerwy dla stanu aktualnego obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009.

Przerwy w ulepszeniach przyjeto wg RMI w sprawie szczegbtowego zakresu i form audytu energetycznego.

Przerwy dla wariantéw zostang obliczone zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009.

11.4. Sprawnosci i przerwy w ogrzewaniu poszczegolnych zrodet ciepta

11.4.1. Sprawnoéci dla ulepszenia: Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny

Lp. Nazwa Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢
wytworzenia akumulacji transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%] [%] [%] [%] [%]
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1. Kociot gazowy 94,00 95,00 96,00 93,00 79,73

2. Pompa ciepta 350,00 95,00 96,00 93,00 296,86
Razem (wartosci 167,52 95,00 96,00 93,00 142,08
$redniowazone)

Przerwy w ogrzewaniu dla ulepszenia: Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny

Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
1. Kociot gazowy 1,00 1,00
2. Pompa ciepta 1,00 1,00
RAZEM (wartosci 1,00 1,00
$redniowazone)
11.4.2. Sprawnosci dla ulepszenia: Pompa ciepta solanka-woda
Lp. Nazwa Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnosc¢ Sprawnos¢
wytworzenia akumulacji transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%] [%] [%] [%] [%]
1. Kociot gazowy 91,00 95,00 96,00 93,00 77,18
2. Pompa ciepta 350,00 95,00 96,00 93,00 296,86
Razem (wartosci 245,28 95,00 96,00 93,00 208,04
$redniowazone)

Przerwy w ogrzewaniu dla ulepszenia: Pompa ciepta solanka-woda

Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
1. Kociot gazowy 1,00 1,00
2. Pompa ciepta 1,00 1,00
RAZEM (wartosci 1,00 1,00
$redniowazone)
11.5. Opiaty
Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmCc] [zt/G3]] [zt/mc]
0. Stan aktualny 6040,06 41,23 3,69
3. Pompa ciepta powietrze-woda 2271,65 71,07 3,69
+ kociot gazowy kondesacyjny
4, Pompa ciepta solanka-woda 2507,18 103,13 3,69
11.6. Skiadowe oplat dla poszczegodlnych zrodet ciepta
11.6.1. Ulepszenie: Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny

11.6.1.1. Kociot gazowy

1. Rodzaj paliwa gaz ziemny

2. Nazwa paliwa gaz ziemny wysokometanowy [KOBIZE 2019]
instytucje/handel/ustugi/rolnictwo/le$nictwo/

rybotéwstwo

3. Warto$¢ opatowa 36,6200 MJ/m3

4, Koszty state - osobowe 700,00 z#/rok

5. Koszty state - remonty 300,00 zt/rok

6. Grupa taryfowa W1-w4

7. Taryfa w4

8. Abonament 3,69 zt/mc

9. Cena paliwa 1,11 zt/m3

10. Dystrybucja 0,40 zt/m3

11. Dystrybucja 37,23 zt/mc

11.6.1.2. Pompa ciepta

1.

| Rodzaj paliwa

energia elektryczna
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2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2019] -
odbiorcy koncowi

3. Wartos¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh

4, Taryfa G11

5. Optata systemowa 0,52 zi/kWh

11.6.1.3. Zagregowane optaty

Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmCc] [zt/GI] [zt/mc]
1. Kociot gazowy 5679,14 41,23 3,69
2. Pompa ciepta 0,00 145,14 0,00
RAZEM (wartosci 2271,65 71,07 3,69
$redniowazone)
11.6.2. Ulepszenie: Pompa ciepta solanka-woda
11.6.2.1. Kociot gazowy
1. Rodzaj paliwa gaz ziemny
2. Nazwa paliwa gaz ziemny wysokometanowy [KOBIZE 2019]
instytucje/handel/ustugi/rolnictwo/lesnictwo/
rybotdwstwo
3. Wartos¢ opatowa 36,6200 MJ/m3
4, Koszty state - osobowe 850,00 zi/rok
5. Koszty state - remonty 300,00 zt/rok
6. Grupa taryfowa W1-w4
7. Taryfa w4
8. Abonament 3,69 zt/mc
9. Cena paliwa 1,11 zt/m3
10. Dystrybucja 0,40 zt/m3
11. Dystrybucja 37,23 zt/mc

11.6.2.2. Pompa ciepta

1. Rodzaj paliwa energia elektryczna

2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2019] -
odbiorcy koncowi

3. Wartos¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh

4. Taryfa G11

5. Optata systemowa 0,52 zt/kWh

11.6.2.3. Zagregowane optaty

Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmCc] [zt/G3]] [zt/mc]
1. Kociot gazowy 16714,53 41,23 3,69
2. Pompa ciepta 0,00 145,14 0,00
RAZEM (wartosci 2507,18 103,13 3,69
$redniowazone)

11.7. Kosztorysy
11.7.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy
kondesacyjny
Lp. Nazwa Ilosc Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [zt] [%] [zt]
1. Demontaz 1,00 kpl. 44255,79 44255,79 23 54434,62
instalacji c.o.
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2. Roboty 1,00 kpl. 20153,21 20153,21 23 24788,45
budowlane

3. Plyta zelbetowa 1,00 kpl. 932,80 932,80 23 1147,34
pod pompe ciepta

4. Pompa ciepta 1,00 kpl. 102335,50 102335,50 23 125872,66
(pompa ciepta
powietrze-woda,
bufor ciepta,
instalacja
kottowni, izolacja
termiczna,
sterowanie)

Kottownia gazowa 35,00 kW 484,05 16941,82 23 20838,44

6. Instalacja c.o. 1,00 kpl. 42820,43 42820,43 23 52669,13
(przewody,
izolacja
termiczna,
robocizna)

Grzejniki 43,00 szt. 1579,89 67935,26 23 83560,37
Grzejniki 7,00 szt. 794,82 5563,74 23 6843,40
tazienkowe

9. Zawor 7,00 szt. 63,59 445,13 23 547,51
termostatyczny

10. Gtowice 50,00 szt. 135,90 6795,00 23 8357,85
termostatyczne

11.7.2. Ulepszenie systemu grzewczego - Pompa ciepta solanka-woda

Lp. Nazwa Ilosc Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [zt] [%] [zt]

1. Demontaz 1,00 kpl. 44255,79 44255,79 23 54434,62
instalacji c.o.

2. Roboty 1,00 kpl. 20153,21 20153,21 23 24788,45
budowlane

3. Pompa ciepta 28,00 kw 6850,00 191800,00 23 235914,00
(pompa ciepta
solanka-woda,
odwierty, bufor
ciepta, instalacja
kottowni, izolacja
termiczna,
sterowanie)

4. Kottownia gazowa 35,00 kw 480,05 16801,75 23 20666,15
Instalacja c.o. 1,00 kpl. 42820,43 42820,43 23 52669,13
(przewody,
izolacja
termiczna,
robocizna)

Grzejniki 43,00 szt. 1579,89 67935,26 23 83560,37
Grzejniki 7,00 szt. 794,82 5563,74 23 6843,40
tazienkowe

8. Zawory 7,00 szt. 63,59 445,13 23 547,51
termostatyczne

9. Gtowice 43,00 szt. 135,90 5843,70 23 7187,75
termostatyczne

11.8. Wyniki obliczen

Lp. Nazwa Koszty ciepta | Oszczednos¢é Naktady SPBT
kosztow
[zt/a] [zt/a] [zt] [a]

1. Pompa ciepta 18712,60 12491,75 379059,78 30,34
powietrze-woda + kociot
gazowy kondesacyjny
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|P0mpa ciepta solanka-woda

18707,36

12497,00

486611,38

38,94

Optymalne ulepszenie systemu grzewczego

Optymalne ulepszenie: 1 - Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny

Nakiady: 379059,78 zi

SPBT: 30,34 a

12. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH

Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Naktady SPBT
ulepszenia [zi] [a]
1. Pompa ciepta powietrze-woda system grzewczy 379059,78 30,34
+ kociot gazowy kondesacyjny
2. docieplenie - Sciana Sciana 1776,37 2,87
wewnetrzna wewnetrzna
3. Pompa ciepta powietrze-woda ciepta woda 10614,90 5,87
+ kociot gazowy uzytkowa
kondensacyjny
4, docieplenie - strop przy Strop pod 4114,88 14,29
przeptywie ciepta z dotu do poddaszem
gory
docieplenie - stropodach Stropodach 589,80 28,61
6. docieplenie - strop nad Strop nad 2440,59 29,77
przejazdem podcieniem
7. Drzwi 1,3 Drzwi zewnetrzne 6926,03 43,63
8. docieplenie - Sciana Sciana zewnetrzna 92268,20 44,38
zewnetrzna piwnic
9. docieplenie - $ciana Sciana zewnetrzna 5726,58 49,09
zewnetrzna we wnece
10. docieplenie - $ciana Sciana zewnetrzna 181321,67 56,45
zewnetrzna
11. Okna 0,9 Okna 116027,99 58,65
12. docieplenie - dach Dach nad klatka 15145,91 62,85
schodowg
13. docieplenie - $ciana w gruncie Sciana w gruncie 53862,52 63,68
14. Brama 1,3 Brama garazowa 15230,56 105,50
15. docieplenie - stropodach Taras 11206,22 107,10
16. docieplenie - dach Dach 111962,22 115,84
17. Okna 1,0 Okna potaciowe 77224,32 346,28

* ulepszenie dodatkowej czesci budynku - nieobjete premig termomodernizacyjng

Nakiady ulepszen nieobjetych premia termomodernizacyjna: 0,00 zt

Naktady ulepszen objetych premia termomodernizacyjna: 1085498,53 zi

Naktady tacznie: 1085498,53 zt
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13. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA

TE

RMOMODERNIZACYIJNEGO

13.1. Wariant 1 termomodernizacji

Objete ulepszenia

. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)
. docieplenie - $ciana wewnetrzna (Sciana wewnetrzna)

. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny (ciepta woda uzytkowa)
. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry (Strop pod poddaszem)
. docieplenie - stropodach (Stropodach)

. docieplenie - strop nad przejazdem (Strop nad podcieniem)

. Drzwi 1,3 (Drzwi zewnetrzne)

. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna piwnic)

. docieplenie - $ciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna we wnece)

. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna)

. Okna 0,9 (Okna)

. docieplenie - dach (Dach nad klatkg schodowg)

. docieplenie - $ciana w gruncie (Sciana W gruncie)

. Brama 1,3 (Brama garazowa)

. docieplenie - stropodach (Taras)

. docieplenie - dach (Dach)

. Okna 1,0 (Okna potaciowe)

Sprawnosci dla wariantu 1

1. Sprawnos$¢ catkowita 142,08 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 167,52 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 1
1. Koszty abonamentowe c.o. 3,69 zt/mc
2. Koszty state c.o. 4324,69 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 71,07 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 88,98 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 1
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 27,9 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 12,2 kW
13.2. Wariant 2 termomodernizacji

D U1 A W N -

Objete ulepszenia

. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)

. docieplenie - $ciana wewnetrzna (Sciana wewnetrzna)

. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny (ciepta woda uzytkowa)
. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry (Strop pod poddaszem)

. docieplenie - stropodach (Stropodach)

. docieplenie - strop nad przejazdem (Strop nad podcieniem)
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7. Drzwi 1,3 (Drzwi zewnetrzne)
8. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna piwnic)
9. docieplenie - Sciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna we wnece)
10. docieplenie - éciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna)
11. Okna 0,9 (Okna)
12. docieplenie - dach (Dach nad klatka schodowag)
13. docieplenie - $ciana w gruncie (Sciana W gruncie)
14. Brama 1,3 (Brama garazowa)
15. docieplenie - stropodach (Taras)
16. docieplenie - dach (Dach)

Sprawnosci dla wariantu 2

1. Sprawnos$c¢ catkowita 142,08 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 167,52 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 2
1. Koszty abonamentowe c.o. 3,69 zi/mc
2. Koszty state c.o. 4291,87 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 71,07 zt/GJ
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 z{/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 88,98 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 2
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 28,1 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 12,2 kW

13.3. Wariant 3 termomodernizacji

Objete ulepszenia

. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)

. docieplenie - $ciana wewnetrzna (Sciana wewnetrzna)

. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny (ciepta woda uzytkowa)

. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry (Strop pod poddaszem)

1
2
3
4
5. docieplenie - stropodach (Stropodach)
6. docieplenie - strop nad przejazdem (Strop nad podcieniem)
7. Drzwi 1,3 (Drzwi zewnetrzne)
8. docieplenie - Sciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna piwnic)
9. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna we wnece)
10. docieplenie - $ciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna)
11. Okna 0,9 (Okna)
12. docieplenie - dach (Dach nad klatka schodowa)
13. docieplenie - $ciana w gruncie (Sciana w gruncie)
14. Brama 1,3 (Brama garazowa)
15. docieplenie - stropodach (Taras)

Sprawnosci dla wariantu 3

1. Sprawnos$c¢ catkowita 142,08 %

2. Sprawnos$¢ wytworzenia 167,52 %
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3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 3
1. Koszty abonamentowe c.o. 3,69 z{/mc
2. Koszty state c.o. 3917,12 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 71,07 zt/GJ
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 88,98 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 3
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 30,8 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 12,2 kW

13.4. Wariant 4 termomodernizacji

Objete ulepszenia

1. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)
2. docieplenie - éciana wewnetrzna (Sciana wewnetrzna)
3. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny (ciepta woda uzytkowa)
4. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory (Strop pod poddaszem)
5. docieplenie - stropodach (Stropodach)
6. docieplenie - strop nad przejazdem (Strop nad podcieniem)
7. Drzwi 1,3 (Drzwi zewnetrzne)
8. docieplenie - éciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna piwnic)
9. docieplenie - éciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna we wnece)

10. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna)

11. Okna 0,9 (Okna)

12. docieplenie - dach (Dach nad klatka schodowa)

13. docieplenie - $ciana w gruncie (Sciana w gruncie)

14. Brama 1,3 (Brama garazowa)

Sprawnosci dla wariantu 4

1. Sprawnos$¢ catkowita 142,08 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 167,52 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnosc regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 4
1. Koszty abonamentowe c.o. 3,69 zt/mc
2. Koszty state c.o. 3881,61 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 71,07 zt/G)
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 88,98 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 4
|1. |Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 31,1 kW
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|2. |Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u.

12,2 kW

13.5. Wariant 5 termomodernizacji

Objete ulepszenia

1. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)
2. docieplenie - $ciana wewnetrzna (Sciana wewnetrzna)
3. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny (ciepta woda uzytkowa)
4. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry (Strop pod poddaszem)
5. docieplenie - stropodach (Stropodach)
6. docieplenie - strop nad przejazdem (Strop nad podcieniem)
7. Drzwi 1,3 (Drzwi zewnetrzne)
8. docieplenie - Sciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna piwnic)
9. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna we wnece)

10. docieplenie - $ciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna)

11. Okna 0,9 (Okna)

12. docieplenie - dach (Dach nad klatka schodowa)

13. docieplenie - $ciana w gruncie (Sciana w gruncie)

Sprawnosci dla wariantu 5

1. Sprawnos$¢ catkowita 142,08 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 167,52 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
4. Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 5
1. Koszty abonamentowe c.o. 3,69 zi/mc
2. Koszty state c.o. 3847,38 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 71,07 zt/GJ
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zi/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 z{/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 88,98 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 5
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 31,4 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 12,2 kW

13.6. Wariant 6 termomodernizacji

Objete ulepszenia

1. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)
2. docieplenie - $ciana wewnetrzna (éciana wewnetrzna)
3. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny (ciepta woda uzytkowa)
4. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry (Strop pod poddaszem)
5. docieplenie - stropodach (Stropodach)
6. docieplenie - strop nad przejazdem (Strop nad podcieniem)
7. Drzwi 1,3 (Drzwi zewnetrzne)
8. docieplenie - Sciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna piwnic)
9. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna we wnece)
10. docieplenie - $ciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna)

11. Okna 0,9 (Okna)
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12. docieplenie - dach (Dach nad klatka schodowa)

Sprawnosci dla wariantu 6

1. Sprawnos$c catkowita 142,08 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 167,52 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 6
1. Koszty abonamentowe c.o. 3,69 zt/mc
2. Koszty state c.o. 3773,97 zZt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 71,07 zt/GJ
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 88,98 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 6
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 32,0 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 12,2 kW

13.7. Wariant 7 termomodernizacji

Objete ulepszenia

1. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)
2. docieplenie - $ciana wewnetrzna (Sciana wewnetrzna)
3. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny (ciepta woda uzytkowa)
4. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory (Strop pod poddaszem)
5. docieplenie - stropodach (Stropodach)
6. docieplenie - strop nad przejazdem (Strop nad podcieniem)
7. Drzwi 1,3 (Drzwi zewnetrzne)
8. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna piwnic)
9. docieplenie - Sciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna we wnece)
10. docieplenie - éciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna)
11. Okna 0,9 (Okna)
Sprawnosci dla wariantu 7
1. Sprawnosc catkowita 142,08 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 167,52 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 7
1. Koszty abonamentowe c.o. 3,69 zt/mc
2. Koszty state c.o. 3705,17 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 71,07 zt/G)
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 88,98 zt/GJ

Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 7
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Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 32,6 kW

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 12,2 kW

13.8. Wariant 8 termomodernizacji

O 0 N O U1 A W N

-
o

Objete ulepszenia

. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)
. docieplenie - $ciana wewnetrzna (Sciana wewnetrzna)

. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny (ciepta woda uzytkowa)
. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry (Strop pod poddaszem)
. docieplenie - stropodach (Stropodach)

. docieplenie - strop nad przejazdem (Strop nad podcieniem)

. Drzwi 1,3 (Drzwi zewnetrzne)

. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna piwnic)

. docieplenie - $ciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna we wnece)

. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna)

Sprawnosci dla wariantu 8

1. Sprawnos$¢ catkowita 142,08 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 167,52 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
4. Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 8
1. Koszty abonamentowe c.o. 3,69 zi/mc
2. Koszty state c.o. 3432,58 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 71,07 zt/GJ
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zi/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 z{/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 88,98 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 8
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 35,1 kw
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 12,2 kW
13.9. Wariant 9 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)
2. docieplenie - $ciana wewnetrzna (éciana wewnetrzna)
3. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny (ciepta woda uzytkowa)
4. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry (Strop pod poddaszem)
5. docieplenie - stropodach (Stropodach)
6. docieplenie - strop nad przejazdem (Strop nad podcieniem)
7. Drzwi 1,3 (Drzwi zewnetrzne)
8. docieplenie - Sciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna piwnic)
9. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna we wnece)
Sprawnosci dla wariantu 9
1. Sprawnos$¢ catkowita 142,08 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 167,52 %
Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
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Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 93,00 %
Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 9
1. Koszty abonamentowe c.o. 3,69 zt/mc
2. Koszty state c.o. 2684,57 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 71,07 zt/G)
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 88,98 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 9
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 44,9 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 12,2 kW

13.10. Wariant 10 termomodernizacji

Objete ulepszenia

1. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)
2. docieplenie - $ciana wewnetrzna (Sciana wewnetrzna)
3. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny (ciepta woda uzytkowa)
4. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory (Strop pod poddaszem)
5. docieplenie - stropodach (Stropodach)
6. docieplenie - strop nad przejazdem (Strop nad podcieniem)
7. Drzwi 1,3 (Drzwi zewnetrzne)
8. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna piwnic)
Sprawnosci dla wariantu 10
1. Sprawnos$¢ catkowita 142,08 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 167,52 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 10
1. Koszty abonamentowe c.o. 3,69 zt/mc
2. Koszty state c.o. 2667,35 zZt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 71,07 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 z/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 88,98 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 10
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 45,2 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 12,2 kW

13.11. Wariant 11 termomodernizacji

Objete ulepszenia

1. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)

2. docieplenie - éciana wewnetrzna (Sciana wewnetrzna)

3. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny (ciepta woda uzytkowa)
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4. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry (Strop pod poddaszem)
5. docieplenie - stropodach (Stropodach)

6. docieplenie - strop nad przejazdem (Strop nad podcieniem)

7. Drzwi 1,3 (Drzwi zewnetrzne)

Sprawnosci dla wariantu 11

1. Sprawnos$c¢ catkowita 142,08 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 167,52 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 11
1. Koszty abonamentowe c.o. 3,69 zi/mc
2. Koszty state c.o. 2400,13 zZt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 71,07 zt/GJ
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 88,98 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 11
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 50,2 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 12,2 kW
13.12. Wariant 12 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)
2. docieplenie - $ciana wewnetrzna (Sciana wewnetrzna)
3. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny (ciepta woda uzytkowa)
4. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry (Strop pod poddaszem)
5. docieplenie - stropodach (Stropodach)
6. docieplenie - strop nad przejazdem (Strop nad podcieniem)
Sprawnosci dla wariantu 12
1. Sprawnosc catkowita 142,08 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 167,52 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 12
1. Koszty abonamentowe c.o. 3,69 zt/mc
2. Koszty state c.o. 2389,69 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 71,07 zt/G)
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 88,98 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 12
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 50,5 kw
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 12,2 kW
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13.13. Wariant 13 termomodernizacji

Objete ulepszenia
1. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)
2. docieplenie - $ciana wewnetrzna (Sciana wewnetrzna)
3. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny (ciepta woda uzytkowa)
4. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory (Strop pod poddaszem)
5. docieplenie - stropodach (Stropodach)

Sprawnosci dla wariantu 13

1. Sprawnos$¢ catkowita 142,08 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 167,52 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 13
1. Koszty abonamentowe c.o. 3,69 zt/mc
2. Koszty state c.o. 2380,18 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 71,07 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 88,98 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 13
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 50,7 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 12,2 kW

13.14. Wariant 14 termomodernizacji

Objete ulepszenia
1. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)
2. docieplenie - $ciana wewnetrzna (Sciana wewnetrzna)
3. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny (ciepta woda uzytkowa)
4. docieplenie - strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory (Strop pod poddaszem)

Sprawnosci dla wariantu 14

1. Sprawnos$¢ catkowita 142,08 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 167,52 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
4. Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00

(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)

Koszty dla wariantu 14

1. Koszty abonamentowe c.o. 3,69 zi/mc
2. Koszty state c.o. 2377,80 zZt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 71,07 zt/GJ
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 88,98 zt/G]

Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 14
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1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o.

50,7 kW

2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u.

12,2 kW

13.15. Wariant 15 termomodernizacji

Objete ulepszenia

1. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)

2. docieplenie - $ciana wewnetrzna (Sciana wewnetrzna)

3. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny (ciepta woda uzytkowa)

Sprawnosci dla wariantu 15

1. Sprawnos$¢ catkowita 142,08 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 167,52 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
4, Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 15
1. Koszty abonamentowe c.o. 3,69 zt/mc
2. Koszty state c.o. 2344,94 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 71,07 zt/G]
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 88,98 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 15
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 51,4 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 12,2 kW
13.16. Wariant 16 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)
2. docieplenie - $ciana wewnetrzna (Sciana wewnetrzna)
Sprawnosci dla wariantu 16
1. Sprawnos$¢ catkowita 142,08 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 167,52 %
3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %
4. Sprawnos$¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 93,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 16
1. Koszty abonamentowe c.o. 3,69 zi/mc
2. Koszty state c.o. 2344,94 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 71,07 zt/GJ
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 41,23 z4/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 16
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 51,4 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 12,2 kW
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13.17. Wariant 17 termomodernizacji

Objete ulepszenia

1. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)

Sprawnosci dla wariantu 17

1. Sprawnos$¢ catkowita 142,08 %

2. Sprawnos$¢ wytworzenia 167,52 %

3. Sprawnos$¢ akumulacji 95,00 %

4, Sprawnos¢ transportu 96,00 %

5. Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 93,00 %

6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00

(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 17

1. Koszty abonamentowe c.o. 3,69 zt/mc

2. Koszty state c.o. 2271,65 zt/MWmc

3. Koszty zmienne c.o. 71,07 zt/G]

4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc

5. Koszty state c.w.u. 0,00 zt/MWmc

6. Koszty zmienne c.w.u. 41,23 zt/G)

Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 17

1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 53,1 kW

2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 12,2 kW

13.18. Wyniki obliczen dla poszczegélnych wariantéw przedsiewziecia

termomodernizacyjnego
Wariant QH,nd qco Przerwy w | Sprawnos¢ QW,nd qcwu Sprawnos¢
ogrzewaniu C.O. C.w.u.

[GI] [kW] (wt*wd) [%] [G]] [kW] [%]

Stan aktualny 344,26 53,1 1,00 52 57,49 12,2 30

Wariant 1 110,18 27,9 1,00 142 57,49 12,2 82

Wariant 2 110,73 28,1 1,00 142 57,49 12,2 82

Wariant 3 132,30 30,8 1,00 142 57,49 12,2 82

Wariant 4 134,44 31,1 1,00 142 57,49 12,2 82

Wariant 5 147,34 31,4 1,00 142 57,49 12,2 82

Wariant 6 157,43 32,0 1,00 142 57,49 12,2 82

Wariant 7 162,56 32,6 1,00 142 57,49 12,2 82

Wariant 8 184,95 35,1 1,00 142 57,49 12,2 82

Wariant 9 271,44 44,9 1,00 142 57,49 12,2 82

Wariant 10 274,00 45,2 1,00 142 57,49 12,2 82

Wariant 11 319,10 50,2 1,00 142 57,49 12,2 82

Wariant 12 321,31 50,5 1,00 142 57,49 12,2 82

Wariant 13 323,17 50,7 1,00 142 57,49 12,2 82

Wariant 14 323,64 50,7 1,00 142 57,49 12,2 82

Wariant 15 330,18 51,4 1,00 142 57,49 12,2 82

Wariant 16 330,18 51,4 1,00 142 57,49 12,2 30

Wariant 17 344,26 53,1 1,00 142 57,49 12,2 30

Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd) obliczono zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009.

13.19. Obliczeniowe oszczednosci kosztéow dla wariantéw przedsiewziecia

termomodernizacyjnego
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Wariant Qnd Koszty c.o. Koszty Koszty Oszczednosé Nakiady
c.w.u. taczne kosztow
[GI] [z4] [zt] [z4] [z4] [z1]

Stan aktualny 401,76 31204,36 8015,55 39219,91 - -

Wariant 1 167,67 7003,25 6241,04 13244,29 25975,63 1085498,53
Wariant 2 168,22 7030,66 6241,04 13271,70 25948,22 1008274,21
Wariant 3 189,79 8109,84 6241,04 14350,88 24869,03 896311,99
Wariant 4 191,93 8216,82 6241,04 14457,86 24762,05 885105,77
Wariant 5 204,83 8862,06 6241,04 15103,10 24116,81 869875,21
Wariant 6 214,92 9366,88 6241,04 15607,91 23612,00 816012,69
Wariant 7 220,05 9623,35 6241,04 15864,39 23355,52 800866,78
Wariant 8 242,44 10743,40 6241,04 16984,44 22235,47 684838,79
Wariant 9 328,93 15069,76 6241,04 21310,80 17909,12 503517,12
Wariant 10 331,49 15197,94 6241,04 21438,97 17780,94 497790,54
Wariant 11 376,59 17453,93 6241,04 23694,97 15524,94 405522,34
Wariant 12 378,81 17564,59 6241,04 23805,62 15414,29 398596,31
Wariant 13 380,66 17657,37 6241,04 23898,41 15321,50 396155,72
Wariant 14 381,13 17680,70 6241,04 23921,74 15298,17 395565,92
Wariant 15 387,67 18008,18 6241,04 24249,22 14970,70 391451,04
Wariant 16 387,67 18008,18 8015,55 26023,73 13196,18 380836,14
Wariant 17 401,76 18712,60 8015,55 26728,16 12491,75 379059,78
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14. DOKUMENTACIA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA

TERMOMODERNIZACYJINEGO

Lp.

Wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Planowane
koszty
catkowite

[zt]

Roczna
oszczednosé
kosztow

energii

[zt]

Procentowa
oszczednos$é
zapotrzebo
wania
energii

[%]

Planowana kwota
$rodkow wiasnych i
kwota kredytu

[zt]
[zt]

[%]
[%]

Premia termomodernizacyjna

20%
kredytu

[zt]

16%
kosztéw
catkowitych

[zt]

Dwukro
tnos¢
rocznej
oszczedno
Sci

[zt]

Pompa ciepta powietrze-woda +
kociot gazowy kondesacyjny,
docieplenie - $ciana
wewnetrzna, Pompa ciepta
powietrze-woda + kociot
gazowy kondensacyjny,
docieplenie - strop przy
przeptywie ciepta z dotu do
gory, docieplenie - stropodach,
docieplenie - strop nad
przejazdem, Drzwi 1,3,
docieplenie - $ciana
zewnetrzna, docieplenie -
Sciana zewnetrzna, docieplenie
- éciana zewnetrzna, Okna 0,9,
docieplenie - dach, docieplenie
- éciana w gruncie, Brama 1,3,
docieplenie - stropodach,
docieplenie - dach, Okna 1,0

1085498,53

25975,63

82,76%

0,00
1085498,53

0,00%
100,00%

217099,71

173679,76

51951,25

Pompa ciepta powietrze-woda +
kociot gazowy kondesacyjny,
docieplenie - $ciana
wewnetrzna, Pompa ciepta
powietrze-woda + kociot
gazowy kondensacyjny,
docieplenie - strop przy
przeptywie ciepta z dotu do
gory, docieplenie - stropodach,
docieplenie - strop nad
przejazdem, Drzwi 1,3,
docieplenie - $ciana
zewnetrzna, docieplenie -
Sciana zewnetrzna, docieplenie
- $ciana zewnetrzna, Okna 0,9,
docieplenie - dach, docieplenie
- $ciana w gruncie, Brama 1,3,
docieplenie - stropodach,
docieplenie - dach

1008274,21

25948,22

82,72%

0,00
1008274,21

0,00%
100,00%

201654,84

161323,87

51896,43

Pompa ciepta powietrze-woda +
kociot gazowy kondesacyjny,
docieplenie - $ciana
wewnetrzna, Pompa ciepta
powietrze-woda + kociot
gazowy kondensacyjny,
docieplenie - strop przy
przeptywie ciepta z dotu do
gory, docieplenie - stropodach,
docieplenie - strop nad
przejazdem, Drzwi 1,3,
docieplenie - $ciana
zewnetrzna, docieplenie -
Sciana zewnetrzna, docieplenie
- Sciana zewnetrzna, Okna 0,9,
docieplenie - dach, docieplenie
- éciana w gruncie, Brama 1,3,
docieplenie - stropodach

896311,99

24869,03

80,95%

0,00
896311,99

0,00%
100,00%

179262,40

143409,92

49738,06
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4, Pompa ciepta powietrze-woda + 885105,77 24762,05 80,77% 0,00 0,00% 177021,15 141616,92 49524,11
kociot gazowy kondesacyjny, 885105,77 100,00%
docieplenie - $ciana
wewnetrzna, Pompa ciepta
powietrze-woda + kociot
gazowy kondensacyjny,
docieplenie - strop przy
przeptywie ciepta z dotu do
gory, docieplenie - stropodach,
docieplenie - strop nad
przejazdem, Drzwi 1,3,
docieplenie - $ciana
zewnetrzna, docieplenie -
Sciana zewnetrzna, docieplenie
- éciana zewnetrzna, Okna 0,9,
docieplenie - dach, docieplenie
- éciana w gruncie, Brama 1,3

5. Pompa ciepta powietrze-woda + 869875,21 24116,81 79,71% 0,00 0,00% 173975,04 139180,03 48233,63
kociot gazowy kondesacyjny, 869875,21 100,00%
docieplenie - $ciana
wewnetrzna, Pompa ciepta
powietrze-woda + kociot
gazowy kondensacyjny,
docieplenie - strop przy
przeptywie ciepta z dotu do
gory, docieplenie - stropodach,
docieplenie - strop nad
przejazdem, Drzwi 1,3,
docieplenie - $ciana
zewnetrzna, docieplenie -
Sciana zewnetrzna, docieplenie
- éciana zewnetrzna, Okna 0,9,
docieplenie - dach, docieplenie
- éciana w gruncie

6. Pompa ciepta powietrze-woda + 816012,69 23612,00 78,88% 0,00 0,00% 163202,54 130562,03 47224,00
kociot gazowy kondesacyjny, 816012,69 100,00%
docieplenie - $ciana
wewnetrzna, Pompa ciepta
powietrze-woda + kociot
gazowy kondensacyjny,
docieplenie - strop przy
przeptywie ciepta z dotu do
gory, docieplenie - stropodach,
docieplenie - strop nad
przejazdem, Drzwi 1,3,
docieplenie - $ciana
zewnetrzna, docieplenie -
Sciana zewnetrzna, docieplenie
- Sciana zewnetrzna, Okna 0,9,
docieplenie - dach

7. Pompa ciepta powietrze-woda + 800866,78 23355,52 78,46% 0,00 0,00% 160173,36 128138,68 46711,05
kociot gazowy kondesacyjny, 800866,78 100,00%
docieplenie - $ciana
wewnetrzna, Pompa ciepta
powietrze-woda + kociot
gazowy kondensacyijny,
docieplenie - strop przy
przeptywie ciepta z dotu do
gory, docieplenie - stropodach,
docieplenie - strop nad
przejazdem, Drzwi 1,3,
docieplenie - $ciana
zewnetrzna, docieplenie -
Sciana zewnetrzna, docieplenie
- éciana zewnetrzna, Okna 0,9

8. Pompa ciepta powietrze-woda + 684838,79 22235,47 76,62% 0,00 0,00% 136967,76 109574,21 44470,94
kociot gazowy kondesacyjny, 684838,79 100,00%
docieplenie - $ciana
wewnetrzna, Pompa ciepta
powietrze-woda + kociot
gazowy kondensacyjny,
docieplenie - strop przy
przeptywie ciepta z dotu do
gory, docieplenie - stropodach,
docieplenie - strop nad
przejazdem, Drzwi 1,3,
docieplenie - $ciana
zewnetrzna, docieplenie -
Sciana zewnetrzna, docieplenie
- $ciana zewnetrzna
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Pompa ciepta powietrze-woda +
kociot gazowy kondesacyjny,
docieplenie - $ciana
wewnetrzna, Pompa ciepta
powietrze-woda + kociot
gazowy kondensacyjny,
docieplenie - strop przy
przeptywie ciepta z dotu do
gory, docieplenie - stropodach,
docieplenie - strop nad
przejazdem, Drzwi 1,3,
docieplenie - $ciana
zewnetrzna, docieplenie -
dciana zewnetrzna

503517,12

17909,12

69,51%

0,00
503517,12

0,00%
100,00%

100703,42

80562,74

35818,23

10.

Pompa ciepta powietrze-woda +
kociot gazowy kondesacyjny,
docieplenie - $ciana
wewnetrzna, Pompa ciepta
powietrze-woda + kociot
gazowy kondensacyjny,
docieplenie - strop przy
przeptywie ciepta z dotu do
gory, docieplenie - stropodach,
docieplenie - strop nad
przejazdem, Drzwi 1,3,
docieplenie - $ciana zewnetrzna

497790,54

17780,94

69,30%

0,00
497790,54

0,00%
100,00%

99558,11

79646,49

35561,88

11.

Pompa ciepta powietrze-woda +
kociot gazowy kondesacyjny,
docieplenie - $ciana
wewnetrzna, Pompa ciepta
powietrze-woda + kociot
gazowy kondensacyjny,
docieplenie - strop przy
przeptywie ciepta z dotu do
gory, docieplenie - stropodach,
docieplenie - strop nad
przejazdem, Drzwi 1,3

405522,34

15524,94

65,60%

0,00
405522,34

0,00%
100,00%

81104,47

64883,57

31049,88

12.

Pompa ciepta powietrze-woda +
kociot gazowy kondesacyjny,
docieplenie - $ciana
wewnetrzna, Pompa ciepta
powietrze-woda + kociot
gazowy kondensacyjny,
docieplenie - strop przy
przeptywie ciepta z dotu do
gory, docieplenie - stropodach,
docieplenie - strop nad
przejazdem

398596,31

15414,29

65,42%

0,00
398596,31

0,00%
100,00%

79719,26

63775,41

30828,58

13.

Pompa ciepta powietrze-woda +
kociot gazowy kondesacyjny,
docieplenie - $ciana
wewnetrzna, Pompa ciepta
powietrze-woda + kociot
gazowy kondensacyjny,
docieplenie - strop przy
przeptywie ciepta z dotu do
gory, docieplenie - stropodach

396155,72

15321,50

65,27%

0,00
396155,72

0,00%
100,00%

79231,14

63384,91

30643,00

14.

Pompa ciepta powietrze-woda +
kociot gazowy kondesacyjny,
docieplenie - $ciana
wewnetrzna, Pompa ciepta
powietrze-woda + kociot
gazowy kondensacyjny,
docieplenie - strop przy
przeptywie ciepta z dotu do gory

395565,92

15298,17

65,23%

0,00
395565,92

0,00%
100,00%

79113,18

63290,55

30596,34

15.

Pompa ciepta powietrze-woda +
kociot gazowy kondesacyjny,
docieplenie - $ciana
wewnetrzna, Pompa ciepta
powietrze-woda + kociot
gazowy kondensacyjny

391451,04

14970,70

64,69%

0,00
391451,04

0,00%
100,00%

78290,21

62632,17

29941,39

16.

Pompa ciepta powietrze-woda +
kociot gazowy kondesacyjny,
docieplenie - $ciana
wewnetrzna

380836,14

13196,18

50,19%

0,00
380836,14

0,00%
100,00%

76167,23

60933,78

26392,36

17.

Pompa ciepta powietrze-woda +
kociot gazowy kondesacyjny

379059,78

12491,75

49,03%

0,00
379059,78

0,00%
100,00%

75811,96

60649,56

24983,51
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15. WSKAZANIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYJINEGO

15.1. WYBRANY WARIANT OPTYMALNY: 2

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 2

15.2. Opis wybranego wariantu

15.2.1. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondesacyjny (system grzewczy)

Ulepszenie obejmuje montaz pompy ciepta powietrze-woda wraz z wymiang instalacji c.o.
Pompa ciepta pokrywa¢ bedzie zapotrzebowanie na moc w 50%. Pokrycie ciepta z pompy
ciepta wynosi 60%. Szczytowym zrédtem ciepta do celéw grzewczych bedzie nowy kociot

gazowy kondensacyjny. Przewiduje sie zastosowanie regulatoréw pogodowych do
sterowanie pracg ~ pomp ciepta, kotta gazowego oraz instalacji grzewczej. Ulepszenie
obejmuje takze kompleksowa modernizacje instalacji c.0., wymiane przewoddw, wykonanie
izolacji termicznej, montaz nowych grzejnikow. Ulepszenie obejmuje montaz zaworow

termostatycznych o dziataniu proporcjonalno-catkujacym PI z funkcjami adaptacyjng i
optymalizujacq. Ulepszenie obejmuje takze montaz systemu zarzadzania energie BMS.
Naktady: 379059,78 zt

15.2.2. docieplenie - Sciana wewnetrzna (éciana wewnetrzna)

Powierzchnia docieplenia: 31,70 m=2

Materiat dociepleniowy: Wetna mineralna 0,033 - grubos¢: 0,10 m, lambda: 0,033 W/mK
Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,274 W/(mz2K)

Naktady: 1776,37 zt

15.2.3. Pompa ciepta powietrze-woda + kociot gazowy kondensacyjny (ciepta woda uzytkowa)

Ulepszenie obejmuje montaz pompy ciepta powietrze-woda oraz kotta gazowego
kondensacyjnego do przygotowania C.W.U. Ulepszenie obejmuje takze montaz nowego
pogrzewacza pojemnosciowego.

Naktady: 10614,90 zt

15.2.4. docieplenie - strop przy przeplywie ciepta z dotu do goéry (Strop pod poddaszem)

Powierzchnia docieplenia: 60,18 m=2

Materiat dociepleniowy: Wetna mineralna 0,033 - grubos¢: 0,18 m, lambda: 0,033 W/mK
Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,131 W/(m2K)

Naktady: 4114,88 zt

15.2.5. docieplenie - stropodach (Stropodach)

Powierzchnia docieplenia: 2,05 m2

Materiat dociepleniowy: Wetna mineralna - grubosc¢: 0,22 m, lambda: 0,040 W/mK
Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,147 W/(mz2K)
Naktady: 589,80 zt

15.2.6. docieplenie - strop nad przejazdem (Strop nad podcieniem)

Powierzchnia docieplenia: 6,38 m?2

Materiat dociepleniowy: Styropian 031 - grubos$¢: 0,18 m, lambda: 0,031 W/mK
Wspétczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,145 W/(m2K)
Naktady: 2440,59 zt

15.2.7. Drzwi 1,3 (Drzwi zewnetrzne)

Przewiduje sie wymiane drzwi zewnetrznych na nowe o Uw<1,3 Wm2K.
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 4,22 / 0,00 m2
Naktady: 6926,03 zt

15.2.8. docieplenie - $ciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna piwnic)
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Powierzchnia docieplenia: 127,51 m2
Materiat dociepleniowy: Styropian 031 - grubo$¢: 0,14 m, lambda: 0,031 W/mK
Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,191 W/(m2K)

Uwagi:Ulepszenie obejmuje rowniez ocieplenie wegarkow, podokiennikow oraz

Ulepszenie obejmuje przetozenie rur spustowych, przetozenie instalacji
wymiane parapetbw na nowe w zwigzku z  wykonaniem  ocielenia. Przed
ocieplenia  konieczna jest naprawa plyt balkonowych oraz  wykonie  obrdbek
balkonow. Ulepszenie obejmuje takze wykonanie opaski wokdét budynku.

Naktady: 92268,20 zt

15.2.9. docieplenie - $ciana zewnetrzna (Sciana zewnetrzna we wnece)

Powierzchnia docieplenia: 14,97 m=2
Materiat dociepleniowy: Plyta PIR - grubos¢: 0,09 m, lambda: 0,024 W/mK
Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,190 W/(m2K)

Uwagi:Ulepszenie obejmuje réwniez ocieplenie wegarkow, podokiennikow oraz

Ulepszenie obejmuje przetozenie rur spustowych, przetozenie instalacji

wymiane parapetdw na nowe w zwigzku z wykonaniem ocielenia. Ulepszenie
ptytami  PIR

usuniecie istniejacej izolacji termicznej =ze styropianu oraz wykonanie ocieplenie

nadprozy.

odgromowej,
wykonaniem
blacharskich

nadprozy.

odgromowej,

obejmuje

gr. 12 cm (ptyta PIR gr. 9 cm wg optymalizacji + piyta PIR gr. 3 cm jako ekwiwalent

Sciggnietej warstwy izolacji).
Naktady: 5726,58 zt

15.2.10. docieplenie - $ciana zewnetrzna (éciana zewnetrzna)

Powierzchnia docieplenia: 467,45 m2
Materiat dociepleniowy: Styropian 031 - grubo$¢: 0,14 m, lambda: 0,031 W/mK
Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,165 W/(m2K)

Uwagi:Ulepszenie  obejmuje  rowniez  ocieplenie  wegarkow, podokiennikéw  oraz

Ulepszenie obejmuje przetozenie rur spustowych, przetozenie instalacji
wymiane parapetbw na nowe w zwigzku z  wykonaniem  ocielenia. Przed
ocieplenia  konieczna jest naprawa ptyt balkonowych oraz  wykonie  obrdbek

nadprozy.

odgromowej,
wykonaniem
blacharskich
balkonéw. Do optymalizacji przyjeto S$redniowazony wspoétczynnik przenikania ciepfa

U oraz

sume powierzchni $cian. Ulepszenie obejmuje usuniecie istniejacej izolacji termicznej ze

styropianu oraz wykonanie ocieplenie styropianem EPS031 gr. 18 (styropian gr.
optymalizacji + styropian gr. 4 cm jako ekwiwalent $ciggnietej warstwy izolacji).
Naktady: 181321,67 zt

15.2.11. Okna 0,9 (Okna)

18 cm wg

Przewiduje sie wymiane okien na nowe o Uw=<0,9 Wm2K i gG=0,53. Okna wyposazone w

nawiewniki okienne cisnieniowe.

Uwagi: Przewiduje sie ciepty i szczelny montaz stolarki okiennej. Przewiduje sie

zapewnienie szczelnosci budynku n50=1,5 wym./h.
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 71,63 / 0,00 m2
Naktady: 116027,99 zt

15.2.12. docieplenie - dach (Dach nad klatka schodowa)

Powierzchnia docieplenia: 26,11 m=2

Materiat dociepleniowy: Wetna mineralna 0,033 - grubos¢: 0,18 m, lambda: 0,033 W/mK
Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,146 W/(m2K)
Uwagi:Ulepszenie obejmuje takze wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Naktady: 15145,91 zt

15.2.13. docieplenie - $ciana w gruncie (Sciana w gruncie)

Powierzchnia docieplenia: 42,00 m=2

Materiat dociepleniowy: Styropian - grubos¢: 0,14 m, lambda: 0,031 W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,194 W/(mz2K)

Uwagi:Ulepszenie obejmuje: wykonanie wykopow, wykonanie izolacji cieplnej,
izolacji przeciwwilgociowej, odtworzenie nawierzchni.

Naktady: 53862,52 zt

15.2.14. Brama 1,3 (Brama garazowa)

Przewiduje sie wymiane bramy na nowa o Uw=1,3 W/m2K.
Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 5,08 / 0,00 m2
Naktady: 15230,56 zt

15.2.15. docieplenie - stropodach (Taras)

wykonanie
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Powierzchnia docieplenia: 24,00 m=2

Materiat dociepleniowy: Pianka PIR - grubo$¢: 0,04 m, lambda: 0,022 W/mK

Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,319 W/(m2K)

Uwagi:Ze wzgledu na prog drzwi balkonowych przewiduje sie ocieplenie stropu tarasu
maksymalng mozliwg grubosciq ptyt PIR gr. 4 cm. Ulepszenie obejmuje takze odtworzenie
wylewki betonowej oraz posadzki.

Naktady: 11206,22 zt

15.2.16. docieplenie - dach (Dach)

Powierzchnia docieplenia: 131,15 m2

Materiat dociepleniowy: Wetna mineralna 0,033 - grubos$¢: 0,18 m, lambda: 0,033 W/mK
Wspotczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,142 W/(mz2K)
Uwagi:Ulepszenie obejmuje takze wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Naktady: 111962,22 zt

15.2.17. Prace towarzyszace

Lp. Nazwa Koszt kwalifikowany
brutto
[zt]
Razem 0,00

15.3. Charakterystyka finansowa

Przedsiewziecie to spetnia warunki ustawowe:
1. oszczednos$¢ zapotrzebowania ciepta wyniesie 82,72%, czyli powyzej 25%;
2. planowany kredyt, stanowigcy 100,00% kosztéw, jest zgodny z warunkami ustawowymi;

3. $rodki wiasne inwestora wyniosg 0,00zt, co spetnia oczekiwania inwestora;

1. Kalkulowany koszt robét wyniesie 1008274,21 zt
2. Udziat srodkow wiasnych inwestora 0,00 zt (0,00%)
Kredyt bankowy 1008274,21 zt
(100,00%)
Przewidywana premia termomodernizacyjna 51896,43 zt
Czas zwrotu nakfadéw SPBT 38,86 lat

15.4. Dalsze dziatania

Dalsze dziatania inwestora obejmuja:
1. Ztozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej
2. Zawarcie umowy z wykonawca projektu i robdt
3. Realizacja robét i odbidr techniczny
4. Wystgpienie o premig termomodernizacyjna,
5

. Zmiana umowy z dostawcg ciepta w zwigzku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ciepta i
mocy
6. Ocena przedsiewzigcia po pierwszym sezonie grzewczym

Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl 60/132



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

16. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 - Wspotczynniki przenikania ciepta dla stanu przed termomodernizacjq
Zatacznik 2 - Bilans energetyczny budynku dla stanu przed termomodernizacja,
Zatacznik 3 - Bilanse energetyczne budynku dla wariantow termomodernizacyjnych
Zatacznik 4 - Rysunki (ilos¢ stron: 7)
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ZALACZNIK 1

Wspotczynniki przenikania cieplta
stan przed przedsiewzieciem termomodernizacyjnym
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1. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: podioga na gruncie

Obejmuje przegrody:
Podtoga;

1.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy sredniowilgotne
Opor Rsi 0,17 m2*K/W
Opér Rse 0,00 m2*K/W

1.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Ptytki ceramiczne 1,3 0,015 0,012

2. Beton 1 0,04 0,040

3. 2 X papa asfaltowa z 2 0,18 0,005 0,028
warstwami lepiku 5,0 mm

4, Beton B10 1 0,05 0,050
Piasek sredni 0,4 0,1 0,250

1.3. Wspolczynnik U

1. Uo 1,820 W/(m2*K)

2. U 0,173 W/(m2*K)

2. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana w gruncie

Obejmuje przegrody:

Sciana w gruncie;

2.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,00 m2*K/W

2.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,38 0,494

2.3. Wspoéiczynnik U

1. Uo 1,558 W/(m2*K)

2. u 0,855 W/(m2*K)

3. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:

Sw 38 0.3a - 0.0; Sw 38 0.6-0.5; Sw 38 0.7-0.5;

3.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,13 m2*K/W
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3.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,38 0,494
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018

cementowo-wapienna

3.3. Wspébiczynnik U

Uo 1,266 W/(m2*K)

2. U 1,266 W/(m2*K)

4. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $Sciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:

Sw 25 0.6a - 0.0; Sw 25 0.0 - 0.2; Sw 25; Sw 25 22-25; Sw 25 22-28; Sw 25 34-21; Sw
25 34-22; Sw 25 32-22; Sw 25 202a-208; Sw 25 202a-203; Sw 25 203a-208;
4.1. Charakterystyka przegrody
1. Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,13 m2*K/W
4.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,25 0,325
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
4.3. Wspolczynnik U
1. Uo 1,610 W/(m2*K)
2. U 1,610 W/(m2*K)
5. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana zewnetrzna
Obejmuje przegrody:
Sz;
5.1. Charakterystyka przegrody
1. Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,04 m2*K/W
5.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk gipsowy 0,4 0,01 0,025
2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,38 0,494
3. Piaskowiec 2,2 0,05 0,023
5.3. Wspéiczynnik U
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Uo 1,406 W/(m2*K)
2. U 1,406 W/(m2*K)

6. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:

Sw 8; Sw 8 24-25; Sw 8 23-25; Sw 8 27-28; Sw 8 26-28; Sw 8 36-34; Sw 8 33-34; Sw 8
31-32; Sw 8 30-32; Sw 8 202a-202; Sw 8 203a-203;

6.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,13 m2*K/W

6.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,06 0,078

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

6.3. Wspoiczynnik U

1. Uo 2,670 W/(m2*K)

2. U 2,670 W/(m2*K)

7. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: stropodach
Obejmuje przegrody:
Taras;

7.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne
Opor Rsi 0,10 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W

7.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Strop DZ3 o grubosci 24 cm 0,923 0,24 0,260

3. Zuzel wielkopiecowy 0,2 0,16 0,800
granulowany, keramzyt 700

4, 3 x papa asfaltowa z 3 0,18 0,0075 0,042
warstwami lepiku 7,5 mm

5. Podktad z betonu chudego 1,05 0,05 0,048

6. Ptytki ceramiczne 1,3 0,015 0,012

7.3. Wspotczynnik U

1. Uo 0,758 W/(m2*K)

2. U 0,758 W/(m2*K)
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8. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:

S1;

8.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy sredniowilgotne
Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W

8.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk gipsowy 1000 0,4 0,01 0,025

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,38 0,494

3. Styropian 0,058 0,05 0,862

4, Tynk akrylowy 0,85 0,005 0,006

8.3 Wspotczynnik U

1. Uo 0,642 W/(m2*K)

2. u 0,642 W/(m2*K)

9. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $éciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:

S1;

9.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,04 m2*K/W

9.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk gipsowy 1000 0,4 0,01 0,025

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,25 0,325

3. Styropian 0,058 0,05 0,862

4, Tynk akrylowy 0,85 0,005 0,006

9.3. Wspotczynnik U

1. Uo 0,721 W/(m2*K)

2. u 0,721 W/(m2*K)

10. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:

Sw 12; Sw 12 8-9;

10.1. Charakterystyka przegrody

1.

Warunki pracy

$redniowilgotne

2.

Opor Rsi

0,13 m2*K/W

Opér Rse

0,13 m2*K/W
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10.2. Warstwy przegrody

cementowo-wapienna

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,12 0,156
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018

10.3. Wspoétczynnik U

Uo

2,210 W/(m2*K)

2. u

2,210 W/(m2*K)

11. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: stropodach

Obejmuje przegrody:
Stropodach;

11.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,10 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W

11.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Strop DZ3 o grubosci 24 cm 0,923 0,24 0,260

3. Zuzel wielkopiecowy 0,2 0,16 0,800
granulowany, keramzyt 700

4, Podktad z betonu chudego 1,05 0,05 0,048
3 x papa asfaltowa z 3 0,18 0,0075 0,042
warstwami lepiku 7,5 mm

11.3. Wspoéiczynnik U

1. Uo

0,765 W/(m2*K)

2. u

0,765 W/(m2*K)

12. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop nad przejazdem

Obejmuje przegrody:
Strop;

12.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opér Rsi 0,17 M2*K/W
Opor Rse 0,04 m2*K/W

12.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
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2. Strop DZ3 o grubosci 20 cm 0,869 0,2 0,230
Styropian EPS 50-042 0,042 0,02 0,476

4, Podktad z betonu pod 1,4 0,05 0,036
posadzke

5. Papa smotowa z obustronna, 0,18 0,0019 0,011
powiokg 1,9 mm

6. Podktad z betonu pod 1,4 0,03 0,021
posadzke

7. Sosna i Swierk - wzdtuz 0,3 0,02 0,067
widkien

12.3. Wspoiczynnik U

1. Uo 0,935 W/(m?2*K)

2. U 0,935 W/(m2*K)

13. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeplywie ciepta z

dotu do géry

Obejmuje przegrody:

Strop poddasza;

13.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,10 m2*K/W
Opér Rse 0,10 m2*K/W

13.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk wapienny 0,7 0,02 0,029

2. Sosna i $wierk - w poprzek 0,16 0,019 0,119
widkien

3. Niewentylowana warstwa - 0,08 0,160
powietrza - kierunek strum.
ciep. w goére

4, Sosna i $wierk - w poprzek 0,16 0,019 0,119
widkien

5. Warstwa niejednorodna 0,054 0,08 1,487

13.3. Wspoiczynnik U

1. Uo 0,458 W/(m2*K)

2. U 0,458 W/(m2*K)

14. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: dach

Obejmuje przegrody:

Dach;

14.1. Charakterystyka przegrody

1.

Warunki pracy

sredniowilgotne

2. Opér Rsi 0,10 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W
14.2. Warstwy przegrody
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Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Ptyty gipsowo-kartonowe 0,23 0,0125 0,054
2. Folia polietylenowa 0,2 mm 0,2 0,002 0,010
3. Warstwa niejednorodna 0,062 0,08 1,285
4, Folia PE 0,23 0,001 0,004
5. Dobrze wentylowana warstwa - 0,04 0,000
powietrza
6. Blacha dachowa 58 0,005 0,000
14.3. Wspolczynnik U
1. Uo 0,627 W/(m2*K)
2. U 0,627 W/(m2*K)
15. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: dach
Obejmuje przegrody:
Dach;
15.1. Charakterystyka przegrody
1. Warunki pracy $redniowilgotne
Opor Rsi 0,10 m2*K/W
Opor Rse 0,04 m2*K/W
15.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk wapienno-piaskowy 0,8 0,015 0,019
2. Widrobeton i 0,15 0,05 0,333
widrotrocinobeton 500
Zelbet 1,7 0,04 0,024
4. Warstwa niejednorodna 0,063 0,05 0,796
Dobrze wentylowana warstwa - 0,12 0,000
powietrza
6. Blacha 58 0,005 0,000
15.3. Wspoétczynnik U
1. Uo 0,713 W/(m2*K)
2. u 0,713 W/(m2*K)
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ZALACZNIK 2

Bilans energetyczny budynku
stan przed przedsiewzieciem termomodernizacyjnym
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1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr faczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
dach 0,627 122,43 76,76 0,00 76,76 0,94*
dach 0,713 26,11 18,62 0,00 18,62 0,93*
podtoga na gruncie 0,441% 196,77 86,85 0,00 86,85 0,92%*
strop nad przejazdem 0,935 6,38 5,97 0,00 5,97 0,84*
strop przy przeptywie 0,458 60,18 24,81 0,00 24,81 0,95*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,758 16,68 12,64 0,00 12,64 0,92%*
stropodach 0,765 2,05 1,57 0,00 1,57 0,92*
éciana w gruncie 0,907* 41,52 37,64 0,00 37,64 0,88*
$ciana wewnetrzna 1,610 31,70 45,93 0,00 45,93 0,79*
Sciana zewnetrzna 0,642 368,40 236,51 23,45 259,96 0,92*
éciana zewnetrzna 0,721 52,27 37,69 1,80 39,49 0,91%*
éciana zewnetrzna 1,406 108,33 152,31 0,00 152,31 0,82*
RAZEM 0,721% 1032,82 737,30 25,25 762,55 0,91%*
* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr Htr taczne
[W/K] mostkow [W/K]
liniowych
[W/K]
1 1,600 0,67 8,72 13,95 5,23 19,18
2 1,800 0,67 71,63 128,93 82,69 211,62
3 2,600 0,00 4,22 10,97 5,59 16,56
4 3,000 0,00 5,08 15,24 0,91 16,15
RAZEM 1,886* 0,60% 89,65 169,10 94,42 263,52
* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 877,14 275,24
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegéinych miesigcach
I II III IV \" VI VII VIII IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 17,5 0,0 2,6 30,0 31,0 30,0 31,0
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4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

95629 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

40,32 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

188894059 J/K

Zyski ciepta od stonca

31962 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

52289 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

107260 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

29239 kWh/rok

Straty ciepta razem

136499 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

183991 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

202390 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,52
Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne | 53,09 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptgq wode uzytkowa, QW,nd

| 15970 kwh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

53997 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

59397 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrddet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,30
Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kw

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
c.w.u. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91
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7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Oswietlenie swietldwkowe, halogenowe, zarowe oraz LED.

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(m2rok)] 164,84 - 27,53 - - 192,37
Udziat [%] 85,69 - 14,31 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 317,16 - 93,08 1,90 25,32 437,46
Udziat [%] 72,50 - 21,28 0,44 5,79 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 348,88 - 102,39 5,71 75,96 532,94
Udziat [%] 65,46 - 19,21 1,07 14,25 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 532,94 kWh/(mz2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 317,16 - 93,08 0,00 0,00 410,24
energia elektryczna (w 0,00 - 0,00 1,90 25,32 27,22
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

532,94 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3

Bilanse energetyczne budynku dla wariantow
termomodernizacyjnych
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3.1.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 1

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 0,140 122,43 17,14 0,00 17,14 0,99*
dach 0,145 26,11 3,79 0,00 3,79 0,99*
podtoga na gruncie 0,427* 196,77 83,93 0,00 83,93 0,93*
strop nad przejazdem 0,145 6,38 0,93 0,00 0,93 0,98*
strop przy przeptywie 0,130 60,18 7,04 0,00 7,04 0,99*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,147 2,05 0,30 0,00 0,30 0,99%
stropodach 0,319 16,68 5,32 0,00 5,32 0,97*
éciana w gruncie 0,152* 41,52 6,31 0,00 6,31 0,98*
$ciana wewnetrzna 0,274 31,70 7,82 0,00 7,82 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,165 357,35 58,96 22,67 81,64 0,98*
éciana zewnetrzna 0,169 48,35 8,17 0,15 8,32 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,188 11,05 2,08 0,00 2,08 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,191 108,33 20,69 0,00 20,69 0,98*
éciana zewnetrzna 0,195 3,92 0,76 0,00 0,76 0,97*
RAZEM 0,218%* 1032,82 223,24 22,82 246,07 0,97*
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 0,900 0,53 71,63 64,47 45,00 109,46
2 1,000 0,50 8,72 8,72 0,00 8,72
3 1,300 0,00 5,08 6,60 1,82 8,42
4 1,300 0,50 4,22 5,49 4,04 9,52
RAZEM 0,951* 0,50* 89,65 85,28 50,85 136,13
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

naturalna 877,14 212,86
3. SEZON OGRZEWCZzZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I II III v \' VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

30605 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

88,22 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

188984170 J/K

Zyski ciepta od stonca

25211 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

45538 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

37632 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

22605 kWh/rok

Straty ciepta razem

60237 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii korncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

21541 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

35448 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

1,42
Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,65
ogrzewanie, w
4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 27,89 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg, QW,nd

15970 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

19482 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

37448 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,82
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,92
cC.W.u., w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
C.W.U. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 52,76 - 27,53 - - 80,28
Udziat [%] 65,71 - 34,29 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 37,13 - 33,58 1,90 25,32 97,94
Udziat [%] 37,91 - 34,29 1,94 25,85 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 61,10 - 64,55 5,71 75,96 207,33
Udziat [%] 29,47 - 31,14 2,75 36,64 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 207,33 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 26,47 - 19,05 0,00 0,00 45,52
energia elektryczna (w 10,66 - 14,53 1,90 25,32 52,42
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

207,33 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3.2.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 2

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 0,140 122,43 17,14 0,00 17,14 0,99*
dach 0,145 26,11 3,79 0,00 3,79 0,99*
podtoga na gruncie 0,427* 196,77 83,93 0,00 83,93 0,93*
strop nad przejazdem 0,145 6,38 0,93 0,00 0,93 0,98*
strop przy przeptywie 0,130 60,18 7,04 0,00 7,04 0,99*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,147 2,05 0,30 0,00 0,30 0,99%
stropodach 0,319 16,68 5,32 0,00 5,32 0,97*
éciana w gruncie 0,152* 41,52 6,31 0,00 6,31 0,98*
$ciana wewnetrzna 0,274 31,70 7,82 0,00 7,82 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,165 357,35 58,96 22,67 81,64 0,98*
éciana zewnetrzna 0,169 48,35 8,17 0,15 8,32 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,188 11,05 2,08 0,00 2,08 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,191 108,33 20,69 0,00 20,69 0,98*
éciana zewnetrzna 0,195 3,92 0,76 0,00 0,76 0,97*
RAZEM 0,218%* 1032,82 223,24 22,82 246,07 0,97*
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 0,900 0,53 71,63 64,47 45,00 109,46
2 1,300 0,00 5,08 6,60 1,82 8,42
3 1,300 0,50 4,22 5,49 4,04 9,52
4 1,600 0,67 8,72 13,95 0,00 13,95
RAZEM 1,010%* 0,51* 89,65 90,51 50,85 141,36
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

naturalna 877,14 212,86
3. SEZON OGRZEWCZzZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I II III v \' VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

30757 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

87,45 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

188984170 J/K

Zyski ciepta od stonca

26164 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

46491 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

38200 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

22605 kWh/rok

Straty ciepta razem

60806 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii korncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

21648 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

35624 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

1,42
Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,65
ogrzewanie, w
4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 28,11 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg, QW,nd

15970 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

19482 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

37448 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,82
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,92
cC.W.u., w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
C.W.U. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 53,02 - 27,53 - - 80,55
Udziat [%] 65,82 - 34,18 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 37,32 - 33,58 1,90 25,32 98,12
Udziat [%] 38,03 - 34,23 1,94 25,81 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 61,41 - 64,55 5,71 75,96 207,63
Udziat [%] 29,58 - 31,09 2,75 36,59 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 207,63 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 26,60 - 19,05 0,00 0,00 45,65
energia elektryczna (w 10,72 - 14,53 1,90 25,32 52,47
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

207,63 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3.3.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 3

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 0,145 26,11 3,79 0,00 3,79 0,99*
dach 0,627 122,43 76,76 0,00 76,76 0,94*
podtoga na gruncie 0,427* 196,77 83,93 0,00 83,93 0,93*
strop nad przejazdem 0,145 6,38 0,93 0,00 0,93 0,98*
strop przy przeptywie 0,130 60,18 7,04 0,00 7,04 0,99*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,147 2,05 0,30 0,00 0,30 0,99%
stropodach 0,319 16,68 5,32 0,00 5,32 0,97*
éciana w gruncie 0,152* 41,52 6,31 0,00 6,31 0,98*
$ciana wewnetrzna 0,274 31,70 7,82 0,00 7,82 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,165 357,35 58,96 22,67 81,64 0,98*
éciana zewnetrzna 0,169 48,35 8,17 0,15 8,32 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,188 11,05 2,08 0,00 2,08 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,191 108,33 20,69 0,00 20,69 0,98*
éciana zewnetrzna 0,195 3,92 0,76 0,00 0,76 0,97*
RAZEM 0,275* 1032,82 282,87 22,82 305,69 0,96*
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 0,900 0,53 71,63 64,47 45,00 109,46
2 1,300 0,00 5,08 6,60 1,82 8,42
3 1,300 0,50 4,22 5,49 4,04 9,52
4 1,600 0,67 8,72 13,95 5,23 19,18
RAZEM 1,010%* 0,51* 89,65 90,51 56,08 146,59
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

naturalna 877,14 212,86
3. SEZON OGRZEWCZzZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I II III v \' VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

36750 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

78,89 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

188894059 J/K

Zyski ciepta od stonca

26164 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

46491 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

45245 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

22605 kWh/rok

Straty ciepta razem

67850 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii korncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

25866 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

42566 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

1,42
Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,65
ogrzewanie, w
4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 30,79 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg, QW,nd

15970 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

19482 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

37448 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,82
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,92
cC.W.u., w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
C.W.U. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 63,35 - 27,53 - - 90,88
Udziat [%] 69,71 - 30,29 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 44,59 - 33,58 1,90 25,32 105,39
Udziat [%] 42,31 - 31,86 1,81 24,03 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 73,37 - 64,55 5,71 75,96 219,60
Udziat [%] 33,41 - 29,40 2,60 34,59 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 219,60 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 31,78 - 19,05 0,00 0,00 50,83
energia elektryczna (w 12,80 - 14,53 1,90 25,32 54,56
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

219,60 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3.4.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 4

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 0,145 26,11 3,79 0,00 3,79 0,99*
dach 0,627 122,43 76,76 0,00 76,76 0,94*
podtoga na gruncie 0,427* 196,77 83,93 0,00 83,93 0,93*
strop nad przejazdem 0,145 6,38 0,93 0,00 0,93 0,98*
strop przy przeptywie 0,130 60,18 7,04 0,00 7,04 0,99*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,147 2,05 0,30 0,00 0,30 0,99%
stropodach 0,758 16,68 12,64 0,00 12,64 0,92%*
éciana w gruncie 0,152* 41,52 6,31 0,00 6,31 0,98*
$ciana wewnetrzna 0,274 31,70 7,82 0,00 7,82 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,165 357,35 58,96 22,67 81,64 0,98*
éciana zewnetrzna 0,169 48,35 8,17 0,15 8,32 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,188 11,05 2,08 0,00 2,08 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,191 108,33 20,69 0,00 20,69 0,98*
éciana zewnetrzna 0,195 3,92 0,76 0,00 0,76 0,97*
RAZEM 0,283* 1032,82 290,19 22,82 313,01 0,96*
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 0,900 0,53 71,63 64,47 45,00 109,46
2 1,300 0,00 5,08 6,60 1,82 8,42
3 1,300 0,50 4,22 5,49 4,04 9,52
4 1,600 0,67 8,72 13,95 5,23 19,18
RAZEM 1,010%* 0,51* 89,65 90,51 56,08 146,59
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

naturalna 877,14 212,86
3. SEZON OGRZEWCZzZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I II III v \' VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

37344 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

78,03 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

188894059 J/K

Zyski ciepta od stonca

26164 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

46491 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

46007 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

22605 kWh/rok

Straty ciepta razem

68612 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii korncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

26284 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

43254 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

1,42
Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,65
ogrzewanie, w
4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 31,08 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg, QW,nd

15970 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

19482 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

37448 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,82
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,92
cC.W.u., w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
C.W.U. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 64,37 - 27,53 - - 91,90
Udziat [%] 70,05 - 29,95 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 45,31 - 33,58 1,90 25,32 106,12
Udziat [%] 42,70 - 31,65 1,79 23,86 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 74,56 - 64,55 5,71 75,96 220,79
Udziat [%] 33,77 - 29,24 2,59 34,41 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 220,79 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 32,30 - 19,05 0,00 0,00 51,35
energia elektryczna (w 13,01 - 14,53 1,90 25,32 54,77
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

220,79 kWh/m?2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3.5.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 5

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 0,145 26,11 3,79 0,00 3,79 0,99*
dach 0,627 122,43 76,76 0,00 76,76 0,94*
podtoga na gruncie 0,427* 196,77 83,93 0,00 83,93 0,93*
strop nad przejazdem 0,145 6,38 0,93 0,00 0,93 0,98*
strop przy przeptywie 0,130 60,18 7,04 0,00 7,04 0,99*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,147 2,05 0,30 0,00 0,30 0,99%
stropodach 0,758 16,68 12,64 0,00 12,64 0,92%*
éciana w gruncie 0,152* 41,52 6,31 0,00 6,31 0,98*
$ciana wewnetrzna 0,274 31,70 7,82 0,00 7,82 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,165 357,35 58,96 22,67 81,64 0,98*
éciana zewnetrzna 0,169 48,35 8,17 0,15 8,32 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,188 11,05 2,08 0,00 2,08 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,191 108,33 20,69 0,00 20,69 0,98*
éciana zewnetrzna 0,195 3,92 0,76 0,00 0,76 0,97*
RAZEM 0,283* 1032,82 290,19 22,82 313,01 0,96*
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 0,900 0,53 71,63 64,47 45,00 109,46
2 1,300 0,50 4,22 5,49 4,04 9,52
3 1,600 0,67 8,72 13,95 5,23 19,18
4 3,000 0,00 5,08 15,24 1,82 17,06
RAZEM 1,106* 0,51* 89,65 99,14 56,08 155,23
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

naturalna 877,14 247,80
3. SEZON OGRZEWCZzZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I II III v \' VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

40927 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

73,28 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

188894059 J/K

Zyski ciepta od stonca

26164 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

46491 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

46791 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

26320 kWh/rok

Straty ciepta razem

73111 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii korncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

28806 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

47404 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

1,42
Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,65
ogrzewanie, w
4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 31,35 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg, QW,nd

15970 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

19482 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

37448 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,82
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,92
cC.W.u., w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
C.W.U. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(m2rok)] 70,55 - 27,53 - - 98,08
Udziat [%] 71,93 - 28,07 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$é¢ [KWh/(mz2rok)] 49,66 - 33,58 1,90 25,32 110,46
Udziat [%] 44,95 - 30,40 1,72 22,92 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 81,71 - 64,55 5,71 75,96 227,94
Udziat [%] 35,85 - 28,32 2,50 33,33 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 227,94 kWh/(m2rok)

8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]

Nosénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 35,40 - 19,05 0,00 0,00 54,45
energia elektryczna (w 14,26 - 14,53 1,90 25,32 56,02
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

227,94 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3.6.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 6

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 0,145 26,11 3,79 0,00 3,79 0,99*
dach 0,627 122,43 76,76 0,00 76,76 0,94*
podfoga na gruncie 0,435% 196,77 85,56 0,00 85,56 0,93*
strop nad przejazdem 0,145 6,38 0,93 0,00 0,93 0,98*
strop przy przeptywie 0,130 60,18 7,04 0,00 7,04 0,99*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,147 2,05 0,30 0,00 0,30 0,99%
stropodach 0,758 16,68 12,64 0,00 12,64 0,92%*
éciana w gruncie 0,907* 41,52 37,64 0,00 37,64 0,88*
$ciana wewnetrzna 0,274 31,70 7,82 0,00 7,82 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,165 357,35 58,96 22,67 81,64 0,98*
éciana zewnetrzna 0,169 48,35 8,17 0,15 8,32 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,188 11,05 2,08 0,00 2,08 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,191 108,33 20,69 0,00 20,69 0,98*
éciana zewnetrzna 0,195 3,92 0,76 0,00 0,76 0,97*
RAZEM 0,314* 1032,82 323,15 22,82 345,97 0,96*
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 0,900 0,53 71,63 64,47 45,00 109,46
2 1,300 0,50 4,22 5,49 4,04 9,52
3 1,600 0,67 8,72 13,95 5,23 19,18
4 3,000 0,00 5,08 15,24 1,82 17,06
RAZEM 1,106* 0,51* 89,65 99,14 56,08 155,23
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

naturalna 877,14 247,80
3. SEZON OGRZEWCZzZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I II III v \' VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 1,8 0,0 0,0 0,0 18,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

43731 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

70,05 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

188894059 J/K

Zyski ciepta od stonca

26164 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

46491 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

50379 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

26320 kWh/rok

Straty ciepta razem

76700 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii korncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

30779 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

50651 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

1,42
Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,65
ogrzewanie, w
4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 31,96 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg, QW,nd

15970 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

19482 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

37448 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,82
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,92
cC.W.u., w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
C.W.U. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 75,38 - 27,53 - - 102,91
Udziat [%] 73,25 - 26,75 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 53,06 - 33,58 1,90 25,32 113,86
Udziat [%] 46,60 - 29,49 1,67 22,24 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 87,31 - 64,55 5,71 75,96 233,54
Udziat [%] 37,39 - 27,64 2,44 32,53 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 233,54 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 37,82 - 19,05 0,00 0,00 56,87
energia elektryczna (w 15,24 - 14,53 1,90 25,32 56,99
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

233,54 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3.7.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 7

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 0,627 122,43 76,76 0,00 76,76 0,94*
dach 0,713 26,11 18,62 0,00 18,62 0,93*
podfoga na gruncie 0,435% 196,77 85,56 0,00 85,56 0,93*
strop nad przejazdem 0,145 6,38 0,93 0,00 0,93 0,98*
strop przy przeptywie 0,130 60,18 7,04 0,00 7,04 0,99*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,147 2,05 0,30 0,00 0,30 0,99%
stropodach 0,758 16,68 12,64 0,00 12,64 0,92%*
éciana w gruncie 0,907* 41,52 37,64 0,00 37,64 0,88*
$ciana wewnetrzna 0,274 31,70 7,82 0,00 7,82 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,165 357,35 58,96 22,67 81,64 0,98*
éciana zewnetrzna 0,169 48,35 8,17 0,15 8,32 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,188 11,05 2,08 0,00 2,08 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,191 108,33 20,69 0,00 20,69 0,98*
éciana zewnetrzna 0,195 3,92 0,76 0,00 0,76 0,97*
RAZEM 0,329* 1032,82 337,98 22,82 360,80 0,96*
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 0,900 0,53 71,63 64,47 45,00 109,46
2 1,300 0,50 4,22 5,49 4,04 9,52
3 1,600 0,67 8,72 13,95 5,23 19,18
4 3,000 0,00 5,08 15,24 1,82 17,06
RAZEM 1,106* 0,51* 89,65 99,14 56,08 155,23
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

naturalna 877,14 247,80
3. SEZON OGRZEWCZzZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I II III v \' VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 2,7 0,0 0,0 0,0 18,5 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

45155 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

68,69 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

188894059 J/K

Zyski ciepta od stonca

26164 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

46491 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

51990 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

26320 kWh/rok

Straty ciepta razem

78311 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii korncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

31781 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

52300 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

1,42
Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,65
ogrzewanie, w
4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 32,55 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg, QW,nd

15970 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

19482 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

37448 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,82
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,92
cC.W.u., w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
C.W.U. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 77,84 - 27,53 - - 105,37
Udziat [%] 73,87 - 26,13 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 54,78 - 33,58 1,90 25,32 115,59
Udziat [%] 47,39 - 29,05 1,65 21,91 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 90,15 - 64,55 5,71 75,96 236,38
Udziat [%] 38,14 - 27,31 2,42 32,14 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 236,38 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 39,05 - 19,05 0,00 0,00 58,10
energia elektryczna (w 15,73 - 14,53 1,90 25,32 57,49
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

236,38 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3.8.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 8

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 0,627 122,43 76,76 0,00 76,76 0,94*
dach 0,713 26,11 18,62 0,00 18,62 0,93*
podfoga na gruncie 0,435% 196,77 85,56 0,00 85,56 0,93*
strop nad przejazdem 0,145 6,38 0,93 0,00 0,93 0,98*
strop przy przeptywie 0,130 60,18 7,04 0,00 7,04 0,99*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,147 2,05 0,30 0,00 0,30 0,99%
stropodach 0,758 16,68 12,64 0,00 12,64 0,92%*
éciana w gruncie 0,907* 41,52 37,64 0,00 37,64 0,88*
$ciana wewnetrzna 0,274 31,70 7,82 0,00 7,82 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,165 357,35 58,96 22,67 81,64 0,98*
éciana zewnetrzna 0,169 48,35 8,17 0,15 8,32 0,98%*
$ciana zewnetrzna 0,188 11,05 2,08 0,00 2,08 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,191 108,33 20,69 0,00 20,69 0,98*
éciana zewnetrzna 0,195 3,92 0,76 0,00 0,76 0,97*
RAZEM 0,329* 1032,82 337,98 22,82 360,80 0,96*
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,50 4,22 5,49 4,04 9,52
2 1,600 0,67 8,72 13,95 5,23 19,18
3 1,800 0,67 71,63 128,93 45,00 173,93
4 3,000 0,00 5,08 15,24 1,82 17,06
RAZEM 1,825* 0,62* 89,65 163,61 56,08 219,70
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

naturalna 877,14 275,24
3. SEZON OGRZEWCZzZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I II III v \' VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 2,6 0,0 0,0 0,0 18,7 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

51375 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

61,32 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

188894059 J/K

Zyski ciepta od stonca

32058 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

52385 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

59029 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

29239 kWh/rok

Straty ciepta razem

88269 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii korncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

36159 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

59504 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

1,42
Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,65
ogrzewanie, w
4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 35,14 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg, QW,nd

15970 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

19482 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

37448 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,82
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,92
cC.W.u., w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
C.W.U. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 88,56 - 27,53 - - 116,09
Udziat [%] 76,29 - 23,71 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 62,33 - 33,58 1,90 25,32 123,14
Udziat [%] 50,62 - 27,27 1,55 20,56 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 102,57 - 64,55 5,71 75,96 248,80
Udziat [%] 41,23 - 25,95 2,29 30,53 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 248,80 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 44,43 - 19,05 0,00 0,00 63,48
energia elektryczna (w 17,90 - 14,53 1,90 25,32 59,66
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

248,80 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3.9.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 9

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 0,627 122,43 76,76 0,00 76,76 0,94*
dach 0,713 26,11 18,62 0,00 18,62 0,93*
podfoga na gruncie 0,435% 196,77 85,56 0,00 85,56 0,93*
strop nad przejazdem 0,145 6,38 0,93 0,00 0,93 0,98*
strop przy przeptywie 0,130 60,18 7,04 0,00 7,04 0,99*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,147 2,05 0,30 0,00 0,30 0,99%
stropodach 0,758 16,68 12,64 0,00 12,64 0,92%*
éciana w gruncie 0,907* 41,52 37,64 0,00 37,64 0,88*
$ciana wewnetrzna 0,274 31,70 7,82 0,00 7,82 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,188 11,05 2,08 0,00 2,08 0,98*
éciana zewnetrzna 0,191 108,33 20,69 0,00 20,69 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,195 3,92 0,76 0,00 0,76 0,97*
$ciana zewnetrzna 0,642 357,35 229,42 23,45 252,87 0,92%*
éciana zewnetrzna 0,721 48,35 34,86 1,80 36,66 0,91%*
RAZEM 0,520* 1032,82 535,12 25,25 560,37 0,93*
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,50 4,22 5,49 5,59 11,08
2 1,600 0,67 8,72 13,95 5,23 19,18
3 1,800 0,67 71,63 128,93 87,77 216,70
4 3,000 0,00 5,08 15,24 1,82 17,06
RAZEM 1,825* 0,62* 89,65 163,61 100,40 264,02
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

naturalna 877,14 275,24
3. SEZON OGRZEWCZzZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach
I II III v \' VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 20,1 0,0 0,0 0,0 26,2 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

75400 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

47,72 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

188894059 J/K

Zyski ciepta od stonca

32058 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

52385 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

85519 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

29239 kWh/rok

Straty ciepta razem

114759 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii korncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

53069 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

87331 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

1,42
Sredni wspdiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,65
ogrzewanie, w
4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne 44,92 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg, QW,nd

15970 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

19482 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

37448 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$c¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,82
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,92
cC.W.u., w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
C.W.U. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 129,97 - 27,53 - - 157,50
Udziat [%] 82,52 - 17,48 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 91,48 - 33,58 1,90 25,32 152,29
Udziat [%] 60,07 - 22,05 1,25 16,63 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 150,54 - 64,55 5,71 75,96 296,77
Udziat [%] 50,73 - 21,75 1,92 25,60 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 296,77 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 65,21 - 19,05 0,00 0,00 84,26
energia elektryczna (w 26,27 - 14,53 1,90 25,32 68,03
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

296,77 kWh/m?2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3.10.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 10

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 0,627 122,43 76,76 0,00 76,76 0,94*
dach 0,713 26,11 18,62 0,00 18,62 0,93*
podfoga na gruncie 0,435% 196,77 85,56 0,00 85,56 0,93*
strop nad przejazdem 0,145 6,38 0,93 0,00 0,93 0,98*
strop przy przeptywie 0,130 60,18 7,04 0,00 7,04 0,99*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,147 2,05 0,30 0,00 0,30 0,99%
stropodach 0,758 16,68 12,64 0,00 12,64 0,92%*
éciana w gruncie 0,907* 41,52 37,64 0,00 37,64 0,88*
$ciana wewnetrzna 0,274 31,70 7,82 0,00 7,82 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,191 108,33 20,69 0,00 20,69 0,98*
éciana zewnetrzna 0,642 368,40 236,51 23,45 259,96 0,92%*
$ciana zewnetrzna 0,721 52,27 37,69 1,80 39,49 0,91*
RAZEM 0,527* 1032,82 542,20 25,25 567,45 0,93*
* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,50 4,22 5,49 5,59 11,08
2 1,600 0,67 8,72 13,95 5,23 19,18
3 1,800 0,67 71,63 128,93 87,77 216,70
4 3,000 0,00 5,08 15,24 1,82 17,06
RAZEM 1,825%* 0,62* 89,65 163,61 100,40 264,02
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 877,14 275,24
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiagcach
I II III v \"% VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 21,4 0,0 0,0 0,0 26,4 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

76112 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

47,41 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

188894059 J/K

Zyski ciepta od stonca

32058 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

52385 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

86288 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

29239 kWh/rok

Straty ciepta razem

115528 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

53570 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

88156 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

1,42
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,65
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 45,21 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowg, QW,nd

15970 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

19482 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

37448 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$c¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,82
Sredni wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,92
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
C.W.u. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(m2rok)] 131,20 - 27,53 - - 158,73
Udziat [%] 82,66 - 17,34 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koincowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 92,34 - 33,58 1,90 25,32 153,15
Udziat [%] 60,30 - 21,93 1,24 16,53 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 151,96 - 64,55 5,71 75,96 298,19
Udziat [%] 50,96 - 21,65 1,91 25,48 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 298,19 kWh/(mz2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Noénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 65,82 - 19,05 0,00 0,00 84,88
energia elektryczna (w 26,52 - 14,53 1,90 25,32 68,27
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

298,19 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m?2rok

Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl

104/132



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3.11.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 11

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 0,627 122,43 76,76 0,00 76,76 0,94*
dach 0,713 26,11 18,62 0,00 18,62 0,93*
podfoga na gruncie 0,441% 196,77 86,85 0,00 86,85 0,92*
strop nad przejazdem 0,145 6,38 0,93 0,00 0,93 0,98*
strop przy przeptywie 0,130 60,18 7,04 0,00 7,04 0,99*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,147 2,05 0,30 0,00 0,30 0,99%
stropodach 0,758 16,68 12,64 0,00 12,64 0,92%*
éciana w gruncie 0,907* 41,52 37,64 0,00 37,64 0,88*
$ciana wewnetrzna 0,274 31,70 7,82 0,00 7,82 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,642 368,40 236,51 23,45 259,96 0,92*
éciana zewnetrzna 0,721 52,27 37,69 1,80 39,49 0,91%*
$ciana zewnetrzna 1,406 108,33 152,31 0,00 152,31 0,82*
RAZEM 0,655* 1032,82 675,11 25,25 700,36 0,91%*
* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,50 4,22 5,49 5,59 11,08
2 1,600 0,67 8,72 13,95 5,23 19,18
3 1,800 0,67 71,63 128,93 82,69 211,62
4 3,000 0,00 5,08 15,24 0,91 16,15
RAZEM 1,825%* 0,62* 89,65 163,61 94,42 258,03
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 877,14 275,24
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiagcach
I II III v \"% VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 12,9 0,0 0,3 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

88640 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

42,53 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

188894059 J/K

Zyski ciepta od stonca

32058 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

52385 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

99910 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

29239 kWh/rok

Straty ciepta razem

129150 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

62387 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

102666 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 1,42
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,65
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 50,25 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowg, QW,nd

15970 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

19482 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

37448 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$c¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,82
Sredni wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,92
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
C.W.u. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(m2rok)] 152,80 - 27,53 - - 180,32
Udziat [%] 84,73 - 15,27 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koincowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 107,54 - 33,58 1,90 25,32 168,35
Udziat [%] 63,88 - 19,95 1,13 15,04 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 176,97 - 64,55 5,71 75,96 323,20
Udziat [%] 54,76 - 19,97 1,77 23,50 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 323,20 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Noénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 76,66 - 19,05 0,00 0,00 95,71
energia elektryczna (w 30,88 - 14,53 1,90 25,32 72,64

= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

323,20 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3.12.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 12

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 0,627 122,43 76,76 0,00 76,76 0,94*
dach 0,713 26,11 18,62 0,00 18,62 0,93*
podfoga na gruncie 0,441% 196,77 86,85 0,00 86,85 0,92*
strop nad przejazdem 0,145 6,38 0,93 0,00 0,93 0,98*
strop przy przeptywie 0,130 60,18 7,04 0,00 7,04 0,99*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,147 2,05 0,30 0,00 0,30 0,99%
stropodach 0,758 16,68 12,64 0,00 12,64 0,92%*
éciana w gruncie 0,907* 41,52 37,64 0,00 37,64 0,88*
$ciana wewnetrzna 0,274 31,70 7,82 0,00 7,82 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,642 368,40 236,51 23,45 259,96 0,92*
éciana zewnetrzna 0,721 52,27 37,69 1,80 39,49 0,91%*
$ciana zewnetrzna 1,406 108,33 152,31 0,00 152,31 0,82*
RAZEM 0,655* 1032,82 675,11 25,25 700,36 0,91%*
* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,600 0,67 8,72 13,95 5,23 19,18
2 1,800 0,67 71,63 128,93 82,69 211,62
3 2,600 0,00 4,22 10,97 5,59 16,56
4 3,000 0,00 5,08 15,24 0,91 16,15
RAZEM 1,886* 0,60* 89,65 169,10 94,42 263,52
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 877,14 275,24
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiagcach
I II III v \"% VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 14,2 0,0 0,5 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

89254 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

42,34 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

188894059 J/K

Zyski ciepta od stonca

31962 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

52289 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

100506 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

29239 kWh/rok

Straty ciepta razem

129745 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

62820 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

103377 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 1,42
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,65
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 50,47 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowg, QW,nd

15970 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

19482 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

37448 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$c¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,82
Sredni wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,92
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
C.W.u. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(m2rok)] 153,85 - 27,53 - - 181,38
Udziat [%] 84,82 - 15,18 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koincowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 108,29 - 33,58 1,90 25,32 169,09
Udziat [%] 64,04 - 19,86 1,13 14,97 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 178,20 - 64,55 5,71 75,96 324,43
Udziat [%] 54,93 - 19,90 1,76 23,42 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 324,43 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Noénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 77,19 - 19,05 0,00 0,00 96,24
energia elektryczna (w 31,10 - 14,53 1,90 25,32 72,85

= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

324,43 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3.13.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 13

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 0,627 122,43 76,76 0,00 76,76 0,94*
dach 0,713 26,11 18,62 0,00 18,62 0,93*
podfoga na gruncie 0,441% 196,77 86,85 0,00 86,85 0,92*
strop nad przejazdem 0,935 6,38 5,97 0,00 5,97 0,84*
strop przy przeptywie 0,130 60,18 7,04 0,00 7,04 0,99*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,147 2,05 0,30 0,00 0,30 0,99%
stropodach 0,758 16,68 12,64 0,00 12,64 0,92%*
éciana w gruncie 0,907* 41,52 37,64 0,00 37,64 0,88*
$ciana wewnetrzna 0,274 31,70 7,82 0,00 7,82 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,642 368,40 236,51 23,45 259,96 0,92*
éciana zewnetrzna 0,721 52,27 37,69 1,80 39,49 0,91%*
$ciana zewnetrzna 1,406 108,33 152,31 0,00 152,31 0,82*
RAZEM 0,660* 1032,82 680,16 25,25 705,40 0,91*
* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,600 0,67 8,72 13,95 5,23 19,18
2 1,800 0,67 71,63 128,93 82,69 211,62
3 2,600 0,00 4,22 10,97 5,59 16,56
4 3,000 0,00 5,08 15,24 0,91 16,15
RAZEM 1,886* 0,60* 89,65 169,10 94,42 263,52
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 877,14 275,24
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiagcach
I II III v \"% VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 15,0 0,0 0,7 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

89769 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

42,17 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

188894059 J/K

Zyski ciepta od stonca

31962 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

52289 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

101054 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

29239 kWh/rok

Straty ciepta razem

130293 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

63182 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

103974 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 1,42
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,65
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 50,67 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowg, QW,nd

15970 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

19482 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

37448 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$c¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,82
Sredni wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,92
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
C.W.u. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(m2rok)] 154,74 - 27,53 - - 182,27
Udziat [%] 84,90 - 15,10 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koincowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 108,91 - 33,58 1,90 25,32 169,72
Udziat [%] 64,17 - 19,79 1,12 14,92 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 179,23 - 64,55 5,71 75,96 325,45
Udziat [%] 55,07 - 19,83 1,75 23,34 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 325,45 kWh/(mz2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Noénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 77,64 - 19,05 0,00 0,00 96,69
energia elektryczna (w 31,28 - 14,53 1,90 25,32 73,03

= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

325,45 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3.14.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 14

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 0,627 122,43 76,76 0,00 76,76 0,94*
dach 0,713 26,11 18,62 0,00 18,62 0,93*
podfoga na gruncie 0,441% 196,77 86,85 0,00 86,85 0,92*
strop nad przejazdem 0,935 6,38 5,97 0,00 5,97 0,84*
strop przy przeptywie 0,130 60,18 7,04 0,00 7,04 0,99*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,758 16,68 12,64 0,00 12,64 0,92*
stropodach 0,765 2,05 1,57 0,00 1,57 0,92%*
éciana w gruncie 0,907* 41,52 37,64 0,00 37,64 0,88*
$ciana wewnetrzna 0,274 31,70 7,82 0,00 7,82 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,642 368,40 236,51 23,45 259,96 0,92*
éciana zewnetrzna 0,721 52,27 37,69 1,80 39,49 0,91%*
$ciana zewnetrzna 1,406 108,33 152,31 0,00 152,31 0,82*
RAZEM 0,661* 1032,82 681,42 25,25 706,67 0,91%*
* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,600 0,67 8,72 13,95 5,23 19,18
2 1,800 0,67 71,63 128,93 82,69 211,62
3 2,600 0,00 4,22 10,97 5,59 16,56
4 3,000 0,00 5,08 15,24 0,91 16,15
RAZEM 1,886* 0,60* 89,65 169,10 94,42 263,52
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 877,14 275,24
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiagcach
I II III v \"% VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 15,1 0,0 0,7 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

89899 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

42,13 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

188894059 J/K

Zyski ciepta od stonca

31962 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

52289 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

101191 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

29239 kWh/rok

Straty ciepta razem

130431 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

63274 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

104124 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 1,42
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,65
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 50,72 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowg, QW,nd

15970 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

19482 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

37448 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$c¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,82
Sredni wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,92
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
C.W.u. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(m2rok)] 154,97 - 27,53 - - 182,49
Udziat [%] 84,92 - 15,08 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koincowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 109,07 - 33,58 1,90 25,32 169,88
Udziat [%] 64,21 - 19,77 1,12 14,91 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 179,49 - 64,55 5,71 75,96 325,71
Udziat [%] 55,11 - 19,82 1,75 23,32 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 325,71 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Noénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 77,75 - 19,05 0,00 0,00 96,80
energia elektryczna (w 31,32 - 14,53 1,90 25,32 73,08
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

325,71 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3.15.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 15

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 0,627 122,43 76,76 0,00 76,76 0,94*
dach 0,713 26,11 18,62 0,00 18,62 0,93*
podfoga na gruncie 0,441% 196,77 86,85 0,00 86,85 0,92*
strop nad przejazdem 0,935 6,38 5,97 0,00 5,97 0,84*
strop przy przeptywie 0,458 60,18 24,81 0,00 24,81 0,95%*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,758 16,68 12,64 0,00 12,64 0,92*
stropodach 0,765 2,05 1,57 0,00 1,57 0,92%*
éciana w gruncie 0,907* 41,52 37,64 0,00 37,64 0,88*
$ciana wewnetrzna 0,274 31,70 7,82 0,00 7,82 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,642 368,40 236,51 23,45 259,96 0,92*
éciana zewnetrzna 0,721 52,27 37,69 1,80 39,49 0,91%*
$ciana zewnetrzna 1,406 108,33 152,31 0,00 152,31 0,82*
RAZEM 0,680* 1032,82 699,19 25,25 724,44 0,91%*
* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,600 0,67 8,72 13,95 5,23 19,18
2 1,800 0,67 71,63 128,93 82,69 211,62
3 2,600 0,00 4,22 10,97 5,59 16,56
4 3,000 0,00 5,08 15,24 0,91 16,15
RAZEM 1,886* 0,60* 89,65 169,10 94,42 263,52
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 877,14 275,24

Aterm 2015 1.0.0.6 - www.cieplej.pl

117/132



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiagcach
I II III v \"% VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 15,8 0,0 1,3 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

91717 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

41,54 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

188894059 J/K

Zyski ciepta od stonca

31962 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

52289 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

103121 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

29239 kWh/rok

Straty ciepta razem

132360 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

64553 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

106231 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 1,42
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,65
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 51,43 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowg, QW,nd

15970 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

19482 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

37448 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$c¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,82
Sredni wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,92
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
C.W.u. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(m2rok)] 158,10 - 27,53 - - 185,63
Udziat [%] 85,17 - 14,83 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koincowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 111,28 - 33,58 1,90 25,32 172,08
Udziat [%] 64,66 - 19,52 1,11 14,71 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 183,12 - 64,55 5,71 75,96 329,34
Udziat [%] 55,60 - 19,60 1,73 23,07 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 329,34 kWh/(mz2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Noénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 79,32 - 19,05 0,00 0,00 98,37
energia elektryczna (w 31,96 - 14,53 1,90 25,32 73,71

= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

329,34 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3.16.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 16

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 0,627 122,43 76,76 0,00 76,76 0,94*
dach 0,713 26,11 18,62 0,00 18,62 0,93*
podfoga na gruncie 0,441% 196,77 86,85 0,00 86,85 0,92*
strop nad przejazdem 0,935 6,38 5,97 0,00 5,97 0,84*
strop przy przeptywie 0,458 60,18 24,81 0,00 24,81 0,95%*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,758 16,68 12,64 0,00 12,64 0,92*
stropodach 0,765 2,05 1,57 0,00 1,57 0,92%*
éciana w gruncie 0,907* 41,52 37,64 0,00 37,64 0,88*
$ciana wewnetrzna 0,274 31,70 7,82 0,00 7,82 0,96*
$ciana zewnetrzna 0,642 368,40 236,51 23,45 259,96 0,92*
éciana zewnetrzna 0,721 52,27 37,69 1,80 39,49 0,91%*
$ciana zewnetrzna 1,406 108,33 152,31 0,00 152,31 0,82*
RAZEM 0,680* 1032,82 699,19 25,25 724,44 0,91%*
* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,600 0,67 8,72 13,95 5,23 19,18
2 1,800 0,67 71,63 128,93 82,69 211,62
3 2,600 0,00 4,22 10,97 5,59 16,56
4 3,000 0,00 5,08 15,24 0,91 16,15
RAZEM 1,886* 0,60* 89,65 169,10 94,42 263,52
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 877,14 275,24
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiagcach
I II III v \"% VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 15,8 0,0 1,3 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

91717 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

41,54 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

188894059 J/K

Zyski ciepta od stonca

31962 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

52289 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

103121 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

29239 kWh/rok

Straty ciepta razem

132360 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

64553 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

106231 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 1,42
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,65
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 51,43 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowg, QW,nd

15970 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

53997 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

59397 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$c¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,30
Sredni wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
C.W.u. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(m2rok)] 158,10 - 27,53 - - 185,63
Udziat [%] 85,17 - 14,83 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koincowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 111,28 - 93,08 1,90 25,32 231,58
Udziat [%] 48,05 - 40,19 0,82 10,93 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 183,12 - 102,39 5,71 75,96 367,18
Udziat [%] 49,87 - 27,88 1,55 20,69 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 367,18 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Noénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 79,32 - 93,08 0,00 0,00 172,40
energia elektryczna (w 31,96 - 0,00 1,90 25,32 59,18

= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

367,18 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 3.17.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyjnego 17

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 0,627 122,43 76,76 0,00 76,76 0,94*
dach 0,713 26,11 18,62 0,00 18,62 0,93*
podfoga na gruncie 0,441% 196,77 86,85 0,00 86,85 0,92*
strop nad przejazdem 0,935 6,38 5,97 0,00 5,97 0,84*
strop przy przeptywie 0,458 60,18 24,81 0,00 24,81 0,95%*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,758 16,68 12,64 0,00 12,64 0,92*
stropodach 0,765 2,05 1,57 0,00 1,57 0,92%*
éciana w gruncie 0,907* 41,52 37,64 0,00 37,64 0,88*
$ciana wewnetrzna 1,610 31,70 45,93 0,00 45,93 0,79*
$ciana zewnetrzna 0,642 368,40 236,51 23,45 259,96 0,92*
éciana zewnetrzna 0,721 52,27 37,69 1,80 39,49 0,91%*
$ciana zewnetrzna 1,406 108,33 152,31 0,00 152,31 0,82*
RAZEM 0,721%* 1032,82 737,30 25,25 762,55 0,91%*
* Wartos$¢ Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,600 0,67 8,72 13,95 5,23 19,18
2 1,800 0,67 71,63 128,93 82,69 211,62
3 2,600 0,00 4,22 10,97 5,59 16,56
4 3,000 0,00 5,08 15,24 0,91 16,15
RAZEM 1,886* 0,60* 89,65 169,10 94,42 263,52
* Wartos$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 877,14 275,24
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiagcach
I II III v \"% VI VII VIII IX XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 17,5 0,0 2,6 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

95629 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

40,32 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

188894059 J/K

Zyski ciepta od stonca

31962 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

20327 kWh/rok

Zyski ciepta razem

52289 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

107260 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

29239 kWh/rok

Straty ciepta razem

136499 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

67307 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

110761 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 1,42
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,65
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 53,09 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowg, QW,nd

15970 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

53997 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

59397 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$c¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,30
Sredni wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
|érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 12,15 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 167,88 748 2245
C.W.u. 414,10 356 1067
RAZEM 581,98 1103,97 3311,91

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 1750,00 14689,50 44068,50

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(m2rok)] 164,84 - 27,53 - - 192,37
Udziat [%] 85,69 - 14,31 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koincowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 116,02 - 93,08 1,90 25,32 236,33
Udziat [%] 49,09 - 39,39 0,81 10,71 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 190,93 - 102,39 5,71 75,96 374,99
Udziat [%] 50,92 - 27,30 1,52 20,26 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 374,99 kWh/(mz2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Noénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Os$wietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 82,70 - 93,08 0,00 0,00 175,78
energia elektryczna (w 33,32 - 0,00 1,90 25,32 60,54

= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

374,99 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

100,00 kWh/m?2rok
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa-Zdroéj

ZALACZNIK 4

Rysunki
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