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DECYZJA Nr 1935/2019
Pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91, ust. 4, pkt, 4, art. 36, ust. 1 pkt | ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz, U, z 2018, poz. 2067 ze zm.), § 13 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badai architektonicznych i innych
dzialafi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz. U. z 2018, poz.1609) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (1. j. Dz. U. 22018 r., poz. 2096 ze zm.), ‘

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.08.2019 r. (wpl 27.08.2019 r.) zgloszonego pizez Zgromadzenic
Misjonarzy Klaretynéw parafii p.w. §w. Michata Archaniola w Krzydlinie Malej, Krzydlina Mala 69, 56-100
Wolow, reprezentowang przez O. Tomasza Polaka CMF, biorgeym w uzytkowanie zabytek, zgodnie
z uzyczeniem Parafii p.w. $w. Michala Archaniola w Krzydlinie Malej — wilasciciela abiektu,

o udzielenie zezwolenia na wykonanie robét budowlanych przy obiekcie zabytkowym: w budynku
nowicjatu (dawnej plebanii) zlokalizowanym na dz. nr 325 w Krzydlinie Malej, gm. Woldw, wpisanym
do rejestru zabytkéw dec. nr A/2963/1769 z dnia 11.07.1966 r., oraz po ocenie danych przedstawionych we
wniosku i zalgeznikach do niego:

udzielam pozwolenia

Zgromadzeniu Misjonarzy Klaretynéw parafii p.w. $w. Michata Archaniola w Kizydlinie Malej na
przeprowadzenie nastgpujacych prac przy budynku nowicjatu (dawnej plebanii) w Krzydlinie Malej, gm.
Woldw:

- remont elewacji obejmujgcy wykonanie tynkéw renowacyjnych, tynkdw cieplochronnych; naprawe,
rekonstrukejg oraz konserwacjg detalu architekfonicznego, malowanie elewacii;

- wymiana grzejnikéw; podlgezenie wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania do zewnetrznej instalacji
gruntowej pompy ciepla;

zgodnie z:

- projektem budowlanym, opracowanym 20,05.2019 r. przez mgr inz. arch. Krzysztofa Wartenberga i mgr
inz. Marka Leszkowicza, stanowigeym zalgeznik nr 1 do niniejszej decyzji;

-~ wynikami badaii stratygraficznych opracowanymi w maju 2019 1. przez dr Marie Ggsior,
dymplomowanego konserwatora dziel sztuki, stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej decyzji;

Termin wazno$ci pozwolenia: 31.12.2021 r. :

Pozwolenie wydaje si¢ pod nastepujacymi warunkami:

1. Po postawieniu rusztowan, przed przystapieniem do prac zwigzanych ze skuciem tynkéw,
wymagane jest przeprowadzenie uzupehiajgcych badai  stratygraficznych w  obszarach
nieprzebadanych, do ktérych nie bylo dost¢pu, na obecno$é historycznych powlok tynkarskich oraz
malarskich, badania winien przeprowadzié¢ dyplomowany konserwator dziel sztuki, wyniki tych badan
wraz  z wnioskami konserwatorskimi nalezy w formie pisemnej przedlozyé organowi
konserwatorskiemu do merytorycznej oceny. Wyniki przeprowadzonych badan mogy wplyngé na
przyjete rozwigzania projektowe.

2. Na clewacjach nalezy wykonaé préoby tynkarskie powierzehni §cian i detalu oraz proby
kolorystyczne wymalowan, opracowanie elewacji winno uzyskaé, w trybie roboezym akceptacje
organu konserwatorskiego.
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3. Nalezy zachowaé i przewidzieé do elsspozycji granitowe parapety okienne. ”:‘ \ Wb
4. Obowigzku kierowania robotami budowlanymi, wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
spelniajace wymagania, o ktérych mowa w art. w art. 37a i ¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.
5. Obowigzku przekazania Dolnoélgskiemu Woiewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie péznie] niz
w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robdt budowlanyeh | prac konserwatorskich, a w toku robét
budowlanych i prac konserwatorskich na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby. o ktérej mowa w pkt 4
a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt4,
b) dokumentéw potwierdzajgeych spelnienie pizez t¢ osobg wymagan, o ktérych mowa w art, 37
aic ustawy;
¢) oswiadezenia osoby, o kidrej mowa w pkt 4, o przyjeciu przez t¢ osobg obowigzku kierowania robotami
budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, a takze wykonywania prac
konserwatorskich.
6. Zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia
i zakoniczenia wskazanych w pozwoleniu prac.
7. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.
8. Dokonania odbioru kofcowego wykonanych prac z udzialem przedstawiciela Dolnoélaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu. O terminie odbioru nalezy powiadomié 14 dni

przed planowanym terminem.

UZASADNIENIE

Budynek nowicjatu (dawnej plebanii) w Krzydlinie Matej jest wpisany do rejestru zabytkow

decyzja nr A/2963/1769 z dn. 11.07.1966 roku.
Planowane prace sa niezbedne dla zapewnienia zabytkowi odpowiedniego stanu technicznego

i warunkéw trwalego zachowania,

W celu przywrécenia obiektowi historycznego wizerunku wymagane jest przeprowadzenie
uzupelniajgcych badai stratygraficznych warstw tynkarskich i malarskich elewacji w nieprzebadanych,
trudnodostepnych obszarach. W celu zapobiezenia ewentualnym dzialaniom moggecym spowodowad
uszczerbek dla wartosei zabytku ostateczne opracowanie elewacji winno zostaé uzgodniona w trybie

roboczym z organem konserwatorskim., .
Realizacja inwestycji, z uwzglednieniem zastrzezen oraz warunkéw zawartych w ninigjszym
pozwoleniu bedzie zgodna z zasadami ochrony zabytkéw. W zwigzku z tym orzeczono Jak wyzej

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dzialania, o kiéryeh mowa w art. 36 ust, 1 pkt 15, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wojewédzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienigznej w wysokogei od 500 do 500 000 zl. (art,
107 d. ust. 2).

2. Kio hez pozwolenia albo whrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskic lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
ofoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze graywny (art. 117 ww. uslawy o ochronie zabytkéw i opicce nad
zabytkami),

3. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostac cofhigte lub
zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami.

Od ninicjsze] decyzji sluzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim posrednictwen
w terminic 14 dni od dnia jej doreczenia, W trakeic bicgu terminu do wnicsicnia odwolania, strona moze zrzec sig prawa do
whniesienia odwolania wobec Dolnoslaskicgo Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, ktéry wydal decyzig. Z dniem
dorgezenia Dolnoslgskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabylkéw we Wraclawiu o$wiadezenia o zizeczeniy si¢ prawa do
whicsienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostaleczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu i bralk Jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sydu Administracyjnego. Nic
jest mozliwe skuleczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwalania,

Otrzymuja strony postepowania:
1.) Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynéw w Krzydlinie Malej, Krzydlina Mala 69, 56-100 Wol6w .
o0 wiadomosei: DOILNOSILAS K]
L. aa. Budynck nowicjatu (dawna plebania) w Kizydlinie Malej, gm. Woléw Wojewddzki K\f\ﬂ_l :«:rrrm o Zabythdw
we Wrocluw|u

oplata skarbowa w wysokogci 82 zl. ) )
mgr Bearhara Nenvaf-Ebelindea

\g
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1. DANE OGOLNE

1.1. Dane ewidencyjne

- obiekt - Nowicjat bud. nr 1 (dawna plebania) - kat. X
- adres - Krzydlina Mata 69, gmina Wotow
- nr ew. dziatki -  nr 325; obreb. Krzydlina Mata, jedn. ewid. Wotow
- nr Rej. Zabytkow - A/2963/1769, z dn. 11.07.1976
- temat - remont i kolorystyka elewacji
- inwestor - Misjonarze Klaretyni Kuria Prowincjalna
ul. Poborzanska 27, 03-368 Warszawa
- branza - architektoniczno - budowlana
- faza - projekt budowlany

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z Inwestorem

- uzgodniony z Inwestorem zakres prac

- wytyczne konserwatorskie wydane przez WUOZ Dolnoslaski
- mapa zasadnicza terenu opracowania w skali 1 : 500

1.3. Materiaty wyjsciowe

- wizje lokalne przeprowadzone w lipcu 2019 r.;

- wtasne pomiary inwentaryzacyjne do celow projektowych;

- dokumentacja fotograficzna obiektu i wystepujacych uszkodzen;

- badania stratygraficzne wykonane przez konserwatora Marie Gasior;
- studia i materiaty historyczne i archiwalne;

- literatura techniczna, normy i przepisy prawa budowlanego.

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy obiekt dawnej plebanii, obecnie
budynek nowicjatu zakonu Klaretynow w Krzydlinie Matej.

Obiekt zlokalizowany jest w potudniowej czesci wsi, lekko w gtebi od tuku
gtownej ulicy. Dziatka graniczy z terenami wiejskiej zabudowy wolnostojacej,
zagrodowej i jednorodzinnej, a od potnocy z dziatka kosciota.

Tutejsze Centrum Duchowosci Klaretynow miesci kaplice, biblioteke, Nowicjat
Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynow. Od strony potudniowej, plebanii towarzyszy
zespot zabudowan klasztornych z domem rekolekcyjnym Centrum Spotkan i Dialogu
Misjonarzy Klaretynéw, od wschodu garaze, a od zachodu budynek nowej plebani.

Wspotczesny kompleks, rozbudowany w latach 80-tych XX w. tworzy harmo-
nijna catos¢ przestrzenna, nawiazujaca do architektury minionych wiekdw.

Na srodku dziedzihca wewnetrznego okragty klombu kwiatowy, dojscia piesze i
drogi dojazdowe utwardzone i wytozone ptytami kamiennymi; na wybrukowanym

23
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placu przed budynkiem stoi pomnik zatozyciela Misjonarzy Klgretynow :
arcybiskupa misjonarza - $w. Antoniego Marii Klareta. AR Nt

Teren dziatki ogrodzony, dojazd i gtéwne wejscie do kosciota od strony
potnocnej skartowang brama od strony potnocnej, dojazd gospodarczy takie od
potnocy. Dziatka w petni uzbrojona, na terenie kilka starych drzew, poza tym zielen
sredniowysoka i niska w postaci grup krzewow oraz trawnik.

Obiekt zostat wpisany do Rejestru Zabytkéw decyzja nr A/2963/1769, z dnia
11.07.1976 r.

1.5. Cel i zakres termomodernizacji

Zakres opracowania obejmuje termomodernizacje budynku w zakresie:

- remont elewacji;
- czeSciowy remont instalacji cwu i centralnego ogrzewania;
- wykonanie gruntowej pompy ciepta wraz z podtaczeniem do budynku

Celem opracowania jest renowacja i poprawa stanu technicznego elewacji
budynku oraz ograniczenie zuzycie energii cieplnej. Przede wszystkim celem jest
przywrocenie pierwotnych walorow estetycznych, poprzez wykonanie nowych
tynkéw cieptochronnych, konserwacje 1 czesciowa rekonstrukcje detalu
architektonicznego, wraz z propozycja kolorystyki obiektu.

Celem planowanej rewaloryzacji jest przeprowadzenie koniecznych prac
zabezpieczajacych i remontowych muréw zewnetrznych tak, aby:

e zlikwidowac potencjalne zagrozenia awaria,
e powstrzymac postepujace zniszczenia,
e przedtuzyc i zapewnic bezpieczng eksploatacje obiektu.

Zakres opracowania obejmuje renowacje wszystkich elewacji z wykonaniem
nowych tynkéw renowacyjnych, nowych tynkéw cieptochronnych, naprawe
rekonstrukcje i konserwacje tynkarskiego detalu architektonicznego, malowanie
elewacji oraz wymiane grzejnikow i podtaczenie wew. instalacji centralnego
ogrzewania do zewnetrznej instalacji gruntowej pompy ciepta.

Planowane prace remontowe nie ingeruja w istniejacy uktad konstrukcyjny
fundamentow, murow, stropow i wiezby.

Pokrycie dachowe oraz istniejaca stolarka okienna i drzwiowa nie sa objete
zakresem opracowania.

2. DANE OPISOWE

2.1 Rys historyczny

Pierwsza informacja o wsi Krzydlina pochodzi z potowy XIII w.

Budynek dawnej plebanii zostat wzniesiony ok. roku 1700 roku, prawdopodo-
bnie w miejscu jakiego$ wczesniejszego zatozenia.

Od 1980 roku praca na terenie parafii w Krzydlinie Matej zostata powierzona
Misjonarzom Klaretynom, z celem utworzeniu tu Klaretynskiego Centrum
Duchowosci.

Na poczatku lat 80-tych rozpoczeto remont zabytkowej plebanii z przezna-

czeniem na dom zakonny oraz siedzibe nowicjatu. Rozpoczeto takze budowe nowe-
24
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go domu rekolekcyjnego oraz nowej plebanii wraz z budynkarr{il"-fgospodarczymi.
Prace remontowo-budowlane trwaty do 1985 r., a rok pozniej oficjalnie erygowano
Dom Zakonny.

2.2 Opis obiektu

Barokowa plebania z poczatku XVIII w. to okazaty dwukondygnacyjny budynek,
czesciowo podpiwniczony. przekryty stromym, czterospadowym dachem mansar-
dowym. Bryta budynku masywna, zwarta, oparta na rzucie prostokata, w
konstrukcji tradycyjnej, murowana z cegty i kamienia na zaprawie wapiennej.

Elewacje tynkowane, malowane, z oszczednym detalem architektonicznym.
Dach kryty dachéwka karpiowka podwoéjnie w koronke, rynny i rury spustowe z
blachy miedzianej.

Elewacje pdtnocna (fasada) i potudniowa 7-osiowe, elewacje boczne 4-osiowe,
duze okna o wykroju prostokatnym, w dachu osiowy uktad nowych lukarn.
Symetryczne elewacje dzielone sa na pietrze zdwojonymi pilastrami, opartymi na
parterze wysokich boniowanych cokotach. Ponad gtownym wejsciem, ujetym w dwa
pilastry, znajduje sie balkon na profilowanych wspornikach.

2.3 Stan techniczny

Mury budynku byty od wielu lat uszkadzane przez wody opadowe, wilgo¢ grun-
towa i zalewowg oraz sole. Na murach widoczne sg slady wielokrotnych remontow,
majacych na celu ograniczenie przyczyn i skutkow tych uszkodzen.

Mimo przeprowadzenia powojennej renowacji i pozniejszych sporadycznych
napraw tynkarskich na elewacjach (z duzym uzyciem cementu), istniejace tynki
wykazuja znacznie zniszczenia i ubytki i kwalifikujg sie do remontu kapitalnego.

Jest to przede wszystkim destrukcja spowodowana nieszczelnosciami w
systemie odwodnienia dachéw i podciggania kapilarnego wody, uszkodzeniami
obrobek blacharskich, oraz brak przeprowadzania pozniejszej konserwacji
biezacej. Byto to przyczyna korozji powierzchniowej tynku i odpadania jego catych
fragmentow lub pokrycia mchem i glonami. Zjawisko to, spotegowane destru-
kcyjnym dziataniem soli, wystepuje szczegolnie wyraznie na tynkach scian przyzie-
mia w strefie cokotowej na wszystkich elewacjach, gdzie tynk zostat zniszczony w
catosci, a wysolenia sa szczegolnie wyrazne.

Na wszystkich elewacjach widoczne sg uszkodzenia i punktowe ubytki tynku i
powtok malarskich oraz ich powierzchniowa korozja.

W czesci cokotowej - strefie intensywnego odparowywania wilgoci - widoczne
sg zmiany spowodowane wykwitami solnymi, ktore powoduja niszczenie struktury
tynkow i maja destrukcyjny wptyw na powtoki malarskie. Ponadto na wszystkich
elewacjach widoczne sa liczne zacieki, zabrudzenia, co spowodowane jest
uszkodzeniami w systemie odwodnienia potaci dachowych i opierzen, usterkami
systemu rynien i ich zbyt matych przekrojow. Znaczne partie tynkarskie sa
spekane, utracity przyczepnosc z podtozem i ulegty odspojeniu.

Wewnatrz budynku panuje swoisty mikroklimat s$wiadczacy o znacznie
podwyzszonym stanie zawilgocenia, co pogarsza rowniez brak istnienia prawidto-
wego systemu wentylacji. Silnie rozwiniety proces korozji mikrobiologicznej jedno-
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znacznie wskazuje na znacznie podwyzszony stopieni zawilgocenia, Wraz z rozwija-
jacymi si¢ mikroorganizmami, a za tym i destrukcje murdw, szczegblnie muréw
piwnicznych i czesciowo przyziemia.

Stosunkowo dobrze zachowaty sie elementy detalu architektonicznego, czesé
gzymsow i opasek; wiekszos¢ z nich wystarczy poddaé zabiegom renowacyjnym.

Stan techniczny muréw obiektu jest zasadniczo dobry, nie wystepuja rysy
statyczne lub spekania, co $wiadczy o prawidtowej pracy fundamentéw i ich
nieprzecigzeniu.

W roku 2018 wykonano izolacje pionowa i pozioma $cian fundamentowych
budynku, co wyraznie wptyneto na stan muréw przyziemia i poprawe mikroklimatu
piwnic.

W lecie 2019 r. dokonano kompleksowego remontu dachu, zastepujac catko-
wicie istniejace pokrycie nowymi dachowkami z gasiorami i opierzeniem lukarn.
Wymienione podczas tego remontu dachu obrobki blacharskie, podobnie jak
pokrycie znajduja sie z bardzo dobrym stanie technicznym.

Istniejace stolarka drzwi wejsciowych do budynku sa w stanie zadawalajacym,
wymaga jednak napraw i renowacji.

Podstawowa, przyczyna wiekszosci uszkodzen jest brak prawidtowych zabez-
pieczen obiektu przed czynnikami atmosferycznymi oraz nie wystarczajace ogrze-
wanie nizszych kondygnacji w okresie zimowym.

Obecny stan zawilgocen Scian budynku jest wynikiem wieloletniego oddziaty-
wania réznych czynnikéw destrukcyjnych. Do najwazniejszych zaliczy¢ nalezy:

= brak izolacji przeciwwilgociowych scian;

= brak sprawnego systemu wentylacji (przede wszystkim piwnic);

» zastosowanie na Scianach paroszczelnych powtok malarskich i oktadzin

* wykonanie chodnika betonowego wokét budynku;

* niesprawny system odprowadzania wod opadowych z dachu i przylegtego
terenu - zbyt mate przekroje rynien i koszy;

» zasolenie muréw w wyniku dtugotrwatego procesu zawilgacania i wysychania.

Dziatanie destrukcyjne rozpuszczalnych w murze soli jest wynikiem réznych
zjawisk fizykochemicznych. Do najgrozniejszych nalezy krystalizacja soli przy
wysychaniu muru, ktora powoduje powstanie bardzo duzych naprezef wewnatrz
tynku. Inne rodzaje soli zwiekszaja objetos¢ przy wiazaniu wody (hydratacji).
Powtarzanie procesu cyklicznego nawilzania i wysychania muru prowadzi do
szybkiego niszczenia tynku i powtoki malarskiej. Z kolei sole higroskopijne
powoduja zwiekszone zawilgocenie muru ,Sciagajac” wilgo¢ z powietrza, a duza
ilos¢ dni wilgotnych z czestymi zmianami pogody, tj. wieloma cyklami nawilzania i
wysychania w ciggu roku sprzyja niszczacemu dziataniu soli.
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3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie wykonanie gruntowej pompy ciepta wraz z podtaczeniem do
budynku. Wszystkie elementy pompy zlokalizowane sg pod ziemia.

- OBSZAR ODDZIALYWANIA
Projektowany zakres prac NIE ODDZIALUJE na dziatki sasiednie.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie § 13, 19, 23, 36,40 601 271-273.

Przewiduje sie likwidacje nadziemnej obudowy rur cieptowniczych przy
wejsciu do budynku od strony potudniowej. Nowe rury z pompy ciepta zostang
wprowadzone do budynku w tym samym miejscu ponizej powierzchni terenu.

- DANE ZABUDOWY DZIALKI i DANE BUDYNKU

Istniejace wskazniki zabudowy dziatki nr 325 nie ulegaja zmianie.

Powierzchnia dziatki 17 807,00 m*
Pow. zabudowy wszystkich budynkow 1 758,73 m?
Pow. utwardzone 2 450,0 m?
Kubatura budynku 7473,0 m?
Powierzchnia zabudowy 468,50 m?
Powierzchnia uzytkowa 1263,10 m?
Wysokosc do kalenicy 16,68 m

4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKCH

Przeprowadzone sondazowe badania stratygraficzne nie wykazaty istnienia
oryginalnych tynkow historycznych. Z tego tez wzgledu zezwolono na catkowite
usuniecie wtornych tynkéw istniejacych i zastapienie ich nowymi tynkami ciepto-
chronnymi. Nie mniej jednak po rozpoczeciu robot nalezy zweryfikowac wyniki
badan dokonujac szczegdtowszych ogledzin i odkrywek.

W celu usuniecia niszczacych efektéw zawilgocen i wysolen scian kosciota i
zakrystii oraz zapewnienia wygladu i wystroju zgodnie z zasadami sztuki konser-
watorskiej, nalezy przeprowadzic szereg dziatan remontowych i renowacyjno - kon-
serwatorskich, likwidujacych przyczyny zniszczen i skutki ich dziatania.

Podstawowym rozwigzaniem technicznym, ktére powinno by¢ zastosowane w
miejscach zwigekszonych zawilgocen i zasolen Scian, sa tynki renowacyjne. Chara-
kteryzuja sie one duza porowatoscia, przepuszczalnoscia pary wodnej oraz
zdolnoscig zmagazynowania soli. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku oraz
stwierdzony poziom zawilgocen i zasolen $cian zaleca sig¢ zastosowanie tynkow
renowacyjnych wysokiej jakosci (znanych firm), posiadajacych certyfikat WTA, do
wys. ok. 0,5 m powyzej granicy widocznych wysolen. Dlatego tez, po usunieciu
tynkow w nalezy w trybie nadzoru rozwazyé konieczno$¢ zastosowania tynkow
renowacyjnych w strefie cokotowej.
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Catoé¢ planowanych prac renowacyjnych ma charakter ‘odtworzeniowy, z
zachowaniem sytuacji zastanej. Nie planuje sie zadnych innych robot ' poza typowo
naprawczymi i rekonstrukcyjnymi stanu istniejacego elewacji.
W stosunku do istniejacego detalu planuje sie pewne uproszczenie wystroju,
poprzez likwidacje wtornego boniowania na szerokich pilastrach przyziemia,
zgodnie z przekazem archiwalnym.

Projektowany aktualnie zakres prac renowacyjnych obejmuje nastepujace
kroki technologiczne:
— catkowite usuniecie tynkéw istniejacych i przygotowanie podtoza;
— wykonanie tynkow cieptochronnych na ptaszczyznach elewacji;
— odtworzenie wystroju architektonicznego z zapraw sztukatorskich;
— catosciowe przeszpachlowanie elewacji cienkowarstwowa szpachlg mineralng
— malowanie elewacji;
— ewentualnie (zalecane) - skucie skorodowanych i zagrzybionych tynkéw w
piwnicach i wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych w pasie cokotowym.
5. TECHNOLOGIA REALIZACJI ROBOT REMONTOWYCH

5.1 Przygotowanie podtoza

Ogledziny przeprowadzane z poziomu terenu nie pozwalaja na doktadne
okreslenie stanu technicznego wszystkich elementéw elewacji, przede wszystkim
fragmentow wienczacych w jej gérnych partiach. Z tego wzgledu, dopiero po
rozpoczeciu robot iustawieniu rusztowania mozliwe bedzie doktadne zbadanie
catosci elewacji, a nastepnie okreslenie szczegdtowego zakresu prac remontowych i
konserwatorskich; ewentualne korekty nalezy przeprowadzac na biezaco w trybie
nadzoru.

Przed przystapieniem do prac wykona¢ szczegotowa dokumentacje fotogra-
ficzna i rysunkowa wszystkich elementow detalu architektonicznego - gzymsow,
pilastrow, portali, opasek itp.

Istniejacy tynk skuc catkowicie, z pozostawieniem pojedynczych elementow
charakterystycznych detalu jako ,sSwiadkdéw”. Podczas zbijania tynkow z
granitowych parapetow zachowac szczegdlng ostroznosc. Skorodowana zaprawe w
spoinach na wydrapac na gteboko$¢ min. 2 cm, podtoze oczysci¢, po czym zmyc
przegrzana para wodna przy uzyciu agregatu cisnieniowego. Skute, wilgotne i
zasolone stare tynki nalezy natychmiast usunag.

W miejscach wystepowania plesni i mchu przed natozeniem tynku powierz-
chnie muru nalezy pokry¢ preparatem grzybobojczym.

Podtoze musi byc¢ suche, niezakurzone, chtonne, rowne, wystarczajaco
chropowate i wytrzymate oraz bez wykwitow solnych i srodkow antyadhezyjnych
jak olej do smarowania, deskowania itp. Otwarte fugi i ubytki w murach nalezy
przedtem wypetni¢ wtasciwym materiatem lub zaprawa tynkarska. Podtoze przed
natozeniem tynku cieptochronnego musi by¢ catkowicie wyschniete.

Po zakonczonej kontroli i przygotowaniu podtoza przez zamkniecie szczelin,
fug i peknie¢ konieczne jest pokrycie podtoza na catej powierzchni podktadowa
systemowa, tynkarska obrzutkg cementowo-wapienna.
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5.2 Wykonanie tynkow ol. Plastowski 2

Projektuje sie wykonanie nowych tynkéw cieptochronnych firmy Cerabran, o
fakturze tynkéw mineralnych, o wysokim wspotczynniku dyfuzji pary wodnej (4-5).
Grubos$¢ projektowanych tynkéw 2-3 cm. Tynk nalezy aplikowa¢ w temperaturach
od +5°C do +30°C. Tynk cieptochronny naktada¢ za pomoca maszyny do tynkowania
z wyposazeniem do tynkéw ocieplajacych z watem mieszajacym do lekkiego tynku
oraz ptaszczem Slimakowym z podwojnag tata. Jednorazowo mozna wykonac
warstwy grubosci od 2 cm do 6 cm. Nastepna warstwe tynku cieptochronnego
nalezy naktada¢ po zwiazaniu (utwardzeniu) wczesniejszej, jednak nie wczesniej
jak po 24 godzinach, ale nie pdzniej niz po 72 godzinach. Tynk uktada¢ na gtadko
za pomoca drewnianej lub aluminiowej taty tynkarskiej i po zakonczeniu procesu
wigzania tj. po min. 21 dniach nalezy otworzy¢ strukture tynku przez drapanie
packa kratowa.

Przez pierwszy tydzien wigzania tynku nalezy zraszaé tynk woda. Zabieg ten
ma zapobiec pojawianiu sie rys i peknie¢ na tynku. Niedopuszczalne jest
bezposrednie nagrzewanie tynku. W przypadku ekstremalnych warunkéw
atmosferycznych takich jak: wysokie temperatury powietrza, bezposrednie
nastonecznienie lub duzy wiatr, konieczne jest podjecie dziatan w celu ochrony
Swiezego tynku ocieplajacego przed nadmiernym wysychaniem przez zwilzanie
podtoza, zacienienie, nawilzanie, ochrona przed wiatrem i nadmiernym ruchem
powietrza, ochrona przed zacinajacym deszczem itp.

5.3 Czas schniecia

Czas schniecia przed natozeniem nastepnej warstwy - zaprawy klejowej
wynosi min. 21 dni, zalecany czas schniecia 28 dni. Przed natozeniem nastepnej
warstwy sprawdzic, czy podtoze jest catkowicie wyschniete i drapane (szlifowane).
W celu unikniecia zbyt szybkiego wysychania i zwigzanego z tym tworzenia duzych
peknig¢ skurczowych, tynk ocieplajacy nalezy utrzymywacé w wilgoci przynajmniej
przez tydzien. Odbywa sie to przez regularne nawilzanie, ostrozne zraszanie woda
lub za pomocg kurtyn z wilgotnej juty. Przy mniejszych powierzchniach mozna tez
zawiesic folie plastikowa.

5.4 Wpykonczenie

Tynk cieptochronny zaréwno przy stosowaniu od wewnatrz jak i na zewnatrz

po utwardzeniu i przed natozeniem tynku podktadowego musi by¢ zaopatrzony w

warstwe zbrojeniowa. Sktada sie ona z:

- mineralnego preparatu gruntujacego dostosowanego do tynku cieptochronnego z
wypetniaczem aerozelowym, stuzacym do stabilizacji powierzchni tynku
cieptochronnego, naniesionego cienkowarstwowo za pomoca watka malarskiego.

- specjalnej zaprawy klejowej z zatopieniem w niej siatki zbrojeniowej o duzych
oczkach (8 x 8 mm). Styki zbrojenia muszg sie naktadac¢ co najmniej na 10 cm.

Catos¢ wszystkich elewacji przeszpachlowa¢ drobnoziarnista szpachla
mineralna zbrojona mikrowtoknami (np. Keim Turado czy Caparol Capalith
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Nie zaleca sie stosowania zapraw przygotowywanych na budowie z uwagi na
ryzyko niedotrzymania rygoru, jednorodnosci sktadu i proporcji poszczegolnych
sktadnikow, a tym samym wystapienia niejednakowej chtonnosci i koloru tynku.

5.5 Detal architektoniczny

W trakcie prac tynkarskich odtworzy¢ lub naprawi¢ wg wzordow istniejacych
brakujacy, uszkodzony lub znieksztatcony detal architektoniczny, stosujac odlewy z
zapraw sztukatorskich lub metode z narzutu, najlepiej przy uzyciu markowych
workowanych zapraw wapienno - cementowych z dodatkiem trasu (np. Keim-
Silikatputz, Baumit lub Tubag), rekonstruujac uszkodzony lub brakujacy detal
tynkarski wg wzorow zachowanych.

Zewnetrzne krawedzie opasek okien wyostrzy¢, rekonstruujac zniszczona
listewke; w pozostatych obramieniach okiennych ujednolici¢ szerokosc.

Gzyms koronujacy i kapitele pilastrow uzupetni¢ i wyprofilowa¢ wg zacho-
wanych partii oryginalnych (sima z kapinosem).

Na wszystkich elewacjach odtworzy¢ szerokie pilastrowanie miedzyokienne w
przyziemiu, ale juz bez wtérnego boniowania.

Odtworzone elementy detalu nalezy zagruntowa¢ materiatem Silitol Koncen-
trat, a nastepnie nanies¢ szpachle silikatowa szlamujaca (np. Keim Mineral-
spachtel), zwracajac szczegolng uwage na wypetnienie rys i spekan oraz dbatoé¢ o
staranne wycyzelowanie i ostrosc rysunku i profilu.

5.6 Prace malarskie

W proponowanym rozwigzaniu powtarza si¢ zasade prostej, barokowej
kolorystyki w odcieniach ugrowych, z odrebnym podkresleniem detalu architektoni-
cznego - opaski, gzymsy, pilastry, itp.

Kolory elewacji przyjeto w oparciu o palete kolorystyczna Keim - Palette
Exclusiv. Jako kolor tta na wszystkich elewacjach dobrano kolor 9069 - bez
wyodrebniania partii cokotowej, a detal, gzymsy, pilastry i opaski - 9536.

Do rozpoczecia prac malarskich mozna przystapi¢ po okresie sezonowania,
czyli catkowitym wyschnieciu nowych tynkow i szpachli (tj. po ok. 2 - 3 tygodniach,
przyjmujac 1 dzien schniecia na 1 mm grubosci tynku).

Catos¢ elewacji malowa¢ dwukrotnie farbami silikatowymi w systemie Keim-
Soldalit w odstepie 12 godzinnym, wg oznaczen na planszach kolorystycznych:

- powtoka gruntujaca: Soldalit Grob - rozcienczony materiatem Spezialfixativ
15%, zabarwiony w kierunku koloru ostatecznego,

- powtoka wierzchnia: Soldalit (dopuszczalne rozcienczenie farby wynosi 5%,
wytacznie przy pomocy Spezialfixativ).

Malowac przy uzyciu szczotek lub pedzli ruchem krzyzykowym, stosujac
zasade ,,mokrym na mokre” bez przerw, zakanczajac jednorazowe ,,dniowki” na
fragmentach elewacji odcietych elementami architektonicznymi - gzyms, ryzalit,

itp.
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Cato$¢ prac przeprowadzié¢ w okresie wiosenno - jesiennym przy. sprzyjajacych

warunkach pogodowych, w temperaturach dodatnich. Nalezy unika¢ wykonywahia

uzupetnien tynkarskich w temp. ponizej + 5°C, a zdecydowanie nie zezwala sie na

stosowanie zabiegdw hydrofobizacyjnych i wykonywania prac malarskich. Podczas

prac chroni¢c elewacje przed deszczem, silnym wiatrem, nadmiernym
nastonecznieniem przy pomocy siatek ochronnych.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i CWU

W istniejacej kottowni projektuje sie¢ montaz urzadzen wewnetrznych pompy
ciepta wraz z wymiana zasobnika cieptej wody, pomp, uktadu sterowania. Pompe
ciepta podtaczy¢ do istniejacej instalacji. Wejscie rur z pompy do budynku
wykonac poprzez istniejacy otwor wraz z tulejg przelotowa. Nadziemna betonowa
ostone rur na elewacji potudniowej nalezy zlikwidowac, a rury wykonaé jako
preizolowane.

Dla pompy ciepta projektuje sie odwierty pionowe o gtebokosci do 30 m.
Lokalizacje wskazano na rys. PZT. Przytacze do budynku projektuje sie z rur
preizolowanych 2 x @ 40 na gtebokosci 1,20 m. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowej, ze spadkiem w kierunku budynku. Zasilanie pomp projektuje sie z
rozdzielnicy w kottowni kablem ziemnym utozonym na podsypce piaskowej na
gtebokosci 0,70 m. Przekrdj kabla YKY 5x6 mm2 lub inny w zaleznosci od zalecen
producenta wybranego systemu pomp. Nad kablem utozy¢ niebieska tasme
ostrzegawcza. Przy przejsciu przez sciany stosowac tuleje przelotowe.

W zwiazku z wymiang zrédta ciepta projektuje sie rowniez wymiane
grzejnikéw na podobne ale o wigkszej mocy. Projektuje sie zastapienie grzejnikow
dwuptytowych grzejnikami trojptytowymi z zaworami termostatycznymi.

Przebieg i rodzaj wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania nie ulega
Zmianie.

Projekt wykonawczy instalacji oraz zewnetrznej pompy ciepta w
odrebnym opracowaniu.

SYSTEM GRZEWCZY
a. Zapolrzebowanie na ciepto 448,02 GJ/a
b. Zapotrzebowanie na moc cieplng 80,0 kW

SYSTEM C.W.U.

Projektuje sig takze remont instalacji hydrantowej, wodociggowej i c.w.u.
a. Zapotrzebowanie na ciepto 120,00 GJ/a

b. Zapotrzebowanie na moc cieplng 22,45 Kw

31

IITEKTURY



STAROS T WL POWIATOWE

WYDZIAL UREANIS [KT, AR HITEKTURY
7. DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | BUDOWNICTWA

Planowana przebudowa nie zmienia istniejacych warunkéw dostepnosci dla
0séb niepetnosprawnych.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowane prace remontowe nie wptywaja i nie zmieniaja istniejacych
warunkow ochrony przeciwpozarowej.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Obiekt nie zalicza sie do inwestycji mogacych mie¢ wptyw na srodowisko lub
mogacych pogorszy¢ jego stan oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace, a
planowany zakres prac konserwatorskich nie wptywa na zmiane istniejacych
parametrow.

10. BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA

Poniewaz podczas wykonywania robdt elewacyjnych wystapia rodzaje robot
stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi - zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji oraz planu BiOZ
(Dz.U. nr 120, poz. 1126), sporzadzenie w/w planu bedzie konieczne.

11. ZMIANY W PROJEKCIE

Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 5 Prawa Budowlanego w razie planowanego
odstapienia od zatwierdzonego projektu, w przypadku istotnych zmian nalezy
uzyskac decyzje o zmianie pozwolenia na budowe.

Projektant wyraza zgode na nieistotne odstapienia od projektu,
niewymagajace uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, okreslone w
ust. 5 art. 36a Prawa Budowlanego.

12. UWAGI KONCOWE

" pozostate nieuscislone kwestie techniczne nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka
budowlang i konserwatorska oraz polskimi normamij

" roboty remontowo - budowlane wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru poszczegélnych rodzajow robdt oraz technologiami i
wytycznymi wykonania poddanymi przez producentow materiatow;

" wszystkie technologiczne prace konserwatorskie nalezy powierzyé firmom
specjalistycznym, posiadajacym kwalifikacje do ich wykonania. Prace te musza
by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia do prowadzenia prac
konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych;

" przy wykonywaniu robot nalezy stosowac materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz posiadajace znak bezpieczenstwa. Wszystkie
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materiaty, urzadzenia, elementy i technologie powinny posiada¢ przewidziane
prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, aprobaty, atesty i certyfikaty.

do wykonania tynkéw renowacyjnych i szpachlowania zaleca sie stosowanie
markowych, workowanych zapraw wapienno - trasowych (np. Baumit, Caparol,
Keim, Remmers, Quickmix lub podobnych);

przy wykonywaniu prac tynkarskich nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan
okreslonych przez producenta w kartach technicznych oraz podstawowych zasad
sztuki budowlanej. Zaleca sie, aby te prace byty wykonywane przez firmy
specjalistyczne;

przy wykonywaniu tynkéw renowacyjnych nalezy scisle przestrzegaé rezimow
technologicznych producenta oraz wymagan zawartych w Instrukcji WTA 2-2-91,
Ewentualne decyzje o zakresie i strefie zastosowania tynkéw renowacyjnych na
poszczegdlnych elewacjach do ustalania na roboczo w trybie nadzoru;

podczas wykonywania prac materiatami firmy Keim nalezy scisle przestrzegac
technologii stosowania produktow wg szczegétowych instrukcji zawartych w
kartach technicznych;

przed przystapieniem do prac malarskich wykonac probki kolorystyczne na
elewacji - do ostatecznej akceptacji przez Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow;

szczegOty rozwigzan i detali, wszelkie niejasnosci, nieprzewidziane sytuacje i
watpliwosci wynikte z odkrywek lub rozbiérek oraz ewentualne zmiany w
przyjetych rozwigzaniach - do konsultacji biezacej na roboczo z projektantem i
uzgodnienia z WKZ w trybie nadzoru autorskiego i konserwatorskiego.
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT : nowicjat (budynek nr 1)
- kategoria budynku: X

LOKALIZACIA: 56-100 Wotéw Krzydlina Mata

dz. nr 325;
obreb ewid. Krzydlina Mata, i

INWESTOR: Misjonarze Klaretyni, Prowincja Polska
ul. Poborzanska 27, 03-368 Warszawa

Projektant: mgr inz. arch. Krzysztof Wartenberg
upr. nr 278/98/UW
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Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét budowlanych.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze scistym zachowaniem warunkdow
BHP: Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych. Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka z
wyposazeniem umozliwiajacym udzielenie pierwszej pomocy w razie
wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP.

Materiaty budowlane musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i znak
bezpieczeAstwa B. Wszystkie urzadzenia i aparaty zainstalowane w
obiekcie muszg posiadac odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji pod wzgledem BHP, z zachowaniem
standarddw europejskich.

Ocena koniecznosci sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia BIOZ

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza sie, iz zasadnos¢
sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
niniejszej informacji powinien stwierdzi¢ Kierownik budowy.

Niniejsza inwestycja powinna by¢ prowadzona pod Scistym nadzorem
Kierownika budowy, zgodnie z Prawem budowlanym, obowigzujgcymi
przepisami, ponizszymi informacjami, a takze zasadami okreslonymi w
niniejszym opracowaniu.

Opis przedmiotu budowy

Budynek o powierzchni zabudowy 1098,40 m?, wolnostojacy, 3-
kondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii Wielkiej Ptyty,
przekryty stropodachem.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonania robdt budowlano -
montazowych, m.in.: ziemnych oraz fundamentowych w zakresie
docieplenia fundamentéw, tynkarskich i oktadzinowych, montazowych i
wykonczeniowych koniecznych do wykonania kompletnej
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termomodermzacy budynku. Szczegdtowy zakres robot znaJdUJe sie w 2
czesci opisowej projektu budowlanego. :

5. Prace niebezpieczne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych przy
docieplaniu fundamentow:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak
zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunigciem sie; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét na wysokosci:

- Uupadek pracownika z wysokoséci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem |lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
Ciqgu pieszego usytuowanego przy przebudowywanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

- porazenie prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych moga by¢ dopuszczeni pracownicy,
ktorzy oprécz wymogdw regulowanych ogdlnymi przepisami bhp, beda
dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Nadzér nad tymi
pracami sprawuje bezposrednio kierownik robdt, ktéry udzieli
pracownikom odpowiedniego instruktazu, ustali imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadar i przypomni wymagania bhp przy
wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp;

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

OWE

TEKTURY
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zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym 'z Wykonama
robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie ,w tym zapewniajacych bezpieczna sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanla
zgodnie z przeznaczemem
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
- Pracownicy wykonujgcy roboty winni przej$¢ szkolenie wstepne
0gdline bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instruktaz ogdiny do
wykonywania okreslonych robdt. Pracownicy powinni zostaé¢ poddani
instruktazowi przed rozpoczeciem rob6t na stanowisku pracy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami jednostki prowadzacej prace
budowlane. W trakcie prowadzenia robdt budowlanych, przed
przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych,
kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu
BHP.

Kierownik budowy i osoba kierujaca pracownikami powinni podjaé
stosowne Srodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb
zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw
gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie
powodujacych takich zagrozen.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych kierownik budowy i osoba
kierujgca pracownikami powinni zapewni¢ wszelkie mozliwe $rodki
techniczne i organizacyjne aby zapobiec niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
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mogacych wystgpic¢ zagrozen, m.in. (szczegdtowe informacje wg v o

przepiséw szczegbtowych): o e

- nalezy wyznaczyc i oznakowac drogi komunikacyjne dla ruchu
pieszego, pojazdbéw i maszyn budowlanych,

- W miejscach kolizyjnych nalezy wprowadzi¢ oznaczenia ostrzegawcze,

- nalezy wyznaczy¢ i oznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

- Na czas przeprowadzania robo6t budowlanych nalezy wykonaé
wygrodzenie poszczegdlnych stref placu budowy,

- nalezy wykonac zabezpieczenia ochronne wykopéw,

- w strefach pracy dZzwigu oraz innego ciezkiego sprzetu budowlanego
nalezy wykonac zabezpieczenia taSmami okreélajacymi zasieg strefy
zagrozenia,

- ha krawedziach strop6w, do czasu wykonania écian zewnetrznych
nalezy wykonac¢ balustrady ochronne,

- Pracownicy przeprowadzajacy prace i montaz elementéw na wysokodci
powinni by¢ wyposazeni we wtasciwy sprzet zabezpieczajacy,

- na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ miejsca
ze sprzetem gasniczym

- Pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac powinni by¢
wyposazeni we wiasciwg odziez roboczg i ochronng oraz sprzet
ochrony osobistej, w zaleznosci od wykonywanych prac.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarh w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w érodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniad
wystarczajacq ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.
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