Dolnoslaska Agencja Energii i Srodowiska 51-180 Wroctaw, ul. Petczynska 11

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Remont oraz docieplenie Budynku Domu Zakonnego - instalacja c.o. z kottem gazowym i pompa ciepta
ADRES INWESTYCJI  :  ul. Lubelska 3, 57-350 Kudowa Zdrdj

INWESTOR . Misjonarze Klaretyni, Kuria Prowincjonalna

ADRES INWESTORA  : ul. Poborzanska 27, 03-368 Warszawa

BRANZA . Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : S. Nawrotkiewicz (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 04.2019r.

Stawka roboczogodziny : 17.48 zt

Poziom cen : L kw. 2019r
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cccuveeeeeiniiiiieee e 66.50 % R+S
Zysk [Z] 11.00 % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] 23.00 % 3(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét :  388527.33 zt

Stownie: trzysta osiemdziesiat osiem tysiecy pie¢set dwadziescia siedem i 33/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.2019-r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kl Klaretyni Kudowa.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i POMPA CIEPLA
1.1 Roboty przygotowawcze - DEMONTAZE i ROZBIORKI CPV -45111100-9
1|kalkulacja Demontaze i rozbiorki instacji centralnego ogrzewania kompletne (izolacja, ru- |kpl
d.1.|wtasna rociagi, armatura, grzejniki)
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odl. do 1 km
1
16.06 t 16.06
RAZEM 16.06
3|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1./1107-04 ponad 1 km - dalsze 4 km
1
16.06*4 t 64.24
RAZEM 64.24
4|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-08 wo-wapiennej
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
5|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-09 wapiennej
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
6|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-11 wapiennej
1
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
7|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1./0208-04 grub.do 40 cm
1 (przebicia stropéw w inst. c.0.)
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
8/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1./0336-03 mentowo-wapiennej
1
99.0 m 99.00
RAZEM 99.00
9/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1./0339-06 towo-wapiennej
1
110.0 m 110.00
RAZEM 110.00
10|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.1.{1103-01 3 samochody samowytadowcze
1
12.23 m3 12.23
RAZEM 12.23
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
12.23 m3 12.23
RAZEM 12.23
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4 km
1 Krotnos¢ = 4
12.23 m3 12.23
RAZEM 12.23
1.2 Roboty budowlane  CPV - 45212300-9
13|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 |szt.
d.1.|0206-02 cm
2
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
14|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.|/0323-02
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 12139 Uzytkownik: stern




Kl Klaretyni Kudowa.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.|0323-03
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
16|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
2
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
17|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w|m
d.1./0326-01 Scianach z cegiet
2
99.0 m 99.00
RAZEM 99.00
18/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymiw |m
d.1.|0326-04 Scianach z cegiet
2
110.0 m 110.00
RAZEM 110.00
19/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.1./0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych
2
169.50 m?2 169.50
RAZEM 169.50
20|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m2
d.1.|/0605-04 przygotowaniem powierzchni
2
254.0 m?2 254.00
RAZEM 254.00
1.3 Roboty instalaji C.0. CPV:45331100-7
21|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgcze- |m
d.1./0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach
3
383.0 m 383.00
RAZEM 383.00
22|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgcze- |m
d.1.|0405-04 niach lutowanych na $cianach w budynkach
3
34.0 m 34.00
RAZEM 34.00
23|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgcze- |m
d.1.|/0405-05 niach lutowanych na $cianach w budynkach
3
39.0 m 39.00
RAZEM 39.00
24|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgcze- |m
d.1.|0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach
3
44.0 m 44.00
RAZEM 44.00
25|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potgcze- |m
d.1.|0405-07 niach lutowanych na $cianach w budynkach
3
31.0 m 31.00
RAZEM 31.00
26|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur miedzianych w budynkach niemieszkal- |m
d.1.|0406-02 nych
3
Przedmiar dodatkowy - ilos¢ prob
1 proba 1.00
531.0 m 531.00
RAZEM 531.00
27|KNR INSTAL|Zawory przelotowe gwintowane o $r.nom. 15 mm w instalac;ji c.o. szt.
d.1.|0308-02
3
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
28|KNR INSTAL|Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 20 mm w instalacji c.o. |szt.
d.1.|0308-03
3
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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29|KNR INSTAL|Zawory przelotowe gwintowane o $r.nom. 25 mm szt.
d.1.|0308-04
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.|0412-06
3
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
31|KNR INSTAL|Zawory powrotne do grzejnikdw gwintowane o $r.nom. 15 mm w instalacji c.o. |szt.
d.1.|0308-02
3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
32|KNNR 4 Zestaw zaworéw podwaojnych do grzejnikow KV szt.
d.1.|0411-01
3
43 szt. 43.00
RAZEM 43.00
33|KNR INSTAL|Zawor termostatyczny do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.1.|0309-07
3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
34|KNR INSTAL |Gtowice termoststyczne do zaworéw grzejnikowych szt.
d.1.|0309-07
3|anal.
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
35|KNR INSTAL |Rury przytgczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowe- |kpl.
d.1./0305-01 go lub cztonowego na $cianach
3
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
36|KNR INSTAL|Rury przytgczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego - podtgczenie kol.
d.1./0305-08 dolne na $cianach
3
43 kol. 43.00
RAZEM 43.00
37|KNNR 4 Grzejniki stalowe fazienkowe Gt- 2 szt.
d.1.|0425-01
3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
38|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 KV wys.600 mm i dlug. do 2000 mm szt.
d.1.|0418-07
3
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
39|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 KV wys.900 mm i dlug. do 2000 mm szt.
d.1.|0418-07
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ 33 KV o wys. 600 mm i dtug. do 2000 mm szt.
d.1.|0418-11
3
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
41/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ 33 KV o wys. 900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.|0418-11
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
42|KNNR 4 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm kpl.
d.1.|0142-03
3
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
43|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1.|0436-01
3
50 urz. 50.00
RAZEM 50.00
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44|/KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm|m
d.1.|01
3
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
45|/KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 18 -22 mm, gr. izolacji 20 |m
d.1.|01 mm
3
6+27 m 33.00
RAZEM 33.00
46|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 28 mm, gr. izolacji 25 mm|m
d.1.|01
3
42.00 m 42.00
RAZEM 42.00
47|/KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 35 mm, gr. izolacji 30 mm|m
d.1.|01
3
31.0 m 31.00
RAZEM 31.00
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.15-28 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-02 ana-|mi gr.6 mm (C) rur prowadzonych w bruzdach
3|logia
402.0 m 402.00
RAZEM 402.00
1.4 Instalacja kottowni i pompy ciepta CPV:45331100-7
49/KNNR 4 Pompa ciepta Viessmann typ Vitocal 350-AWHO 351.A20 302B150 tacznie z |kpl.
d.1.|0503-08 ana-|regulatorem Vitotronic 200 typ WO1A, czujnikami wg zestawienia w projekcie i
4|logia okablowaniem w zakresie automatyki i sterowania oraz zasilania elektrycznego
poszczegdlnych urzadzen od szafki elektrycznej zasilajgcej
oraz potgczen hydraulicznych z urzagdzeniami w pomieszczeniu kottowni
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNNR 4 Montaz kotta gazowego kondensacyjnego 35 kW tgcznie z podigczeniem kpl.
d.1.|0315-01 ana-|kompletnej automatyki kottowej, z czujnikami i okablowaniem wg dokumentaciji
4|logia projektowej oraz rozruchem (montaz automatyki i okablowania wykona autory-
zowany serwis ) i podtgczeniem do istniejgcej instalacji gazowej w pomiesz-
czeniu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2-17 |Uktad odprowadzenia spalin ze stali kwasoodpornej wyprowadzony ponad kpl.
d.1.{0113-03 ana-|dach d=150 mm
4|logia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNNR 4 Zasobnik ciepta o pojemnosci 750 dm3 szt.
d.1.|/0508-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNNR 4 Wymiennik ciepta ptytowy o mocy Q=21,0 kW na cisnienie 1,0 MPa szt.
d.1.|/0507-03 ana-
4|logia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54| KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa membranowy SYR 1915 dla cisnien 0,25 MPa o $r. no- |szt.
d.1.|0524-05 minalnej 20 mm
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1,0 MPa o pojemnosci  |szt.
d.1.|/0511-09 catkowitej 25 dm3 - naczynie przeponowe Reflex S 25 do inst. pomp ciepta
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1,0 MPa o pojemnosci |szt.
d.1.|/0511-09 catkowitej 200 dm3 - naczynie przeponowe Reflex NG 200 do inst. c.o.
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNNR 4 Zawor regulacyjny dwudrogowy Viessmann dn 32 kotnierzowy dla cisnien 1,6 |szt.
d.1.|0521-08 ana-|MPaz napedem
4|logia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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58|KNR 7-07 Pompa o napedzie elektrycznym do inst. obiegu pierwotnego wg oferty do- kpl.
d.1./0101-01 stawcy
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR 7-07 Pompa tadowania buforéw ciepta kpl.
d.1./0101-01
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 7-07 Pompa obiegowa inst. c.o. kpl.
d.1./0101-01
4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNNR 4 Mieszacz 3drogowy o $r. nominalnej 25 mm z sitownikiem szt.
d.1.|/0520-02 ana-
4|logia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNNR 4 Zawor regulacyjny tréjdrogowy dn 32 kotnierzowy dla cisnien 1,6 MPaz nape- |szt.
d.1./0521-08 ana-|dem
4|logia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63|KNR 7-07 Sprzegto hydrauliczne dn 65 mm kpl.
d.1.|/0101-01 ana-
4|logia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3 kpl.
d.1.|0143-04 ana-
4|logia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
65|/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1,0 MPa o pojemnosci |szt.
d.1.|/0511-09 catkowitej 18 dm3 - do inst. c.w.u.
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa membramowe typ 2115 dla cisnien 1,0 MPa o $r. no- |szt.
d.1.|/0134-08 minalnej 20 mm
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. kpl.
d.1./0101-01
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
68| KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgcze- |m
d.1.|0405-05 niach lutowanych na $cianach w budynkach
4
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
69|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgcze- |m
d.1.|0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach
4
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
70|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm o potgcze- |m
d.1.|0405-07 niach lutowanych na $cianach w budynkach
4
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
71|KNR INSTAL|Zawory przelotowe gwintowane o $r.nom. 15 mm w instalac;ji c.o. szt.
d.1.|0308-02
4
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
72|KNR INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o $sr.nom. 25 mm w instalaciji c.o. szt.
d.1.|0308-04
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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73|KNR INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 32 mm w instalacji c.o. |szt.
d.1.|0308-05
4
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
74| KNR INSTAL|Zawory zwrotne gwintowane o $r.nom. 25 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-04
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR INSTAL|Zawory zwrotne gwintowane o $r.nom. 32 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-05
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
76|KNR INSTAL|Filtr siatkowy o $r.nom. 32 mm w instalaciji c.o. szt.
d.1.|0308-05
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
77|KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.|0412-06
4
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
78/ KNNR 4 Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.1.|0531-01
4
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
79|KNNR 4 Manometry montowane z rurkg i kurkiem szt.
d.1.|0531-02
4
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
80|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 28 mm, gr. izolacji 25 mm|m
d.1.|01
4
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
81|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych typu K-flex dla rurociagéw obiegu pompy ciep-|m
d.1.|01 ta o $r. 35 mm, gr. izolacji 40 mm
4
12 m 12.00
RAZEM 12.00
82|KNNR 4 Proby szczelno$ci instalacji technologicznej cieptowni szt.
d.1.|/0528-03 ana-
4|logia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83|KNNR 4 Uruchomienie centrali cieplnej szt.
d.1.|/0529-02 ana-
4|logia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84|analiza wtas- | Wyposazenie kottowni w sprzet gasniczy zgodny z obowigzujgcymi szt.
d.1.|na przepisami, przygotowanie instrukcji obstugi i instrukcji p.poz.
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85/KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do 1.5 |m3
d.1.|0101-03 ana-|m w gruncie suchym kat. Ill
4|logia
0.86 m3 0.86
RAZEM 0.86
86|KNNR 4 Deskowanie $cian fundamentéw pod pompy ciepta m2
d.1./1407-01 ana-
4|logia
1.92 m?2 1.92
RAZEM 1.92
87|KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali do 8 mm - konstrukcje proste t
d.1.|1401-01
4
0.04 t 0.04
RAZEM 0.04
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88|KNNR 4 Montaz zbrojenia faw i ptyt fundamentowych o $r.stali do 8 mm t
d.1.{1403-01
4
0.04 t 0.04
RAZEM 0.04
89|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fundament pod pompe ciep- |[m3
d.1./1408-01 ta - transport mieszanki betonowej japonkami
4
0.96 m3 0.96
RAZEM 0.96
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM
1/INSTALACJA CENTRALNEGO 53698.80 213221.20 1842.31 36939.35 10174.22 315875.88

OGRZEWANIA i POMPA CIEP-
LA

1.1|Roboty przygotowawcze - DE- 22929.13 1016.47 15924.39 4385.80 44255.79
MONTAZE i ROZBIORKI
CPV -45111100-9

1.2|Roboty budowlane CPV - 8276.55 3942.55 494.12 5833.23 1606.76 20153.21
45212300-9

1.3|Roboty instalaji C.0. CPV: 12681.57 99814.98 163.82 8545.32 2353.87 123559.56
45331100-7

1.4|Instalacja kottowni i pompy 9811.55 109463.67 167.90 6636.41 1827.79 127907.32
ciepta CPV:45331100-7
RAZEM netto 53698.80 213221.20 1842.31 36939.35 10174.22 315875.88
VAT 72651.45
Razem brutto 388527.33

Stownie: trzysta osiemdziesiat osiem tysiecy pieéset dwadziescia siedem i 33/100 zt

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 12139 Uzytkownik: stern




Kl Klaretyni Kudowa.KST

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cenajedn. | Wartosé¢
przedm.
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i POMPA CIEPLA
1.1 Roboty przygotowawcze - DEMONTAZE i ROZBIORKI CPV -45111100-9
1|kalkulacja Demontaze i rozbidrki instacji centralnego ogrzewania  |kpl 1.00 25844.53 25844.53
d.1.|wlasna kompletne (izolacja, rurociagi, armatura, grzejniki)
1
2|KNR 4-04 1107-| Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 16.06 123.64 1985.66
d.1./]01 kiem i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
1
3|KNR 4-04 1107-| Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek |t 64.24 2.97 190.79
d.1.|04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - dalsze 4 km
1
4|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. |szt. 10.00 11.63 116.30
d.1./08 na zaprawie cementowo-wapiennej
1
5|/KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na |szt. 5.00 16.15 80.75
d.1./09 zaprawie cementowo-wapiennej
1
6/|KNR 4-01 0333-|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na |szt. 15.00 47.49 712.35
d.1.(11 zaprawie cementowo-wapiennej
1
7|KNR 4-01 0208-|Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt. 32.00 76.24 2439.68
d.1.|04 betonu zwirowego o grub.do 40 cm
1 (przebicia stropéw w inst. c.0.)
8|KNR 4-01 0336-| Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z ce-|m 99.00 48.46 4797.54
d.1.|03 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
9|KNR 4-01 0339-| Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z ce- |m 110.00 68.17 7498.70
d.1.|06 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
10/ KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na [m3 12.23 18.20 222.59
d.1./01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
1
11/KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicz- |m3 12.23 16.34 199.84
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym na odleg. 1 km
12| KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicz- |m3 12.23 13.66 167.06
d.1.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.-
1 dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
1.2 Roboty budowlane CPV -45212300-9
13|KNR 4-01 0206-| Zabetonowanie otworéw w stropach o pow.do 0.1 m2  |szt. 32.00 66.85 2139.20
d.1.|02 przy gtebok. ponad 10 cm
2
14| KNR 4-01 0323-| Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1/2 szt. 10.00 19.31 193.10
d.1.|02 ceg.
2
15|KNR 4-01 0323-| Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. |szt. 5.00 25.21 126.05
d.1./03
2
16|KNR 4-01 0323-| Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad |szt. 15.00 36.68 550.20
d.1.|04 1 ceg.
2
17|KNR 4-01 0326-| Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z prze- |m 99.00 23.53 2329.47
d.1./01 wodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
2
18|KNR 4-01 0326-| Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewo- |m 110.00 36.21 3983.10
d.1.|04 dami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
2
19|KNNR 3 0602- |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o m?2 169.50 49.82 8444 .49
d.1./01 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach cera-
2 micznych,betonowych
20{KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufi- |m2 254.00 9.40 2387.60
d.1.|04 tow farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
2
1.3 Roboty instalaji C.0. CPV:45331100-7
21|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 383.00 41.31 15821.73
d.1.|03 nej 15 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
3 budynkach
22|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 34.00 60.92 2071.28
d.1.|04 nej 18 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
3 budynkach
23|KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 39.00 62.67 2444 .13
d.1.|05 nej 22 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
3 budynkach
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przedm.
24/KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 44.00 78.84 3468.96
d.1.|06 nej 28 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
3 budynkach
25/KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 31.00 87.69 2718.39
d.1.|07 nej 35 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
3 budynkach
26|KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.0. z rur miedzianych w bu-{m 531.00 3.38 1794.78
d.1./02 dynkach niemieszkalnych
3
27|KNR INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o ér.nom. 15 mm w ins- |szt. 20.00 23.71 474.20
d.1./0308-02 talaciji c.o.
3
28|KNR INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 20 |szt. 12.00 35.22 422.64
d.1./0308-03 mm w instalacji c.o.
3
29|KNR INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o $r.nom. 25 mm szt. 2.00 43.84 87.68
d.1./0308-04
3
30/KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 12.00 46.07 552.84
d.1.|06
3
31/KNR INSTAL |Zawory powrotne do grzejnikow gwintowane o ér.nom. |szt. 7.00 27.73 194.11
d.1./0308-02 15 mm w instalacji c.o.
3
32|KNNR 4 0411- |Zestaw zaworéw podwdjnych do grzejnikow KV szt. 43.00 57.83 2486.69
d.1./]01
3
33/KNR INSTAL |Zawdr termostatyczny do regulacji c.0.0 sr.nom. 15 mm |szt. 7.00 63.59 44513
d.1./0309-07
3
34/KNR INSTAL |Gtlowice termoststyczne do zaworéw grzejnikowych szt. 50.00 135.90 6795.00
d.1.10309-07 anal.
3
35/KNR INSTAL |Rury przylaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptyto-|kpl. 7.00 59.54 416.78
d.1./0305-01 wego, konwektorowego lub cztonowego na $cianach
3
36/ KNR INSTAL |Rury przylaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptyto-|kol. 43.00 65.41 2812.63
d.1./0305-08 wego - podtgczenie dolne na $cianach
3
37|KNNR 4 0425- |Grzejniki stalowe tazienkowe Gt.- 2 szt. 7.00 794.82 5563.74
d.1./]01
3
38/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 KV wys.600 mm i |szt. 18.00 1026.80 18482.40
d.1.|07 dtug. do 2000 mm
3
39/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 KV wys.900 mm i |szt. 1.00 1510.37 1510.37
d.1.|07 dtug. do 2000 mm
3
40|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe typ 33 KV o wys. 600 mm i |szt. 21.00 1988.88| 41766.48
d.1.]11 dtug. do 2000 mm
3
41/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe typ 33 KV o wys. 900 mm i |szt. 3.00 2058.67 6176.01
d.1.]11 dtug. do 1600 mm
3
42|KNNR 4 0142- |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm kpl. 12.00 65.67 788.04
d.1.|03
3
43|KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. 50.00 11.53 576.50
d.1.|01 ogrzewania (na gorgco)
3
44|KNZ-15 25-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o ér. 15 |m 23.00 17.95 412.85
d.1. mm, gr. izolacji 20 mm
3
45/KNZ-15 26-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 18 -|m 33.00 19.26 635.58
d.1. 22 mm, gr. izolacji 20 mm
3
46|KNZ-15 27-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $ér. 28 |m 42.00 21.53 904.26
d.1. mm, gr. izolacji 25 mm
3
47|KNZ-15 28-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o ér. 35 |m 31.00 27.16 841.96
d.1. mm, gr. izolacji 30 mm
3
48|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw $r.15-28 mm otulinami polietyleno- |m 402.00 7.20 2894.40
d.1./02 analogia wymi - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) rur prowadzo-
3 nych w bruzdach
1.4 Instalacja kotlowni i pompy ciepta CPV:45331100-7
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49|KNNR 4 0503- |Pompa ciepta Viessmann typ Vitocal 350-AWHO kpl. 1.00 37681.40 37681.40
d.1./08 analogia 351.A20 302B150 tacznie z regulatorem Vitotronic 200
4 typ WO1A, czujnikami wg zestawienia w projekcie i
okablowaniem w zakresie automatyki i sterowania oraz
zasilania elektrycznego poszczegélnych urzadzen od
szafki elektrycznej zasilajacej
oraz potagczen hydraulicznych z urzgdzeniami w po-
mieszczeniu kottowni
50|KNNR 4 0315- |Montaz kotta gazowego kondensacyjnego 35 kW tgcz- |kpl. 1.00 11451.17 11451.17
d.1./01 analogia nie z podtgczeniem kompletnej automatyki kottowej, z
4 czujnikami i okablowaniem wg dokumentacji projektowej
oraz rozruchem (montaz automatyki i okablowania wyko-
na autoryzowany serwis ) i podfgczeniem do istniejgcej
instalacji gazowej w pomieszczeniu
51|KNR-W 2-17 Uktad odprowadzenia spalin ze stali kwasoodpornej wy- |kpl. 1.00 5429.53 5429.53
d.1./0113-03 analo- |prowadzony ponad dach d=150 mm
4|gia
52|KNNR 4 0508- |Zasobnik ciepta o pojemnosci 750 dm3 szt. 1.00 10091.91 10091.91
d.1./01
4
53|KNNR 4 0507- |Wymiennik ciepta ptytowy o mocy Q=21,0 kW na cisnie- |szt. 1.00 3845.72 3845.72
d.1./03 analogia nie 1,0 MPa
4
54 KNNR 4 0524- |Zawér bezpieczenstwa membranowy SYR 1915 dla cis$- |szt. 2.00 226.63 453.26
d.1.|05 nien 0,25 MPa o $r. nominalnej 20 mm
4
55/KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1, |szt. 1.00 781.88 781.88
d.1.|09 0 MPa o pojemnosci catkowitej 25 dm3 - naczynie prze-
4 ponowe Reflex S 25 do inst. pomp ciepta
56|KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1, |szt. 1.00 2018.91 2018.91
d.1.|09 0 MPa o pojemnosci catkowitej 200 dm3 - naczynie
4 przeponowe Reflex NG 200 do inst. c.o.
57|KNNR 4 0521- |Zawodr regulacyjny dwudrogowy Viessmann dn 32 kotnie-|szt. 1.00 2491.12 2491.12
d.1./08 analogia rzowy dla ci$nien 1,6 MPaz napedem
4
58|KNR 7-07 0101-|Pompa o napedzie elektrycznym do inst. obiegu pierwot- |kpl. 1.00 3791.44 3791.44
d.1./01 nego wg oferty dostawcy
4
59|KNR 7-07 0101-|Pompa fadowania buforéw ciepta kpl. 1.00 4709.94 4709.94
d.1./01
4
60|KNR 7-07 0101-|Pompa obiegowa inst. c.o. kpl. 2.00 2893.14 5786.28
d.1./]01
4
61/KNNR 4 0520- |Mieszacz 3drogowy o $r. nominalnej 25 mm z sitowni- |szt. 2.00 3440.87 6881.74
d.1./02 analogia kiem
4
62|KNNR 4 0521- |Zawodr regulacyjny tréjdrogowy dn 32 kotnierzowy dla szt. 2.00 3527.30 7054.60
d.1./08 analogia ci$nien 1,6 MPaz napedem
4
63|KNR 7-07 0101-|Sprzegto hydrauliczne dn 65 mm kpl. 1.00 2164.44 2164.44
d.1./01 analogia
4
64| KNR-W 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. [kpl. 1.00 5721.29 5721.29
d.1./0143-04 analo- [300 dm3
4|gia
65/KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 1, |szt. 1.00 2173.41 2173.41
d.1.|09 0 MPa o pojemnosci catkowitej 18 dm3 - do inst. c.w.u.
4
66| KNR-W 2-15 Zawory bezpieczenstwa membramowe typ 2115 dla cis$- |szt. 1.00 144.88 144.88
d.1./0134-08 nien 1,0 MPa o $r. nominalnej 20 mm
4
67|KNR 7-07 0101-|Pompa cyrkulacyjna c.w.u. kpl. 1.00 1326.44 1326.44
d.1./]01
4
68| KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 3.00 62.67 188.01
d.1.|05 nej 22 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
4 budynkach
69/KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 6.00 78.84 473.04
d.1.|06 nej 28 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
4 budynkach
70/ KNNR 4 0405- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 12.00 87.69 1052.28
d.1.|07 nej 42 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
4 budynkach
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71/KNR INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o $r.nom. 15 mm w ins- |szt. 8.00 23.71 189.68
d.1./0308-02 talaciji c.o.
4
72|KNR INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o $r.nom. 25 mm w ins- |szt. 5.00 43.84 219.20
d.1./0308-04 talaciji c.o.
4
73|KNR INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 32 |szt. 16.00 52.55 840.80
d.1./0308-05 mm w instalacji c.o.
4
74/KNR INSTAL |Zawory zwrotne gwintowane o $r.nom. 25 mm w instala-|szt. 1.00 49.61 49.61
d.1./0308-04 cji c.o.
4
75/KNR INSTAL |Zawory zwrotne gwintowane o $r.nom. 32 mm w instala-|szt. 3.00 45.19 135.57
d.1./0308-05 cji c.o.
4
76/ KNR INSTAL  |Filtr siatkowy o $r.nom. 32 mm w instalacji c.o. szt. 4.00 119.75 479.00
d.1./0308-05
4
77/ KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 8.00 46.07 368.56
d.1.|06
4
78/ KNNR 4 0531- | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt. 8.00 35.41 283.28
d.1./]01
4
79/KNNR 4 0531- |Manometry montowane z rurkg i kurkiem szt. 10.00 92.96 929.60
d.1.|02
4
80{KNZ-15 27-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 28 |m 6.00 21.53 129.18
d.1. mm, gr. izolacji 25 mm
4
81|KNZ-15 30-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych typu K-flex dla rurocig- |m 12.00 59.73 716.76
d.1. gow obiegu pompy ciepta o $r. 35 mm, gr. izolacji 40
4 mm
82|KNNR 4 0528- |Proby szczelnosci instalacji technologicznej cieptowni szt. 2.00 212.35 424.70
d.1./03 analogia
4
83|KNNR 4 0529- |Uruchomienie centrali cieplnej szt. 1.00 5043.31 5043.31
d.1./02 analogia
4
84 |analiza wiasna |Wyposazenie kottowni w sprzet gasniczy zgodny z obo- |szt. 1.00 1682.67 1682.67
d.1. wigzujgcymi przepisami, przygotowanie instrukcji obstugi
4 i instrukcji p.poz.
85/KNNR 3 0101- |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna |m3 0.86 101.76 87.51
d.1./03 analogia do 1.5 m o gteb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. Il
4
86|KNNR 4 1407- |Deskowanie $cian fundamentéw pod pompy ciepta m2 1.92 47.67 91.53
d.1./01 analogia
4
87|KNNR 4 1401- |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali do 8 mm - t 0.04 5365.77 214.63
d.1.|01 konstrukcje proste
4
88|KNNR 4 1403- (Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali do |t 0.04 678.42 27.14
d.1./01 8 mm
4
89|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - funda-|{ms3 0.96 293.65 281.90
d.1.|01 ment pod pompe ciepta - transport mieszanki betonowej
4 japonkami
Razem dziat: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i POMPA CIEPLA 315875.88
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 315875.88
Podatek VAT 72651.45
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot 388527.33

Stownie:

-13-

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 12139 Uzytkownik: stern

trzysta osiemdziesiat osiem tysiecy pie¢set dwadziescia siedem i 33/100 zt




